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1.1 Identificazione stabilimento 

Denominazione Impianto 
METALFERRO   S.r.l. -  Complesso    impiantistico   per   il 

trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e speciali non 

pericolosi 

Attività Svolta Gestione di rifiuti 

Codice fiscale azienda 00855900676 

Categoria (allegato VIII 

parte II del D. Lgs. 

152/06) 

5.1 

5.3 lettera b), attività punti 2) e 4) 

5.5 

Localizzazione 

Provincia TERAMO Comune CASTELLALTO 

Indirizzo 
Zona    industriale, 1 

Castelnuovo Vomano (TE) 
CAP 64020 

Sede Legale 
CASTELLALTO (TE) 

 

Indirizzo 

sede 

legale 

Zona    industriale, 1 

Castelnuovo Vomano (TE) 

Recapiti telefonici 0861 57528 Fax 086157844 

E-mail metalferro@vomano.com Pec metalferro@pec.vomano.com 

Gestore 

Nome PASQUALE Cognome DI GIACINTO 

Codice Fiscale DGCPQL47P28C449W 

Telefono 0861 57528 Fax 0861 57844 

E-mail metalferro@vomano.com Pec metalferro@pec.vomano.com 

Referente IPPC 

Nome Massimo Cognome Ripà 

Telefono 0861 57528 Fax 0861 57844 

E-mail metalferro@vomano.com Pec metalferro@pec.vomano.com 
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C.E.R.  R 13   R 12   R 4  
 TOTALI  

kg %Peso 

120101 507.946   507.946 1,03% 

120103 344.220   344.220 0,70% 

120105  384.520  384.520 0,78% 

150101 8.660   8.660 0,02% 

150102  50.004  50.004 0,10% 

150103 50.860   50.860 0,10% 

150104 24.140  113.280 137.420 0,28% 

150106 11.560 491.200  502.760 1,02% 

160104 231.660   231.660 0,47% 

160106   207.062 207.062 0,42% 

160112 23.610  21.090 44.700 0,09% 

160117 553.360   553.360 1,12% 

160117   1.798.381 1.798.381 3,65% 

160118 42.358  21.086 63.444 0,13% 

160122 71.310  131.320 202.630 0,41% 

160213 56.233   56.233 0,11% 

160214 657.562  284.342 941.904 1,91% 

160601 4.220   4.220 0,01% 

170201 32.600   32.600 0,07% 

170203 161.537 97.223  258.760 0,52% 

170401 250.171  286.467 536.638 1,09% 

170402 277.211  4.834 282.045 0,57% 

170403   6 6 0,00% 

170405 4.625.874  7.734.250 12.360.124 25,07% 

170407 221.734  51.608 273.342 0,55% 

170410 14.040   14.040 0,03% 

170411 934.241  16.039 950.280 1,93% 

191202   215.218 215.218 0,44% 

191203 64.753   64.753 0,13% 

191204  11.162.630  11.162.630 22,64% 

191212  17.057.223  17.057.223 34,60% 

200301 66  20 86 0,00% 

200307 1.400  2.660 4.060 0,01% 
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3.5 Acque sotterranee 

La Ditta ha effettuato due campagne specifiche di monitoraggio delle acque sotterranee nei mesi di 

Maggio e Novembre 2023. 

Si allegano RdP Acque sotterranee. 
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3.6 CSS/CDR 

A tal proposito si allega documentazione relative alle campagne di monitoraggio relativi alla gestione 

dei materiali identificabili come CSS/CDR. 
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RDP EMISSIONI IN ATMOSFERA 

  



 

RAPPORTO DI PROVA N° 956-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

07/04/2023Data emissione

Tipo campione Emissioni in atmosfera §

30/03/2023Data ricevimento campione

PUNTO DI EMISSIONE E5: FUMI IN CAMINO PROVENIENTI DA IMPIANTO DI FRAMMENTAZIONE E 
SEPARAZIONE MATERIE PLASTICHE §

Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 30/03/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911:2013

 DATA E ORA INIZIO MISURA 30/03/23  09:22:39                        
 DATA E ORA FINE MISURA   30/03/23  10:25:23                        
                                                                                
 FORMA CONDOTTO                                                CIRCOLARE        
 DIAMETRO CONDOTTO                                                   560      mm
 AREA CONDOTTO                                                   0.24630      m2
                                                                                
 NUMERO PUNTI                                                          6        
 NUMERO AFFONDAMENTI                                                   3        
 NUMERO ASSI                                                           2        
 COSTANTE PITOT/DARCY àx FUORI RADICE                              1.000        
 DENSITA'(MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO)                          1.287   Kg/m3
 ANIDRIDE CARBONICA                                                  0.0       %
 OSSIGENO                                                           20.9       %
 AZOTO                                                              79.1       %
                                                                                
 TEMPERATURA CONTATORE                                            288.15       K
 TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE            273.15       K
 TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1                                 292.90       K
 PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO                       189.71      Pa
 PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO                             633.23      Pa
 PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO                       1010.573     HPa
 PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO                  1016.906     HPa
 VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO                      17.84     m/s
 CONCENTRAZIONE VAPORE ACQUEO                                         10  g/Nm3S
 PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEO                                 12.493     HPa
 MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO        0.009   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO    1.113  Kg/Nm3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO      1.189   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO            1.199   Kg/m3
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO          15815    m3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO        14802   Nm3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO    14620    m3/h
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 956-23

Protocollo Campione 956/1 del 30/03/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN 13284-1:2017POLVERI 30/03/23

30/03/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 2,11

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 1,43

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 1,72

mg/Nm³ < 6 AutMetE5Concentrazione (media) 1,75

kg/h < 0,12 AutMetE5Flusso di massa (riferito alla media) 0,025904

M.U. 723:86RAME E SUOI COMPOSTI (come Cu) 30/03/23

06/04/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) < 0,01

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) < 0,1

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) < 0,1

mg/Nm³ < 1 AutMetE5Concentrazione (media) 0,05

kg/h < 0,02 AutMetE5Flusso di massa (riferito alla media) 0,000740

M.U. 723:86FERRO E SUOI COMPOSTI ( Come Fe) 30/03/23

06/04/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) < 0,01

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) < 0,01

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) < 0,01

mg/Nm³ < 0,2 AutMetE5Concentrazione (media) 0,005

kg/h < 0,004 AutMetE5Flusso di massa (riferito alla media) 0,000074

M.U. 723:86PIOMBO E SUOI COMPOSTI (Come Pb) 30/03/23

06/04/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) < 0,01

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) < 0,01

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) < 0,01

mg/Nm³ < 0,2 AutMetE5Concentrazione (media) 0,005

kg/h < 0,004 AutMetE5Flusso di massa (riferito alla media) 0,000074

M.U. 723:86ALLUMINIO 30/03/23

06/04/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) < 0,1

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) < 0,1

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) < 0,1

mg/Nm³ < 1 AutMetE5Concentrazione (media) 0,05

kg/h < 0,02 AutMetE5Flusso di massa (riferito alla media) 0,000740

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(AutMetE5) = AIA DPC026/349 del 27/02/2018 - Camino E5.
(#) parametri che hanno superato il valore limite

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Si fa presente che i risultati analitici sono espressi come media ponderata di tre misure consecutive riferita ad 
un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, come da Allegato VI alla Parte V - 
punto 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
La media delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando il principio "medium bound", considerando che i 
valori di ogni prova inferiori al limite di rilevabilità siano pari a metà del limite stesso
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 956-23
N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 957-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

07/04/2023Data emissione

Tipo campione Emissioni in atmosfera §

30/03/2023Data ricevimento campione

PUNTO DI EMISSIONE E11: FUMI IN CAMINO PROVENIENTI DA IMPIANTO DI SELEZIONE AUTOMATICA 
MATERIALI PLASTICI - LINEA 1 §

Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 30/03/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911:2013

 DATA E ORA INIZIO MISURA 30/03/23  10:37:23                        
 DATA E ORA FINE MISURA   30/03/23  11:33:50                        
                                                                                
 FORMA CONDOTTO                                                CIRCOLARE        
 DIAMETRO CONDOTTO                                                  1120      mm
 AREA CONDOTTO                                                   0.98520      m2
                                                                                
 NUMERO PUNTI                                                         14        
 NUMERO AFFONDAMENTI                                                   7        
 NUMERO ASSI                                                           2        
 COSTANTE PITOT/DARCY àx FUORI RADICE                              1.000        
 DENSITA'(MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO)                          1.287   Kg/m3
 ANIDRIDE CARBONICA                                                  0.0       %
 OSSIGENO                                                           20.9       %
 AZOTO                                                              79.1       %
                                                                                
 TEMPERATURA CONTATORE                                            288.15       K
 TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE            273.15       K
 TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1                                 297.55       K
 PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO                        20.28      Pa
 PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO                               4.69      Pa
 PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO                       1010.215     HPa
 PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO                  1010.169     HPa
 VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO                       8.78     m/s
 CONCENTRAZIONE VAPORE ACQUEO                                         10  g/Nm3S
 PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEO                                 12.410     HPa
 MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO        0.009   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO    1.064  Kg/Nm3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO      1.163   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO            1.172   Kg/m3
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO          31150    m3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO        28509   Nm3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO    28159    m3/h
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 957-23

Protocollo Campione 957/1 del 30/03/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN 13284-1:2017POLVERI 30/03/23

30/03/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 2,69

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 1,09

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,87

mg/Nm³ < 2 AutMetalConcentrazione (media) 1,55

kg/h < 0,130 AutMetalFlusso di massa (riferito alla media) 0,044189

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(AutMetal) = AIA DPC026/349 del 27/02/2018 - Camino E11.
(#) parametri che hanno superato il valore limite

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Si fa presente che i risultati analitici sono espressi come media ponderata di tre misure consecutive riferita ad 
un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, come da Allegato VI alla Parte V - 
punto 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
La media delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando il principio "medium bound", considerando che i 
valori di ogni prova inferiori al limite di rilevabilità siano pari a metà del limite stesso

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 958-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

07/04/2023Data emissione

Tipo campione Emissioni in atmosfera §

30/03/2023Data ricevimento campione

PUNTO DI EMISSIONE E12: FUMI IN CAMINO PROVENIENTI DA IMPIANTO DI SELEZIONE AUTOMATICA 
MATERIALI PLASTICI - LINEA 2 §

Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 30/03/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911:2013

 DATA E ORA INIZIO MISURA 30/03/23  11:39:41                        
 DATA E ORA FINE MISURA   30/03/23  12:35:29                        
                                                                                
 FORMA CONDOTTO                                                CIRCOLARE        
 DIAMETRO CONDOTTO                                                  1120      mm
 AREA CONDOTTO                                                   0.98520      m2
                                                                                
 NUMERO PUNTI                                                         14        
 NUMERO AFFONDAMENTI                                                   7        
 NUMERO ASSI                                                           2        
 COSTANTE PITOT/DARCY àx FUORI RADICE                              1.000        
 DENSITA'(MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO)                          1.287   Kg/m3
 ANIDRIDE CARBONICA                                                  0.0       %
 OSSIGENO                                                           20.9       %
 AZOTO                                                              79.1       %
                                                                                
 TEMPERATURA CONTATORE                                            288.15       K
 TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE            273.15       K
 TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1                                 294.39       K
 PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO                        23.75      Pa
 PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO                              12.53      Pa
 PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO                       1010.609     HPa
 PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO                  1010.735     HPa
 VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO                       8.56     m/s
 CONCENTRAZIONE VAPORE ACQUEO                                         10  g/Nm3S
 PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEO                                 12.417     HPa
 MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO        0.009   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO    1.089  Kg/Nm3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO      1.176   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO            1.185   Kg/m3
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO          30348    m3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO        28088   Nm3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO    27743    m3/h
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 958-23

Protocollo Campione 958/1 del 30/03/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN 13284-1:2017POLVERI 30/03/23

30/03/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 1,94

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 2,51

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,36

mg/Nm³ < 2 AutMeE12Concentrazione (media) 1,60

kg/h < 0,167 AutMeE12Flusso di massa (riferito alla media) 0,044941

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(AutMeE12) = AIA DPC026/349 del 27/02/2018 - Camino E12.
(#) parametri che hanno superato il valore limite

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Si fa presente che i risultati analitici sono espressi come media ponderata di tre misure consecutive riferita ad 
un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, come da Allegato VI alla Parte V - 
punto 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
La media delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando il principio "medium bound", considerando che i 
valori di ogni prova inferiori al limite di rilevabilità siano pari a metà del limite stesso

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 959-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

07/04/2023Data emissione

Tipo campione Emissioni in atmosfera §

30/03/2023Data ricevimento campione

PUNTO DI EMISSIONE E13: FUMI IN CAMINO PROVENIENTI DA IMPIANTO DI SELEZIONE AUTOMATICA 
MATERIALI PLASTICI - LINEA 2 §

Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 30/03/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911:2013

 DATA E ORA INIZIO MISURA 30/03/23  12:34:33                        
 DATA E ORA FINE MISURA   30/03/23  13:28:44                        
                                                                                
 FORMA CONDOTTO                                                CIRCOLARE        
 DIAMETRO CONDOTTO                                                   950      mm
 AREA CONDOTTO                                                   0.70882      m2
                                                                                
 NUMERO PUNTI                                                         10        
 NUMERO AFFONDAMENTI                                                   5        
 NUMERO ASSI                                                           2        
 COSTANTE PITOT/DARCY àx FUORI RADICE                              1.000        
 DENSITA'(MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO)                          1.287   Kg/m3
 ANIDRIDE CARBONICA                                                  0.0       %
 OSSIGENO                                                           20.9       %
 AZOTO                                                              79.1       %
                                                                                
 TEMPERATURA CONTATORE                                            288.15       K
 TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE            273.15       K
 TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1                                 297.52       K
 PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO                        16.04      Pa
 PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO                              13.65      Pa
 PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO                       1009.929     HPa
 PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO                  1009.792     HPa
 VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO                       7.92     m/s
 CONCENTRAZIONE VAPORE ACQUEO                                         10  g/Nm3S
 PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEO                                 12.405     HPa
 MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO        0.009   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO    1.064  Kg/Nm3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO      1.163   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO            1.172   Kg/m3
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO          20221    m3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO        18502   Nm3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO    18275    m3/h
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 959-23

Protocollo Campione 959/1 del 30/03/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN 13284-1:2017POLVERI 30/03/23

30/03/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 1,40

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 0,36

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,65

mg/Nm³ < 2 AutMeE12Concentrazione (media) 0,80

kg/h < 0,167 AutMeE12Flusso di massa (riferito alla media) 0,022470

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(AutMeE12) = AIA DPC026/349 del 27/02/2018 - Camino E12.
(#) parametri che hanno superato il valore limite

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Si fa presente che i risultati analitici sono espressi come media ponderata di tre misure consecutive riferita ad 
un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, come da Allegato VI alla Parte V - 
punto 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
La media delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando il principio "medium bound", considerando che i 
valori di ogni prova inferiori al limite di rilevabilità siano pari a metà del limite stesso

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 2172-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

21/07/2023Data emissione

Tipo campione Emissioni in atmosfera §

18/07/2023Data ricevimento campione

PUNTO DI EMISSIONE E5: FUMI IN CAMINO PROVENIENTI DA IMPIANTO DI FRAMMENTAZIONE E 
SEPARAZIONE MATERIE PLASTICHE §

Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 18/07/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911:2013

 DATA E ORA INIZIO MISURA 18/07/23  09:27:35                        
 DATA E ORA FINE MISURA   18/07/23  10:31:21                        
                                                                                
 FORMA CONDOTTO                                                CIRCOLARE        
 DIAMETRO CONDOTTO                                                   560      mm
 AREA CONDOTTO                                                   0.24630      m2
                                                                                
 NUMERO PUNTI                                                          6        
 NUMERO AFFONDAMENTI                                                   3        
 NUMERO ASSI                                                           2        
 COSTANTE PITOT/DARCY àx FUORI RADICE                              1.000        
 DENSITA'(MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO)                          1.287   Kg/m3
 ANIDRIDE CARBONICA                                                  0.0       %
 OSSIGENO                                                           20.9       %
 AZOTO                                                              79.1       %
                                                                                
 TEMPERATURA CONTATORE                                            273.15       K
 TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE            273.15       K
 TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1                                 312.13       K
 PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO                       115.07      Pa
 PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO                             420.49      Pa
 PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO                       1004.905     HPa
 PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO                  1009.110     HPa
 VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO                      14.33     m/s
 CONCENTRAZIONE VAPORE ACQUEO                                         10  g/Nm3S
 PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEO                                 12.397     HPa
 MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO        0.009   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO    0.965  Kg/Nm3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO      1.107   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO            1.116   Kg/m3
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO          12708    m3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO        11076   Nm3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO    10940    m3/h
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2172-23

Protocollo Campione 2172/1 del 18/07/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN 13284-1:2017POLVERI 18/07/23

18/07/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 0,3

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 0,3

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,4

mg/Nm³ < 6 AutMetE5Concentrazione (media) 0,4

kg/h < 0,12 AutMetE5Flusso di massa (riferito alla media) 0,004430

M.U. 723:86RAME E SUOI COMPOSTI (come Cu) 18/07/23

21/07/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 0,005

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 0,005

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,005

mg/Nm³ < 1 AutMetE5Concentrazione (media) 0,005

kg/h < 0,02 AutMetE5Flusso di massa (riferito alla media) 0,000055

M.U. 723:86FERRO E SUOI COMPOSTI ( Come Fe) 18/07/23

21/07/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 0,005

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 0,005

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,005

mg/Nm³ < 0,2 AutMetE5Concentrazione (media) 0,005

kg/h < 0,004 AutMetE5Flusso di massa (riferito alla media) 0,000055

M.U. 723:86PIOMBO E SUOI COMPOSTI (Come Pb) 18/07/23

21/07/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 0,005

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 0,005

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,005

mg/Nm³ < 0,2 AutMetE5Concentrazione (media) 0,005

kg/h < 0,004 AutMetE5Flusso di massa (riferito alla media) 0,000055

M.U. 723:86ALLUMINIO 18/07/23

21/07/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 0,05

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 0,05

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,05

mg/Nm³ < 1 AutMetE5Concentrazione (media) 0,05

kg/h < 0,02 AutMetE5Flusso di massa (riferito alla media) 0,000554

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(AutMetE5) = AIA DPC026/349 del 27/02/2018 - Camino E5.
(#) parametri che hanno superato il valore limite

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Si fa presente che i risultati analitici sono espressi come media ponderata di tre misure consecutive riferita ad 
un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, come da Allegato VI alla Parte V - 
punto 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
La media delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando il principio "medium bound", considerando che i 
valori di ogni prova inferiori al limite di rilevabilità siano pari a metà del limite stesso
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2172-23
N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 2173-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

21/07/2023Data emissione

Tipo campione Emissioni in atmosfera §

18/07/2023Data ricevimento campione

PUNTO DI EMISSIONE E11: FUMI IN CAMINO PROVENIENTI DA IMPIANTO DI SELEZIONE AUTOMATICA 
MATERIALI PLASTICI - LINEA 1 §

Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 18/07/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911:2013

 DATA E ORA INIZIO MISURA 18/07/23  10:39:17                        
 DATA E ORA FINE MISURA   18/07/23  11:42:33                        
                                                                                
 FORMA CONDOTTO                                                CIRCOLARE        
 DIAMETRO CONDOTTO                                                  1120      mm
 AREA CONDOTTO                                                   0.98520      m2
                                                                                
 NUMERO PUNTI                                                          6        
 NUMERO AFFONDAMENTI                                                   3        
 NUMERO ASSI                                                           2        
 COSTANTE PITOT/DARCY àx FUORI RADICE                              1.000        
 DENSITA'(MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO)                          1.287   Kg/m3
 ANIDRIDE CARBONICA                                                  0.0       %
 OSSIGENO                                                           20.9       %
 AZOTO                                                              79.1       %
                                                                                
 TEMPERATURA CONTATORE                                            273.15       K
 TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE            273.15       K
 TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1                                 314.52       K
 PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO                        54.97      Pa
 PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO                              23.45      Pa
 PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO                       1005.097     HPa
 PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO                  1005.331     HPa
 VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO                      10.81     m/s
 CONCENTRAZIONE VAPORE ACQUEO                                         10  g/Nm3S
 PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEO                                 12.351     HPa
 MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO        0.009   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO    0.943  Kg/Nm3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO      1.095   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO            1.103   Kg/m3
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO          38354    m3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO        33049   Nm3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO    32643    m3/h
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2173-23

Protocollo Campione 2173/1 del 18/07/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN 13284-1:2017POLVERI 18/07/23

18/07/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 0,4

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 0,8

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,9

mg/Nm³ < 2 AutMetalConcentrazione (media) 0,7

kg/h < 0,130 AutMetalFlusso di massa (riferito alla media) 0,023134

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(AutMetal) = AIA DPC026/349 del 27/02/2018 - Camino E11.
(#) parametri che hanno superato il valore limite

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Si fa presente che i risultati analitici sono espressi come media ponderata di tre misure consecutive riferita ad 
un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, come da Allegato VI alla Parte V - 
punto 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
La media delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando il principio "medium bound", considerando che i 
valori di ogni prova inferiori al limite di rilevabilità siano pari a metà del limite stesso

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533

Pagina 2 di 2Mod. DS 11 Rev. 01 2023

ECO-SERVIZI 2 s.r.l - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

Sede: 65010 SPOLTORE (PE) - Via Tratturo, sn.- Tel.- Fax: 085-4154593   - Cod. Fisc. e P. IVA:   01457110680 Cap.soc. € 90.000 i.v.  Iscrizione REA 
Pescara n. 98213 - Sito web: www.eserv2.it  - e-mail: eserv2@tin.it - pec: info@pec.eserv2.it



 

RAPPORTO DI PROVA N° 2174-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

21/07/2023Data emissione

Tipo campione Emissioni in atmosfera §

18/07/2023Data ricevimento campione

PUNTO DI EMISSIONE E12: FUMI IN CAMINO PROVENIENTI DA IMPIANTO DI SELEZIONE AUTOMATICA 
MATERIALI PLASTICI - LINEA 2 §

Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 18/07/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911:2013

 DATA E ORA INIZIO MISURA 18/07/23  11:45:00                        
 DATA E ORA FINE MISURA   18/07/23  12:48:17                        
                                                                                
 FORMA CONDOTTO                                                CIRCOLARE        
 DIAMETRO CONDOTTO                                                  1120      mm
 AREA CONDOTTO                                                   0.98520      m2
                                                                                
 NUMERO PUNTI                                                          6        
 NUMERO AFFONDAMENTI                                                   3        
 NUMERO ASSI                                                           2        
 COSTANTE PITOT/DARCY àx FUORI RADICE                              1.000        
 DENSITA'(MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO)                          1.287   Kg/m3
 ANIDRIDE CARBONICA                                                  0.0       %
 OSSIGENO                                                           20.9       %
 AZOTO                                                              79.1       %
                                                                                
 TEMPERATURA CONTATORE                                            273.15       K
 TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE            273.15       K
 TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1                                 313.93       K
 PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO                        15.56      Pa
 PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO                               0.00      Pa
 PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO                       1004.490     HPa
 PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO                  1004.490     HPa
 VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO                       8.66     m/s
 CONCENTRAZIONE VAPORE ACQUEO                                         10  g/Nm3S
 PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEO                                 12.340     HPa
 MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO        0.009   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO    0.945  Kg/Nm3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO      1.096   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO            1.105   Kg/m3
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO          30704    m3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO        26485   Nm3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO    26159    m3/h
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2174-23

Protocollo Campione 2174/1 del 18/07/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN 13284-1:2017POLVERI 18/07/23

18/07/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 1,1

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 1,0

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,5

mg/Nm³ < 2 AutMeE12Concentrazione (media) 0,9

kg/h < 0,167 AutMeE12Flusso di massa (riferito alla media) 0,023837

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(AutMeE12) = AIA DPC026/349 del 27/02/2018 - Camino E12.
(#) parametri che hanno superato il valore limite

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Si fa presente che i risultati analitici sono espressi come media ponderata di tre misure consecutive riferita ad 
un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, come da Allegato VI alla Parte V - 
punto 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
La media delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando il principio "medium bound", considerando che i 
valori di ogni prova inferiori al limite di rilevabilità siano pari a metà del limite stesso

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 2175-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

21/07/2023Data emissione

Tipo campione Emissioni in atmosfera §

18/07/2023Data ricevimento campione

PUNTO DI EMISSIONE E13: FUMI IN CAMINO PROVENIENTI DA IMPIANTO DI SELEZIONE AUTOMATICA 
MATERIALI PLASTICI - LINEA 2 §

Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 18/07/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911:2013

 DATA E ORA INIZIO MISURA 18/07/23  12:51:22                        
 DATA E ORA FINE MISURA   18/07/23  13:54:25                        
                                                                                
 FORMA CONDOTTO                                                CIRCOLARE        
 DIAMETRO CONDOTTO                                                   950      mm
 AREA CONDOTTO                                                   0.70882      m2
                                                                                
 NUMERO PUNTI                                                          6        
 NUMERO AFFONDAMENTI                                                   3        
 NUMERO ASSI                                                           2        
 COSTANTE PITOT/DARCY àx FUORI RADICE                              1.000        
 DENSITA'(MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO)                          1.287   Kg/m3
 ANIDRIDE CARBONICA                                                  0.0       %
 OSSIGENO                                                           20.9       %
 AZOTO                                                              79.1       %
                                                                                
 TEMPERATURA CONTATORE                                            273.15       K
 TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE            273.15       K
 TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1                                 315.29       K
 PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO                        20.63      Pa
 PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO                               4.97      Pa
 PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO                       1004.490     HPa
 PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO                  1004.540     HPa
 VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO                       7.89     m/s
 CONCENTRAZIONE VAPORE ACQUEO                                         10  g/Nm3S
 PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEO                                 12.341     HPa
 MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO        0.008   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO    0.937  Kg/Nm3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO      1.091   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO            1.100   Kg/m3
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO          20136    m3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO        17294   Nm3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO    17082    m3/h
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2175-23

Protocollo Campione 2175/1 del 18/07/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN 13284-1:2017POLVERI 18/07/23

18/07/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 0,5

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 0,2

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,3

mg/Nm³ < 2 AutMeE13Concentrazione (media) 0,3

kg/h < 0,126 AutMeE13Flusso di massa (riferito alla media) 0,005188

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(AutMeE13) = AIA DPC026/349 del 27/02/2018 - Camino E13.
(#) parametri che hanno superato il valore limite

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Si fa presente che i risultati analitici sono espressi come media ponderata di tre misure consecutive riferita ad 
un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, come da Allegato VI alla Parte V - 
punto 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
La media delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando il principio "medium bound", considerando che i 
valori di ogni prova inferiori al limite di rilevabilità siano pari a metà del limite stesso

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 3167-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

15/11/2023Data emissione

Tipo campione Emissioni in atmosfera §

06/11/2023Data ricevimento campione

PUNTO DI EMISSIONE E5: FUMI IN CAMINO PROVENIENTI DA IMPIANTO DI FRAMMENTAZIONE E 
SEPARAZIONE MATERIE PLASTICHE §

Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 06/11/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911:2013

 DATA E ORA INIZIO MISURA 06/11/23  14:23:36                        
 DATA E ORA FINE MISURA   06/11/23  15:26:46                        
                                                                                
 FORMA CONDOTTO                                                CIRCOLARE        
 DIAMETRO CONDOTTO                                                   560      mm
 AREA CONDOTTO                                                   0.24630      m2
                                                                                
 NUMERO PUNTI                                                          6        
 NUMERO AFFONDAMENTI                                                   3        
 NUMERO ASSI                                                           2        
 COSTANTE PITOT/DARCY àx FUORI RADICE                              1.000        
 DENSITA'(MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO)                          1.287   Kg/m3
 ANIDRIDE CARBONICA                                                  0.0       %
 OSSIGENO                                                           20.9       %
 AZOTO                                                              79.1       %
                                                                                
 TEMPERATURA CONTATORE                                            273.15       K
 TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE            273.15       K
 TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1                                 299.95       K
 PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO                        94.95      Pa
 PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO                             332.86      Pa
 PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO                        999.883     HPa
 PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO                  1003.211     HPa
 VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO                      12.76     m/s
 CONCENTRAZIONE VAPORE ACQUEO                                         10  g/Nm3S
 PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEO                                 12.324     HPa
 MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO        0.009   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO    1.033  Kg/Nm3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO      1.146   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO            1.155   Kg/m3
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO          11312    m3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO        10199   Nm3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO    10074    m3/h
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 3167-23

Protocollo Campione 3167/1 del 06/11/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN 13284-1:2017POLVERI 06/11/23

06/11/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 1,8

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 2,9

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 4,0

mg/Nm³ < 5 AutMetE5Concentrazione (media) 2,9

kg/h < 0,10 AutMetE5Flusso di massa (riferito alla media) 0,029577

M.U. 723:86RAME E SUOI COMPOSTI (come Cu) 06/11/23

10/11/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 0,05

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 0,05

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,05

mg/Nm³ < 1 AutMetE5Concentrazione (media) 0,05

kg/h < 0,02 AutMetE5Flusso di massa (riferito alla media) 0,000510

M.U. 723:86FERRO E SUOI COMPOSTI ( Come Fe) 06/11/23

10/11/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 0,05

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 0,05

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,05

mg/Nm³ < 0,2 AutMetE5Concentrazione (media) 0,05

kg/h < 0,004 AutMetE5Flusso di massa (riferito alla media) 0,000510

M.U. 723:86PIOMBO E SUOI COMPOSTI (Come Pb) 06/11/23

10/11/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 0,05

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 0,05

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,05

mg/Nm³ < 0,2 AutMetE5Concentrazione (media) 0,05

kg/h < 0,004 AutMetE5Flusso di massa (riferito alla media) 0,000510

M.U. 723:86ALLUMINIO 06/11/23

10/11/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 0,05

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 0,05

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,05

mg/Nm³ < 1 AutMetE5Concentrazione (media) 0,05

kg/h < 0,02 AutMetE5Flusso di massa (riferito alla media) 0,000510

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(AutMetE5) = AIA DPC0026/196 del 08/08/2012 - Camino E5.
(#) parametri che hanno superato il valore limite

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Si fa presente che i risultati analitici sono espressi come media ponderata di tre misure consecutive riferita ad 
un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, come da Allegato VI alla Parte V - 
punto 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
La media delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando il principio "medium bound", considerando che i 
valori di ogni prova inferiori al limite di rilevabilità siano pari a metà del limite stesso
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 3167-23
N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del LaboratorioResponsabile Settore Chimico

Dott.ssa Rosaria Mozzillo
Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania 
n° 2041 Sez.A

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 3168-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

15/11/2023Data emissione

Tipo campione Emissioni in atmosfera §

06/11/2023Data ricevimento campione

PUNTO DI EMISSIONE E11: FUMI IN CAMINO PROVENIENTI DA IMPIANTO DI SELEZIONE AUTOMATICA 
MATERIALI PLASTICI - LINEA 1 §

Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 06/11/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911:2013

 DATA E ORA INIZIO MISURA 06/11/23  15:40:14                        
 DATA E ORA FINE MISURA   06/11/23  16:43:01                        
                                                                                
 FORMA CONDOTTO                                                CIRCOLARE        
 DIAMETRO CONDOTTO                                                  1120      mm
 AREA CONDOTTO                                                   0.98520      m2
                                                                                
 NUMERO PUNTI                                                          6        
 NUMERO AFFONDAMENTI                                                   3        
 NUMERO ASSI                                                           2        
 COSTANTE PITOT/DARCY àx FUORI RADICE                              1.000        
 DENSITA'(MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO)                          1.287   Kg/m3
 ANIDRIDE CARBONICA                                                  0.0       %
 OSSIGENO                                                           20.9       %
 AZOTO                                                              79.1       %
                                                                                
 TEMPERATURA CONTATORE                                            273.15       K
 TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE            273.15       K
 TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1                                 301.26       K
 PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO                        24.00      Pa
 PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO                              15.26      Pa
 PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO                       1000.428     HPa
 PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO                  1000.276     HPa
 VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO                       8.82     m/s
 CONCENTRAZIONE VAPORE ACQUEO                                         10  g/Nm3S
 PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEO                                 12.288     HPa
 MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO        0.009   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO    1.018  Kg/Nm3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO      1.137   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO            1.146   Kg/m3
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO          31293    m3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO        28009   Nm3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO    27665    m3/h
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 3168-23

Protocollo Campione 3168/1 del 06/11/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN 13284-1:2017POLVERI 06/11/23

06/11/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 0,7

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 0,7

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 2,6

mg/Nm³ < 2 AutMetalConcentrazione (media) 1,3

kg/h < 0,130 AutMetalFlusso di massa (riferito alla media) 0,036412

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(AutMetal) = AIA DPC0026/196 del 08/08/2012 - Camino E11.
(#) parametri che hanno superato il valore limite

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Si fa presente che i risultati analitici sono espressi come media ponderata di tre misure consecutive riferita ad 
un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, come da Allegato VI alla Parte V - 
punto 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
La media delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando il principio "medium bound", considerando che i 
valori di ogni prova inferiori al limite di rilevabilità siano pari a metà del limite stesso

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del LaboratorioResponsabile Settore Chimico

Dott.ssa Rosaria Mozzillo
Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania 
n° 2041 Sez.A

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533

Pagina 2 di 2Mod. DS 11 Rev. 01 2023

ECO-SERVIZI 2 s.r.l - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

Sede: 65010 SPOLTORE (PE) - Via Tratturo, 16/B- Tel.- Fax: 085-4154593   - Cod. Fisc. e P. IVA:   01457110680 Cap.soc. € 90.000 i.v.  Iscrizione 
REA Pescara n. 98213 - Sito web: www.eserv2.it  - e-mail: eserv2@tin.it - pec: info@pec.eserv2.it



 

RAPPORTO DI PROVA N° 3169-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

15/11/2023Data emissione

Tipo campione Emissioni in atmosfera §

06/11/2023Data ricevimento campione

PUNTO DI EMISSIONE E12: FUMI IN CAMINO PROVENIENTI DA IMPIANTO DI SELEZIONE AUTOMATICA 
MATERIALI PLASTICI - LINEA 2 §

Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 06/11/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911:2013

 DATA E ORA INIZIO MISURA 06/11/23  16:50:38                        
 DATA E ORA FINE MISURA   06/11/23  17:50:03                        
                                                                                
 FORMA CONDOTTO                                                CIRCOLARE        
 DIAMETRO CONDOTTO                                                  1120      mm
 AREA CONDOTTO                                                   0.98520      m2
                                                                                
 NUMERO PUNTI                                                          6        
 NUMERO AFFONDAMENTI                                                   3        
 NUMERO ASSI                                                           2        
 COSTANTE PITOT/DARCY àx FUORI RADICE                              1.000        
 DENSITA'(MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO)                          1.287   Kg/m3
 ANIDRIDE CARBONICA                                                  0.0       %
 OSSIGENO                                                           20.9       %
 AZOTO                                                              79.1       %
                                                                                
 TEMPERATURA CONTATORE                                            273.15       K
 TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE            273.15       K
 TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1                                 299.23       K
 PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO                        16.93      Pa
 PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO                              18.07      Pa
 PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO                       1000.246     HPa
 PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO                  1000.066     HPa
 VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO                       7.93     m/s
 CONCENTRAZIONE VAPORE ACQUEO                                         10  g/Nm3S
 PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEO                                 12.286     HPa
 MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO        0.009   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO    1.031  Kg/Nm3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO      1.145   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO            1.154   Kg/m3
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO          28126    m3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO        25340   Nm3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO    25029    m3/h
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 3169-23

Protocollo Campione 3169/1 del 06/11/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN 13284-1:2017POLVERI 06/11/23

06/11/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 1,1

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 1,5

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 1,5

mg/Nm³ < 2 AutMeE12Concentrazione (media) 1,3

kg/h < 0,167 AutMeE12Flusso di massa (riferito alla media) 0,032942

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(AutMeE12) = AIA DPC0026/196 del 08/08/2012 - Camino E12.
(#) parametri che hanno superato il valore limite

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Si fa presente che i risultati analitici sono espressi come media ponderata di tre misure consecutive riferita ad 
un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, come da Allegato VI alla Parte V - 
punto 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
La media delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando il principio "medium bound", considerando che i 
valori di ogni prova inferiori al limite di rilevabilità siano pari a metà del limite stesso

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del LaboratorioResponsabile Settore Chimico

Dott.ssa Rosaria Mozzillo
Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania 
n° 2041 Sez.A

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 3170-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

15/11/2023Data emissione

Tipo campione Emissioni in atmosfera §

06/11/2023Data ricevimento campione

PUNTO DI EMISSIONE E13: FUMI IN CAMINO PROVENIENTI DA IMPIANTO DI SELEZIONE AUTOMATICA 
MATERIALI PLASTICI - LINEA 2 §

Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 06/11/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911:2013

 DATA E ORA INIZIO MISURA 06/11/23  18:57:12                        
 DATA E ORA FINE MISURA   06/11/23  19:03:55                        
                                                                                
 FORMA CONDOTTO                                                CIRCOLARE        
 DIAMETRO CONDOTTO                                                   950      mm
 AREA CONDOTTO                                                   0.70882      m2
                                                                                
 NUMERO PUNTI                                                          6        
 NUMERO AFFONDAMENTI                                                   3        
 NUMERO ASSI                                                           2        
 COSTANTE PITOT/DARCY àx FUORI RADICE                              1.000        
 DENSITA'(MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO)                          1.287   Kg/m3
 ANIDRIDE CARBONICA                                                  0.0       %
 OSSIGENO                                                           20.9       %
 AZOTO                                                              79.1       %
                                                                                
 TEMPERATURA CONTATORE                                            273.15       K
 TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE            273.15       K
 TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1                                 306.36       K
 PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO                        13.28      Pa
 PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO                               9.66      Pa
 PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO                       1000.247     HPa
 PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO                  1000.150     HPa
 VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO                       8.75     m/s
 CONCENTRAZIONE VAPORE ACQUEO                                         10  g/Nm3S
 PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEO                                 12.287     HPa
 MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO        0.009   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO    0.984  Kg/Nm3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO      1.118   Kg/m3
 MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO            1.127   Kg/m3
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO          22335    m3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO        19657   Nm3/h
 PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO    19415    m3/h
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 3170-23

Protocollo Campione 3170/1 del 06/11/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN 13284-1:2017POLVERI 06/11/23

06/11/23

mg/Nm³Concentrazione (prova 1) 0,7

mg/Nm³Concentrazione (prova 2) 1,5

mg/Nm³Concentrazione (prova 3) 0,7

mg/Nm³ < 2 AutMeE13Concentrazione (media) 1,0

kg/h < 0,126 AutMeE13Flusso di massa (riferito alla media) 0,019657

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(AutMeE13) = AIA DPC0026/196 del 08/08/2012 - Camino E13.
(#) parametri che hanno superato il valore limite

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Si fa presente che i risultati analitici sono espressi come media ponderata di tre misure consecutive riferita ad 
un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, come da Allegato VI alla Parte V - 
punto 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
La media delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando il principio "medium bound", considerando che i 
valori di ogni prova inferiori al limite di rilevabilità siano pari a metà del limite stesso

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del LaboratorioResponsabile Settore Chimico

Dott.ssa Rosaria Mozzillo
Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania 
n° 2041 Sez.A

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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RDP SCARICO ACQUE SECONDA PIOGGIA 

  



  
LAB N° 1233 L 

RAPPORTO DI PROVA N° 1390-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

25/05/2023Data emissione

Tipo campione Acqua reflua §

17/05/2023Data ricevimento campione

ACQUE REFLUE DI SECONDA PIOGGIA §Descrizione campione

Vasca accumulo a monte dello scarico §Luogo del prelievo Data prelievo 17/05/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

67-18 Prot.Lab. del 12/12/2018Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

6Temperatura in ricezione (°C)

Giorni 4Conservazione campione

Metodo di campionamento APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003 (non accreditato da Accredia) + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Protocollo Campione 1390/1 del 17/05/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN ISO 10523:2012
Potenziometria

pH 17/05/23

17/05/23

unità di pH [ 5,5 - 9,5 ] 152_06Valore di pH 7,7

°CTemperatura di misurazione 20,7

mg/L ≤ 80 152_0655,9APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Gravimetrica

SOLIDI SOSPESI TOTALI* 17/05/23

17/05/23

mg/L ≤ 40 152_0635,0APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta biochimica di ossigeno (BOD₅)* 17/05/23

22/05/23

mg/L ≤ 160 152_0697,9APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta chimica di ossigeno (COD) 17/05/23

18/05/23

mg/L ≤ 1 152_060,36UNI EN ISO 15587-2: 2002 + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

ALLUMINIO 17/05/23

25/05/23

mg/L ≤ 0,5 152_06< 0,0005UNI EN ISO 15587-2: 2002 + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

ARSENICO 17/05/23

25/05/23

mg/L ≤ 0,02 152_06< 0,0005UNI EN ISO 15587-2: 2002 + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

CADMIO 17/05/23

25/05/23

mg/L ≤ 0,2 152_060,015UNI EN ISO 15587-2: 2002 + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

PIOMBO 17/05/23

25/05/23

mg/L ≤ 0,1 152_060,09UNI EN ISO 15587-2: 2002 + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

RAME 17/05/23

25/05/23

mg/L ≤ 0,03 152_06< 0,0025UNI EN ISO 15587-2: 2002 + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

SELENIO 17/05/23

25/05/23

mg/L ≤ 0,5 152_060,16UNI EN ISO 15587-2: 2002 + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

ZINCO 17/05/23

25/05/23

mg/L ≤ 1200 152_0637,5UNI EN ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CLORURI (Clˉ ) 17/05/23

19/05/23

mg/L ≤ 10 152_060,24UNI EN ISO 15587-2: 2002 + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

FOSFORO TOTALE (P)* 17/05/23

25/05/23

mg/L ≤ 15 152_0610,0APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Spettrofotometria UV-VIS

AZOTO AMMONIACALE (NH₄) 17/05/23

17/05/23

mg/L ≤ 0,6 152_06< 0,15UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

AZOTO NITROSO (N) 17/05/23

19/05/23

mg/L ≤ 20 152_060,41UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

AZOTO NITRICO (N) 17/05/23

19/05/23
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1390-23

Protocollo Campione 1390/1 del 17/05/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

mg/L ≤ 5 152_061,1APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003
FT-IR

IDROCARBURI TOTALI* 17/05/23

17/05/23

% org. Immobili ≤ 50 152_06< 50UNI EN ISO 6341:2013
Saggio di tossicità

SAGGIO DI TOSSICITA' (Daphnia Magna)* 17/05/23

18/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(152_06) = D. LGS 152/2006 - Allegato 5, Tabella 3: Valori limiti di emissione in acque superficiali
( # ) parametri che hanno superato i valori limite

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 17294-2:2016, il recupero del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample) 
sono risultati compresi  tra 80% e 120% così come previsto dal metodo e dal sistema di qualità del laboratorio. I valori riportati sul 
Rapporto di Prova si intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 10304-1:2009, il recupero  del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample) 
sono risultati compresi tra 90% e 110% così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si intendono NON 
corretti per il rispettivo fattore di recupero.

Si specifica che i parametri sono stati processati entro 24 ore o comunque entro i tempi stabiliti dai rispettivi metodi analitici.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del LaboratorioIl Responsabile del Settore 
Microbiologico
Dott. Matteo Di Pentima
Ordine Nazionale Biologi n° AA_074916

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 

  



A norma dell'art. 99 della legge n. 22/1941 e dell'art. 2578 del Codice Civile è vietata la riproduzione di questo progetto o di parti di esso con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altri, salvo il diritto
di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto a scopo di lucro senza il Nostro consenso. Ogni violazione sarà perseguita d'ufficio a norma di legge.

COMUNE DI CASTELLALTO
(PROVINCIA DI TERAMO)

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Titolo

STATO DI PROGETTO: S.D.F.

Tavola

PROPRIETÀ / COMMITTENZA

PROGETTAZIONE

METALFERRO SRL

REV. DATA PROTOCOLLO INTERNO OGGETTO REV. APPROVATO

00 Maggio 2022 PRIMA EMISSIONE

VERIFICATOREDATTO

OGGETTO

METALFERRO SRL - RIESAME AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE

F2

F2

REDATTO

Via I Maggio, 151/153 - Località Pagliare del Tronto 63078 Spinetoli (AP) -
Tel. e Fax 0736.890164 - Sito: www.studioece.it -Email: info@studioece.it

SICUREZZA-QUALITA'-AMBIENTE
ACUSTICA-PROGETTAZIONI
MISURAZIONI AGENTI FISICI

Ing. Alesiani Daniele
Ing. Aurini Claudia
Ing. Di Girolami Marco
Dott. Razzetti Davide





http://www.regione.abruzzo.it/portale/asp/LoadPdf.asp?pdfDoc=xPortal/avvisi/doc/2009/DGR770.pdf


http://www.arpa.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=49eeea5a-5dc6-4b66-aabd-be80f0cd5be6&groupId=26003
http://www.arpa.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=459463cd-19a2-4a66-a4f4-99a6934e6563&groupId=26003
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I punti di misura sono riportati nella figura seguente: 

 

 
 

Fig.3: Postazioni di misura al confine 
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RDP ACQUE SOTTERRANEE 

  



  
LAB N° 1233 L 

RAPPORTO DI PROVA N° 1391-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

25/05/2023Data emissione

Tipo campione Acque sotterranee §

17/05/2023Data ricevimento campione

ACQUA SOTTERRANEA P1 §Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 17/05/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

67-18 Prot.Lab. del 12/12/2018Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

6Temperatura in ricezione (°C)

Giorni 4Conservazione campione

Metodo di campionamento APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Protocollo Campione 1391/1 del 17/05/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN ISO 10523:2012
Potenziometria

pH 17/05/23

17/05/23

unità di pHValore di pH 6,7

°CTemperatura di misurazione 19,8

mg/L 7,8APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Gravimetrica

SOLIDI SOSPESI TOTALI* 17/05/23

17/05/23

mg/L 2,5APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta biochimica di ossigeno (BOD₅)* 17/05/23

22/05/23

mg/L 7,0APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta chimica di ossigeno (COD) 17/05/23

18/05/23

mg/L < 0,1APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Spettrofotometria UV-VIS

AZOTO AMMONIACALE (NH₄) 17/05/23

17/05/23

mg/L 49,43UNI EN ISO 10304-1: 2009
Cromatografia ionica

CLORURI (Clˉ ) 17/05/23

18/05/23

mg/L 3,3APAT CNR IRSA 4060  Man 29 2003AZOTO TOTALE (N)* 17/05/23

18/05/23

mg/L 8,9UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

FOSFORO TOTALE (P)* 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 200 15206so< 2,0UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ALLUMINIO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 10 15206so0,17UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ARSENICO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 4 15206so< 0,10UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

BERILLIO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 5 15206so< 0,050UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

CADMIO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 10 15206so< 0,10UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

PIOMBO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 1000 15206so3,0UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

RAME 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 10 15206so0,52UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

SELENIO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 3000 15206so3,0UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ZINCO 17/05/23

25/05/23
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1391-23

Protocollo Campione 1391/1 del 17/05/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

µg/L ≤ 350 15206so40,0APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003
FT-IR

IDROCARBURI TOTALI (come n-Esano)* 17/05/23

18/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

15206so = D. LGS 152/2006 s.m.i. - Allegato 5, Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.
( # ) parametri che hanno superato i valori limite.

Nell’analisi di conformità in mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente  il laboratorio ha deciso di emettere eventuali giudizi di conformità 
basati sul confronto diretto con il limite senza tenere conto dell''incertezza di misura.

Per le acque sotterranee i valori dei metalli, analizzati con il metodo di Prova  UNI EN ISO 17294-2:2016, sono espressi come "metalli disciolti" in quanto 
filtrate a 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabilito dalla Circolare ISS Prot. N° 0023005 del 16/04/2008.

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 17294-2:2016, il recupero del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample) 
sono risultati compresi  tra 80% e 120% così come previsto dal metodo e dal sistema di qualità del laboratorio. I valori riportati sul 
Rapporto di Prova si intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 10304-1:2009, il recupero  del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample) 
sono risultati compresi tra 90% e 110% così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si intendono NON 
corretti per il rispettivo fattore di recupero.

Si specifica che i parametri sono stati processati entro 24 ore o comunque entro i tempi stabiliti dai rispettivi metodi analitici.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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LAB N° 1233 L 

RAPPORTO DI PROVA N° 1392-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

25/05/2023Data emissione

Tipo campione Acque sotterranee §

17/05/2023Data ricevimento campione

ACQUA SOTTERRANEA P3 §Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 17/05/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

67-18 Prot.Lab. del 12/12/2018Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

6Temperatura in ricezione (°C)

Giorni 4Conservazione campione

Metodo di campionamento APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Protocollo Campione 1392/1 del 17/05/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN ISO 10523:2012
Potenziometria

pH 17/05/23

17/05/23

unità di pHValore di pH 6,9

°CTemperatura di misurazione 19,6

mg/L 13,8APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Gravimetrica

SOLIDI SOSPESI TOTALI* 17/05/23

17/05/23

mg/L 5,0APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta biochimica di ossigeno (BOD₅)* 17/05/23

22/05/23

mg/L 14,0APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta chimica di ossigeno (COD) 17/05/23

18/05/23

mg/L < 0,1APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Spettrofotometria UV-VIS

AZOTO AMMONIACALE (NH₄) 17/05/23

17/05/23

mg/L 27,9UNI EN ISO 10304-1: 2009
Cromatografia ionica

CLORURI (Clˉ ) 17/05/23

18/05/23

mg/L 3,5APAT CNR IRSA 4060  Man 29 2003AZOTO TOTALE (N)* 17/05/23

18/05/23

mg/L < 0,05UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

FOSFORO TOTALE (P)* 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 200 15206so< 2,0UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ALLUMINIO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 10 15206so< 0,050UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ARSENICO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 4 15206so< 0,10UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

BERILLIO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 5 15206so< 0,050UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

CADMIO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 10 15206so< 0,10UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

PIOMBO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 1000 15206so1,0UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

RAME 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 10 15206so0,46UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

SELENIO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 3000 15206so< 2,0UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ZINCO 17/05/23

25/05/23
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1392-23

Protocollo Campione 1392/1 del 17/05/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

µg/L ≤ 350 15206so66,4APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003
FT-IR

IDROCARBURI TOTALI (come n-Esano)* 17/05/23

18/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

15206so = D. LGS 152/2006 s.m.i. - Allegato 5, Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.
( # ) parametri che hanno superato i valori limite.

Nell’analisi di conformità in mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente  il laboratorio ha deciso di emettere eventuali giudizi di conformità 
basati sul confronto diretto con il limite senza tenere conto dell''incertezza di misura.

Per le acque sotterranee i valori dei metalli, analizzati con il metodo di Prova  UNI EN ISO 17294-2:2016, sono espressi come "metalli disciolti" in quanto 
filtrate a 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabilito dalla Circolare ISS Prot. N° 0023005 del 16/04/2008.

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 17294-2:2016, il recupero del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample) 
sono risultati compresi  tra 80% e 120% così come previsto dal metodo e dal sistema di qualità del laboratorio. I valori riportati sul 
Rapporto di Prova si intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 10304-1:2009, il recupero  del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample) 
sono risultati compresi tra 90% e 110% così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si intendono NON 
corretti per il rispettivo fattore di recupero.

Si specifica che i parametri sono stati processati entro 24 ore o comunque entro i tempi stabiliti dai rispettivi metodi analitici.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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LAB N° 1233 L 

RAPPORTO DI PROVA N° 1393-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

25/05/2023Data emissione

Tipo campione Acque sotterranee §

17/05/2023Data ricevimento campione

ACQUA SOTTERRANEA P5 §Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 17/05/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

67-18 Prot.Lab. del 12/12/2018Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

6Temperatura in ricezione (°C)

Giorni 4Conservazione campione

Metodo di campionamento APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Protocollo Campione 1393/1 del 17/05/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN ISO 10523:2012
Potenziometria

pH 17/05/23

17/05/23

unità di pHValore di pH 7,3

°CTemperatura di misurazione 19,5

mg/L 30,0APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Gravimetrica

SOLIDI SOSPESI TOTALI* 17/05/23

17/05/23

mg/L 15,0APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta biochimica di ossigeno (BOD₅)* 17/05/23

22/05/23

mg/L 42,0APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta chimica di ossigeno (COD) 17/05/23

18/05/23

mg/L 0,17APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Spettrofotometria UV-VIS

AZOTO AMMONIACALE (NH₄) 17/05/23

17/05/23

mg/L 12,3UNI EN ISO 10304-1: 2009
Cromatografia ionica

CLORURI (Clˉ ) 17/05/23

19/05/23

mg/L 5,9APAT CNR IRSA 4060  Man 29 2003AZOTO TOTALE (N)* 17/05/23

19/05/23

mg/L 10,1UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

FOSFORO TOTALE (P)* 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 200 15206so15,1UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ALLUMINIO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 10 15206so0,16UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ARSENICO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 4 15206so< 0,10UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

BERILLIO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 5 15206so< 0,050UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

CADMIO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 10 15206so1,0UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

PIOMBO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 1000 15206so9,5UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

RAME 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 10 15206so< 0,25UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

SELENIO 17/05/23

25/05/23

µg/L ≤ 3000 15206so19,6UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ZINCO 17/05/23

25/05/23
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1393-23

Protocollo Campione 1393/1 del 17/05/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

µg/L ≤ 350 15206so26,2APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003
FT-IR

IDROCARBURI TOTALI (come n-Esano)* 17/05/23

18/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

15206so = D. LGS 152/2006 s.m.i. - Allegato 5, Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.
( # ) parametri che hanno superato i valori limite.

Nell’analisi di conformità in mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente  il laboratorio ha deciso di emettere eventuali giudizi di conformità 
basati sul confronto diretto con il limite senza tenere conto dell''incertezza di misura.

Per le acque sotterranee i valori dei metalli, analizzati con il metodo di Prova  UNI EN ISO 17294-2:2016, sono espressi come "metalli disciolti" in quanto 
filtrate a 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabilito dalla Circolare ISS Prot. N° 0023005 del 16/04/2008.

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 17294-2:2016, il recupero del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample) 
sono risultati compresi  tra 80% e 120% così come previsto dal metodo e dal sistema di qualità del laboratorio. I valori riportati sul 
Rapporto di Prova si intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 10304-1:2009, il recupero  del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample) 
sono risultati compresi tra 90% e 110% così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si intendono NON 
corretti per il rispettivo fattore di recupero.

Si specifica che i parametri sono stati processati entro 24 ore o comunque entro i tempi stabiliti dai rispettivi metodi analitici.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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LAB N° 1233  L 

RAPPORTO DI PROVA N° 3164-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

13/11/2023Data emissione

Tipo campione Acque sotterranee

06/11/2023Data ricevimento campione

ACQUA SOTTERRANEA P1 §Descrizione campione

Idem c.s.Luogo del prelievo Data prelievo 06/11/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

67-18 Prot.Lab. del 12/12/2018Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

6Temperatura in ricezione (°C)

Giorni 4Conservazione campione

Metodo di campionamento APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Protocollo Campione 3164/1 del 06/11/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN ISO 10523:2012
Potenziometria

pH 06/11/23

06/11/23

unità di pHValore di pH 6,6

°CTemperatura di misurazione 24,5

mg/L 261APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Gravimetrica

SOLIDI SOSPESI TOTALI* 06/11/23

06/11/23

mg/L 77,0APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta biochimica di ossigeno (BOD₅)* 06/11/23

11/11/23

mg/L 216APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta chimica di ossigeno (COD) 06/11/23

07/11/23

mg/L 0,73APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Spettrofotometria UV-VIS

AZOTO AMMONIACALE (NH₄) 06/11/23

06/11/23

mg/L 77,4UNI EN ISO 10304-1: 2009
Cromatografia ionica

CLORURI (Clˉ ) 06/11/23

07/11/23

mg/L 7,2APAT CNR IRSA 4060  Man 29 2003AZOTO TOTALE (N)* 06/11/23

08/11/23

mg/L < 0,05UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

FOSFORO TOTALE (P)* 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 200 15206so5,9UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ALLUMINIO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 10 15206so0,55UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ARSENICO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 4 15206so< 0,10UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

BERILLIO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 5 15206so< 0,050UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

CADMIO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 10 15206so0,24UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

PIOMBO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 1000 15206so1,0UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

RAME 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 10 15206so< 0,25UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

SELENIO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 3000 15206so4,7UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ZINCO 06/11/23

10/11/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 3164-23

Protocollo Campione 3164/1 del 06/11/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

µg/L ≤ 350 15206so< 10APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003
FT-IR

IDROCARBURI TOTALI (come n-Esano)* 06/11/23

07/11/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

15206so = D. LGS 152/2006 s.m.i. - Allegato 5, Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.
( # ) parametri che hanno superato i valori limite.

Nell’analisi di conformità in mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente  il laboratorio ha deciso di emettere eventuali giudizi di conformità 
basati sul confronto diretto con il limite senza tenere conto dell''incertezza di misura.

Per le acque sotterranee i valori dei metalli, analizzati con il metodo di Prova  UNI EN ISO 17294-2:2016, sono espressi come "metalli disciolti" in quanto 
filtrate a 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabilito dalla Circolare ISS Prot. N° 0023005 del 16/04/2008.

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 17294-2:2016, il recupero del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample) 
sono risultati compresi  tra 80% e 120% così come previsto dal metodo e dal sistema di qualità del laboratorio. I valori riportati sul 
Rapporto di Prova si intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 10304-1:2009, il recupero  del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample) 
sono risultati compresi tra 90% e 110% così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si intendono NON 
corretti per il rispettivo fattore di recupero.

Si specifica che i parametri sono stati processati entro 24 ore o comunque entro i tempi stabiliti dai rispettivi metodi analitici.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del LaboratorioResponsabile Settore Chimico

Dott.ssa Rosaria Mozzillo
Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania 
n° 2041 Sez.A

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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LAB N° 1233  L 

RAPPORTO DI PROVA N° 3165-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

13/11/2023Data emissione

Tipo campione Acque sotterranee

06/11/2023Data ricevimento campione

ACQUA SOTTERRANEA P3 §Descrizione campione

Idem c.s.Luogo del prelievo Data prelievo 06/11/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

67-18 Prot.Lab. del 12/12/2018Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

6Temperatura in ricezione (°C)

Giorni 4Conservazione campione

Metodo di campionamento APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Protocollo Campione 3165/1 del 06/11/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN ISO 10523:2012
Potenziometria

pH 06/11/23

06/11/23

unità di pHValore di pH 6,8

°CTemperatura di misurazione 24,1

mg/L 8,4APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Gravimetrica

SOLIDI SOSPESI TOTALI* 06/11/23

06/11/23

mg/L 20,0APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta biochimica di ossigeno (BOD₅)* 06/11/23

11/11/23

mg/L 57,6APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta chimica di ossigeno (COD) 06/11/23

07/11/23

mg/L 0,53APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Spettrofotometria UV-VIS

AZOTO AMMONIACALE (NH₄) 06/11/23

06/11/23

mg/L 23,74UNI EN ISO 10304-1: 2009
Cromatografia ionica

CLORURI (Clˉ ) 06/11/23

07/11/23

mg/L 6,1APAT CNR IRSA 4060  Man 29 2003AZOTO TOTALE (N)* 06/11/23

08/11/23

mg/L < 0,05UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

FOSFORO TOTALE (P)* 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 200 15206so11,7UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ALLUMINIO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 10 15206so0,15UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ARSENICO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 4 15206so< 0,10UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

BERILLIO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 5 15206so< 0,050UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

CADMIO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 10 15206so< 0,10UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

PIOMBO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 1000 15206so1,4UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

RAME 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 10 15206so< 0,25UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

SELENIO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 3000 15206so10,9UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ZINCO 06/11/23

10/11/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 3165-23

Protocollo Campione 3165/1 del 06/11/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

µg/L ≤ 350 15206so< 10APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003
FT-IR

IDROCARBURI TOTALI (come n-Esano)* 06/11/23

07/11/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

15206so = D. LGS 152/2006 s.m.i. - Allegato 5, Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.
( # ) parametri che hanno superato i valori limite.

Nell’analisi di conformità in mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente  il laboratorio ha deciso di emettere eventuali giudizi di conformità 
basati sul confronto diretto con il limite senza tenere conto dell''incertezza di misura.

Per le acque sotterranee i valori dei metalli, analizzati con il metodo di Prova  UNI EN ISO 17294-2:2016, sono espressi come "metalli disciolti" in quanto 
filtrate a 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabilito dalla Circolare ISS Prot. N° 0023005 del 16/04/2008.

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 17294-2:2016, il recupero del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample) 
sono risultati compresi  tra 80% e 120% così come previsto dal metodo e dal sistema di qualità del laboratorio. I valori riportati sul 
Rapporto di Prova si intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 10304-1:2009, il recupero  del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample) 
sono risultati compresi tra 90% e 110% così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si intendono NON 
corretti per il rispettivo fattore di recupero.

Si specifica che i parametri sono stati processati entro 24 ore o comunque entro i tempi stabiliti dai rispettivi metodi analitici.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del LaboratorioResponsabile Settore Chimico

Dott.ssa Rosaria Mozzillo
Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania 
n° 2041 Sez.A

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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LAB N° 1233  L 

RAPPORTO DI PROVA N° 3166-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

13/11/2023Data emissione

Tipo campione Acque sotterranee

06/11/2023Data ricevimento campione

ACQUA SOTTERRANEA P5 §Descrizione campione

Idem c.s.Luogo del prelievo Data prelievo 06/11/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

67-18 Prot.Lab. del 12/12/2018Piano di campionamento

Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

6Temperatura in ricezione (°C)

Giorni 4Conservazione campione

Metodo di campionamento APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Protocollo Campione 3166/1 del 06/11/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

UNI EN ISO 10523:2012
Potenziometria

pH 06/11/23

06/11/23

unità di pHValore di pH 6,9

°CTemperatura di misurazione 24,4

mg/L 19,0APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Gravimetrica

SOLIDI SOSPESI TOTALI* 06/11/23

06/11/23

mg/L 25,6APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta biochimica di ossigeno (BOD₅)* 06/11/23

11/11/23

mg/L 71,9APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta chimica di ossigeno (COD) 06/11/23

07/11/23

mg/L 6,2APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003
Spettrofotometria UV-VIS

AZOTO AMMONIACALE (NH₄) 06/11/23

06/11/23

mg/L 166UNI EN ISO 10304-1: 2009
Cromatografia ionica

CLORURI (Clˉ ) 06/11/23

07/11/23

mg/L 12,5APAT CNR IRSA 4060  Man 29 2003AZOTO TOTALE (N)* 06/11/23

08/11/23

mg/L 1,6UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

FOSFORO TOTALE (P)* 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 200 15206so22,8UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ALLUMINIO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 10 15206so0,26UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ARSENICO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 4 15206so< 0,10UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

BERILLIO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 5 15206so< 0,050UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

CADMIO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 10 15206so0,11UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

PIOMBO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 1000 15206so< 0,50UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

RAME 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 10 15206so< 0,25UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

SELENIO 06/11/23

10/11/23

µg/L ≤ 3000 15206so3,6UNI EN ISO 17294-2:2016
ICP-MS

ZINCO 06/11/23

10/11/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 3166-23

Protocollo Campione 3166/1 del 06/11/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

µg/L ≤ 350 15206so< 10APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003
FT-IR

IDROCARBURI TOTALI (come n-Esano)* 06/11/23

07/11/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

15206so = D. LGS 152/2006 s.m.i. - Allegato 5, Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.
( # ) parametri che hanno superato i valori limite.

Nell’analisi di conformità in mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente  il laboratorio ha deciso di emettere eventuali giudizi di conformità 
basati sul confronto diretto con il limite senza tenere conto dell''incertezza di misura.

Per le acque sotterranee i valori dei metalli, analizzati con il metodo di Prova  UNI EN ISO 17294-2:2016, sono espressi come "metalli disciolti" in quanto 
filtrate a 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabilito dalla Circolare ISS Prot. N° 0023005 del 16/04/2008.

Note e riferimenti legislativi

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 17294-2:2016, il recupero del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample) 
sono risultati compresi  tra 80% e 120% così come previsto dal metodo e dal sistema di qualità del laboratorio. I valori riportati sul 
Rapporto di Prova si intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 10304-1:2009, il recupero  del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample) 
sono risultati compresi tra 90% e 110% così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si intendono NON 
corretti per il rispettivo fattore di recupero.

Si specifica che i parametri sono stati processati entro 24 ore o comunque entro i tempi stabiliti dai rispettivi metodi analitici.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del LaboratorioResponsabile Settore Chimico

Dott.ssa Rosaria Mozzillo
Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania 
n° 2041 Sez.A

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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LAB N° 1233  L 

RAPPORTO DI PROVA N° 2823-23   

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

06/10/2023Data emissione

Tipo campione Rifiuto §

02/10/2023Data ricevimento campione

LEGNO DIVERSO DI QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 12 06* §Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 15/09/2023 §

Campionatore Vs.personale § – a cura del cliente

. N.A.Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

19 12 07 : rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti - legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Mesi seiConservazione campione

Protocollo Campione 2823/1 del 02/10/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

Prevalentemente 
organica

 NATURA* 02/10/23

02/10/23

Solido non 
polverulento

UNI EN 10802:2013STATO FISICO* 02/10/23

02/10/23

Variegato COLORE* 02/10/23

02/10/23

legnoso ODORE* 02/10/23

02/10/23

CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR 
IRSA 2060 Man 29 2003

Potenziometria

pH 02/10/23

02/10/23

unità di pHValore di pH 6,2

°CTemperatura di misurazione 22,3

°C > 75UNI EN ISO 3679:2015
Calorimetria

PUNTO DI INFIAMMABILITA'* 02/10/23

03/10/23

g/cm³ 0,81CNR IRSA 3 Q 64 Vol 2 1984
Gravimetrica

DENSITA'* 02/10/23

03/10/23

% 92,16UNI EN 14346:2007 Met.A
Gravimetrica

RESIDUO SECCO A 105° C 02/10/23

02/10/23

% 2,13UNI EN 15169:2007
Gravimetrica

RESIDUO FISSO A 550°C* 02/10/23

03/10/23

mg/Kg 1,1UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 02/10/23

04/10/23

Vedi nota (1)COMPOSTI DELL'ARSENICO* 02/10/23

04/10/23

mg/KgArsenico triossido 3

H300-1;H300-2;H350;H350;H400;H410Cod. Pericoli:1327-53-3CAS:

mg/Kg 11,6UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

BARIO 02/10/23

04/10/23

Vedi nota (1)COMPOSTI DEL BARIO* 02/10/23

04/10/23

mg/KgBario Solfato 20

Cod. Pericoli:7727-43-7CAS:

mg/Kg < 0,50UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 02/10/23

04/10/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2823-23   

Protocollo Campione 2823/1 del 02/10/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CADMIO* 02/10/23

04/10/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

COBALTO 02/10/23

04/10/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL COBALTO* 02/10/23

04/10/23

mg/Kg 1,4UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 02/10/23

04/10/23

Vedi nota (1)COMPOSTI DEL CROMO* 02/10/23

04/10/23

mg/KgCromo solfato 5

H314;H302;H312;H332;H314;H314Cod. Pericoli:15244-38-9CAS:

mg/Kg < 0,5CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986
Spettrofotometria UV-VIS

CROMO ESAVALENTE* 02/10/23

04/10/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CROMO ESAVALENTE* 02/10/23

04/10/23

mg/Kg 2,3UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 02/10/23

04/10/23

Vedi nota (1)COMPOSTI DEL RAME* 02/10/23

04/10/23

mg/KgRame ossido (I) 3

H302;H400;H410;H318;H332Cod. Pericoli:1317-39-1CAS:

mg/Kg 26,2UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 02/10/23

04/10/23

Vedi nota (1)COMPOSTI DEL MANGANESE* 02/10/23

04/10/23

mg/KgManganese ossido 34

H302;H332Cod. Pericoli:1344-43-0CAS:

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MERCURIO* 02/10/23

04/10/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL MERCURIO* 02/10/23

04/10/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MOLIBDENO* 02/10/23

04/10/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL MOLIBDENO* 02/10/23

04/10/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 02/10/23

04/10/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL NICHEL* 02/10/23

04/10/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 02/10/23

04/10/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL PIOMBO* 02/10/23

04/10/23

mg/Kg < 0,50UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

SELENIO* 02/10/23

04/10/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL SELENIO* 02/10/23

04/10/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

VANADIO 02/10/23

04/10/23

Vedi nota (1)COMPOSTI DEL VANADIO* 02/10/23

04/10/23

Valutazione Non rilevabile

mg/Kg 2,1UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO 02/10/23

04/10/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2823-23   

Protocollo Campione 2823/1 del 02/10/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

Vedi nota (1)COMPOSTI DELLO ZINCO* 02/10/23

04/10/23

mg/KgZinco ossido 3

H400;H410Cod. Pericoli:1314-13-2CAS:

mg/Kg 14,7UNI EN 14039: 2005
GC-FID

IDROCARBURI PESANTI (C 10-40)* 02/10/23

02/10/23

H304;H411CAS: C 10-40 Cod. Pericoli:
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2823-23   

Protocollo Campione 2823/1 del 02/10/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 1 - ESPLOSIVO

Sostanze non presentiEsplosivo instabile  H200

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di esplosione di massa  H201

Sostanze non presentiEsplosivo; grave pericolo di proiezione  H202

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione  H203

Sostanze non presentiPericolo di incendio o di proiezione  H204

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento  H240

Sostanze non presentiRischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento  H241

HP 2 - COMBURENTE

Sostanze non presentiPuò provocare o aggravare un incendio; comburente  H270

Sostanze non presentiPuò provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente  H271

Sostanze non presentiPuò aggravare un incendio; comburente  H272

HP 3 - INFIAMMABILE

Sostanze non presentiGas altamente infiammabile  H220

Sostanze non presentiGas infiammabile  H221

Sostanze non presentiAerosol altamente infiammabile  H222

Sostanze non presentiAerosol infiammabile  H223

Sostanze non presentiLiquido e vapori altamente infiammabili  H224

Sostanze non presentiLiquido e vapori facilmente infiammabili  H225

Sostanze non presentiLiquido e vapori infiammabili  H226

Sostanze non presentiSolido infiammabile  H228

Sostanze non presentiRischio d’incendio per riscaldamento  H242

Sostanze non presentiSpontaneamente infiammabile all'aria  H250

Sostanze non presentiAutoriscaldante; può infiammarsi  H251

Sostanze non presentiAutoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi  H252

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente  H260

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili  H261

HP 4 - IRRITANTE - IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI

≥ 1% e < 5%. Se ≥ 

5% vedi  HP 8

Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocular  ∑ H314

≥ 10%Inferiore al limiteProvoca gravi lesioni oculari  ∑ H318

≥ 20%Inferiore al limiteProvoca irritazione cutanea  ∑ H315 + ∑H319
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2823-23   

Protocollo Campione 2823/1 del 02/10/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 5 - TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) / TOSSICITA' IN CASO DI ASPIRAZIONE

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi  H370

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi  H371

≥ 20%Inferiore al limitePuò irritare le vie respiratorie  H335

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H372

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H373

≥ 10%Inferiore al limitePuò essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie   ∑ H304

Sostanze per pericolo (mg/ Kg)

IDROCARBURI PESANTI (C 10-40): 14,7

≤ 20,5-Viscosità cinematica totale a 40 °C  H304

HP 6 - TOSSICITA' ACUTA

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat.1)  ∑ H300-1

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat. 2)  ∑ H300-2

≥  5%Inferiore al limiteTossico se ingerito  ∑ H301

≥  25%Inferiore al limiteNocivo se ingerito  ∑ H302

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 1)  ∑ H310-1

≥  2,5%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 2)  ∑ H310-2

≥  15%Inferiore al limiteTossico per contatto con la pelle  ∑ H311

≥  55%Inferiore al limiteNocivo per contatto con la pelle  ∑ H312

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 1)  ∑ H330-1

≥  0,5%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 2)  ∑ H330-2

≥  3,5%Inferiore al limiteTossico se inalato  ∑ H331

≥  22,5%Inferiore al limiteNocivo se inalato  ∑ H332

HP 7 - CANCEROGENO

≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare il cancro  H350

Sostanze per pericolo (mg/Kg)

Arsenico triossido: 3

≥  1%Inferiore al limiteSospettato di provocare il cancro  H351

HP 8 - CORROSIVO

≥  5%Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  ∑ H314

HP 10 - TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE

≥  0,3%Inferiore al limitePuò nuocere alla fertilità o al feto  H360

≥  3%Inferiore al limiteSospettato di nuocere alla fertilità o al feto  H361

HP 11 - MUTAGENO

≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare alterazioni genetiche  H340

≥  1,0%Inferiore al limiteSospettato di provocare alterazioni genetiche  H341

HP 12 - LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera un gas tossico  EUH029

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas tossico  EUH031

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas altamente tossico  EUH032
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2823-23   

Protocollo Campione 2823/1 del 02/10/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 13 - SENSIBILIZZANTE

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare una reazione allergica della pelle H317

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato  H334

HP 14 - ECOTOSSICO (Reg. UE 2017/997)

≥ 0,1%Inferiore al limiteNuoce a salute pubblica e ambiente distruggendo l'ozono dello starto superiore 

dell'atmosfera 

H420

≥ 25%Inferiore al limiteAltamente tossico per gli organismi acquatici  ∑ H400 Acuto 1

≥ 25%Inferiore al limiteNocivo, tossico, molto tossico per gli organismi acquatici  100x∑ H410 + 10x∑ 

H411 + ∑ H412

≥ 25%Inferiore al limiteE' o può essere nocivo, tossico, molto tossico per gli org.acquatici   ∑ H410+∑ H411+∑ 

H412+∑ H413

HP 15 - RIFIUTO CHE NON POSSIEDE DIRETTAMENTE UNA DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO SUMMENZIONATE MA PUO' MANIFESTARLA 

SUCCESSIVAMENTE

Sostanze non presentiPericolo di esplosione di massa in caso d'incendio  H205

Sostanze non presentiEsplosivo allo stato secco  EUH001

Sostanze non presentiPuò formare perossidi esplosivi  EUH019

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato  EUH044

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(1357/14) = Reg. UE 1357/2014 - Allegato III
(1) I composti associati sono stati dedotti in base alle prove effettuate, alle SDS, al processo produttivo che ha generato il rifiuto e secondo le indicazioni 
di cui all''Allegato D Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

Note e riferimenti legislativi

Opinioni ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento Accredia
Il campione di rifiuto analizzato, nei parametri dichiarati e richiesti dal produttore/detentore, ai sensi del Reg. UE 1272/2008 e s.m.i. contiene sostanze 
classificate pericolose tali da NON determinare specifiche caratteristiche di pericolo ai sensi del Reg. UE 1357/2014 e s.m.i.  

CLASSIFICAZIONE

Il rifiuto è stato classificato dal Produttore/Detentore ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i  e alla Decisione 2014/955/UE, come:

RIFIUTO SPECIALE  NON PERICOLOSO CER 19 12 07

Le caratteristiche di pericolo HP 1, HP 2, HP 9, HP 12 e HP 15 sono state dedotte solo ed esclusivamente in base alle schede di sicurezza (SDS) e alle 
informazioni fornite dal produttore/detentore e non sono applicabili.

Nella valutazione dei codici di pericolo da attribuire per gli IDROCARBURI (HP 7, HP11 e HP14), si è tenuto conto del parere ISS Prot. N. 36565 del 
05/07/2006 e successive integrazioni.

La valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico” è stata effettuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) 997/2017.

Il laboratorio  non si assume alcuna responsabilità in merito alla denominazione attribuita al rifiuto, ne' di eventuali codici errati  attribuiti dal 
produttore/detentore, ne’ di schede di sicurezza non corrispondenti ai prodotti /processi che hanno generato il rifiuto.

Tale rifiuto potrà essere conferito in idoneo impianto autorizzato.

Recupero - Il Presente commento è limitato ai risultati analitici dei soli parametri analizzati richiesti dal cliente: Visto il D.M. 05/02/1998 allegato 1 e s.m.i. - 
suballegato 1 al punto 9.1 "Tipologia"  il rifiuto analizzato  potrà essere avviato all'attività di recupero secondo le indicazioni di cui al predetto D.M. 
05/02/1998 ed in particolare rispettando la provenienza 9.1.1, le caratteristiche del rifiuto 9.1.2  e le attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di legno 
[R13] con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero [R3]:
a) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3];
b) recupero nell'industria cartaria [R3];
c) recupero nell'industria del pannello di legno [R3];
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2823-23   

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del LaboratorioResponsabile Settore Chimico

Dott.ssa Rosaria Mozzillo
Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania 
n° 2041 Sez.A

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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LAB N° 1233 L 

RAPPORTO DI PROVA N° 1601-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

15/06/2023Data emissione

Tipo campione Rifiuto §

09/06/2023Data ricevimento campione

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA §Descrizione campione

Idem c.s. - Vasca ovest §Luogo del prelievo Data prelievo 09/06/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

P02 come da PO n°02 rev 00Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

16 10 02 : rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito - soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 
di cui alla voce 16 10 01
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI 10802:2013 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 1601/1 del 09/06/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

Prevalentemente 
inorganica

 NATURA* 09/06/23

09/06/23

LiquidoUNI EN 10802:2013STATO FISICO* 09/06/23

09/06/23

Giallo COLORE* 09/06/23

09/06/23

Sgradevole ODORE* 09/06/23

09/06/23

CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR 
IRSA 2060 Man 29 2003

Potenziometria

pH 09/06/23

09/06/23

unità di pHValore di pH 7,4

°CTemperatura di misurazione 24,8

°C > 75UNI EN ISO 3679:2015
Calorimetria

PUNTO DI INFIAMMABILITA'* 09/06/23

10/06/23

g/cm³ 1,0IRSA CNR 3 Q64 1983 Vol.2
Gravimetrica

DENSITA'* 09/06/23

09/06/23

mg/Kg 22556UNI EN 14346:2007 Met.A
Gravimetrica

RESIDUO SECCO A 105° C 09/06/23

09/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DELL'ARSENICO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

BARIO 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL BARIO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 0,50UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CADMIO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg 2,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 09/06/23

12/06/23
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1601-23

Protocollo Campione 1601/1 del 09/06/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

Vedi nota (1)COMPOSTI DEL CROMO* 09/06/23

12/06/23

mg/KgCromo solfato 8

H314;H302;H312;H332;H314;H314Cod. Pericoli:15244-38-9CAS:

mg/Kg < 0,5CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986
Spettrofotometria UV-VIS

CROMO ESAVALENTE* 09/06/23

10/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CROMO ESAVALENTE* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL RAME* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MERCURIO* 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL MERCURIO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MOLIBDENO* 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL MOLIBDENO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 09/06/23

12/06/23

Vedi nota (1)COMPOSTI DEL NICHEL* 09/06/23

12/06/23

mg/KgNichel ossido 1

H350;H317;H413Cod. Pericoli:1313-99-1CAS:

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL PIOMBO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 0,50UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

SELENIO* 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL SELENIO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO 09/06/23

12/06/23

Vedi nota (1)COMPOSTI DELLO ZINCO* 09/06/23

12/06/23

mg/KgZinco ossido 1

H400;H410Cod. Pericoli:1314-13-2CAS:

mg/Kg 61,1APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta chimica di ossigeno (COD)* 09/06/23

10/06/23
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1601-23

Protocollo Campione 1601/1 del 09/06/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

CNR IRSA 23A Q 64 Vol 3 1990
GC-ECD

COMPOSTI ORGANICI CLORURATI* 09/06/23

14/06/23

mg/KgTriclorometano (Cloroformio) < 1

H319;H315;H361;H351;H302;H331;H372Cod. Pericoli:67-66-3CAS:

mg/Kg1,1 -Dicloroetano < 5

H412;H319;H225;H302;H335Cod. Pericoli:75-34-3CAS:

mg/Kg1,2-Dicloroetano < 5

H350;H302;H319;H225;H315;H335Cod. Pericoli:107-06-2CAS:

mg/Kg1,2-Dicloropropano < 5

H225;H302;H332;H350Cod. Pericoli:78-87-5CAS:

mg/Kg1,1,2,2-Tetracloroetano < 5

H310-1;H330-2;H411Cod. Pericoli:79-34-5CAS:

mg/KgTetracloroetilene (Percloroetilene) < 5

H411;H351Cod. Pericoli:127-18-4CAS:

mg/KgDiclorometano < 5

H351Cod. Pericoli:75-09-2CAS:

mg/Kg1,1,2-Tricloroetano < 1

H312;H332;H302;H351Cod. Pericoli:79-00-5CAS:

mg/Kg1,1,1-Tricloroetano < 1

H420;H332Cod. Pericoli:71-55-6CAS:

mg/KgTricloroetilene (Trielina) < 1

H350;H319;H341;H315;H336;H412Cod. Pericoli:79-01-6CAS:

mg/Kg1,2,3-Tricloropropano < 5

H302;H312;H332;H350;H360Cod. Pericoli:96-18-4CAS:
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1601-23

Protocollo Campione 1601/1 del 09/06/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

CNR IRSA 23B Q 64 Vol 3 1990
GC-FID

COMPOSTI ORGANICI E ALIFATICI 

LEGGERI*

09/06/23

14/06/23

mg/KgAlcool metilico (Metanolo) < 5

H225;H301;H311;H331;H370Cod. Pericoli:67-56-1CAS:

mg/KgAlcool etilico (Etanolo) < 5

H225Cod. Pericoli:64-17-5CAS:

mg/KgAcetone < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:67-64-1CAS:

 mg/KgAlcool isopropilico < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:67-63-0CAS:

mg/KgAcetato di metile < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:79-20-9CAS:

mg/KgMetiletilchetone (Butanone) < 5

H225;H319;H336;EUH066Cod. Pericoli:78-93-3CAS:

mg/KgAcetato di etile < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:141-78-6CAS:

mg/KgEsano e isomeri < 5

H315;H304;H373;H361;H411;H225;H336Cod. Pericoli:110-54-3CAS:

mg/KgAlcool isobutilico (isobutanolo) < 5

H226;H315;H318;H335;H336Cod. Pericoli:78-83-1CAS:

mg/KgBenzene < 1

H225;H304;H315;H319;H340;H350;H372Cod. Pericoli:71-43-2CAS:

mg/KgCicloesano < 5

H315;H304;H400Cod. Pericoli:110-82-7CAS:

mg/KgAlcool n-butilico (n-butanolo) < 5

H226;H302;H315;H318;H335;H336Cod. Pericoli:71-36-3CAS:

mg/Kg1-Metossi-2-propanolo < 10

H226Cod. Pericoli:107-98-2CAS:

mg/KgEptano e isomeri < 5

H315;H304Cod. Pericoli:142-28-5CAS:

mg/KgToluene < 5

H225;H304;H315;H336;H361;H373Cod. Pericoli:100-88-3CAS:

mg/KgAcetato di isobutile < 5

H225Cod. Pericoli:110-19-0CAS:

mg/KgOttano e isomeri < 5

H315;H304Cod. Pericoli:111-65-9CAS:

mg/KgAcetato di n-butile < 5

H226;H336Cod. Pericoli:123-86-4CAS:

mg/KgEtilbenzene < 5

H225;H304;H332;H373Cod. Pericoli:100-41-4CAS:

mg/KgXileni (o+m+p) < 5

H226;H312;H315;H332Cod. Pericoli:1330-20-7CAS:

mg/KgStirene < 5

H226;H315;H319;H332;H361;H372Cod. Pericoli:100-42-5CAS:

mg/KgCicloesanone < 5

H226;H332Cod. Pericoli:108-94-1CAS:

mg/KgNonano e isomeri < 5

H315;H319;H304;H332Cod. Pericoli:111-84-2CAS:

mg/Kg2-Butossietanolo (Butilglicole) < 5

H302;H312;H315;H319;H332Cod. Pericoli:111-76-2CAS:

mg/KgCumene (Isopropilbenzene) < 5

H226;H304;H335;H411Cod. Pericoli:98-82-8CAS:

mg/KgPropilbenzene < 5
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1601-23

Protocollo Campione 1601/1 del 09/06/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

H226;H304;H335;H411Cod. Pericoli:103-65-1CAS:

mg/KgEtiltolueni (o+m+p) < 5

mg/Kg1,3,5-Trimetilbenzene < 5

H226;H335;H411Cod. Pericoli:108-67-8CAS:

mg/Kg1,2,4-Trimetilbenzene < 5

H226;H315;H319;H332;H335;H411Cod. Pericoli:95-63-6CAS:

mg/KgDecano e isomeri < 5

H304;H226Cod. Pericoli:124-10-85CAS:

mg/Kg1,2,3-Trimetilbenzene < 5

H304;H411Cod. Pericoli:109-66-0CAS:

mg/KgLimonene (Dipentene) < 5

H315;H317;H400Cod. Pericoli:138-86-3CAS:

mg/KgN-Metil-2-Pirrolidone < 5

H319;H315;H335Cod. Pericoli:872-50-4CAS:

mg/Kg2-Butossietilacetato < 5

H312;H332Cod. Pericoli:112-07-2CAS:

mg/ Kg < 5EPA 8015D 2003
GC-FID

IDROCARBURI PESANTI (C 10-40)* 09/06/23

14/06/23

H304;H411CAS: C 10-40 Cod. Pericoli:
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1601-23

Protocollo Campione 1601/1 del 09/06/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 1 - ESPLOSIVO

Sostanze non presentiEsplosivo instabile  H200

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di esplosione di massa  H201

Sostanze non presentiEsplosivo; grave pericolo di proiezione  H202

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione  H203

Sostanze non presentiPericolo di incendio o di proiezione  H204

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento  H240

Sostanze non presentiRischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento  H241

HP 2 - COMBURENTE

Sostanze non presentiPuò provocare o aggravare un incendio; comburente  H270

Sostanze non presentiPuò provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente  H271

Sostanze non presentiPuò aggravare un incendio; comburente  H272

HP 3 - INFIAMMABILE

Sostanze non presentiGas altamente infiammabile  H220

Sostanze non presentiGas infiammabile  H221

Sostanze non presentiAerosol altamente infiammabile  H222

Sostanze non presentiAerosol infiammabile  H223

Sostanze non presentiLiquido e vapori altamente infiammabili  H224

Sostanze non presentiLiquido e vapori facilmente infiammabili  H225

Sostanze non presentiLiquido e vapori infiammabili  H226

Sostanze non presentiSolido infiammabile  H228

Sostanze non presentiRischio d’incendio per riscaldamento  H242

Sostanze non presentiSpontaneamente infiammabile all'aria  H250

Sostanze non presentiAutoriscaldante; può infiammarsi  H251

Sostanze non presentiAutoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi  H252

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente  H260

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili  H261

HP 4 - IRRITANTE - IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI

≥ 1% e < 5%. Se ≥ 

5% vedi  HP 8

Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocular  ∑ H314

≥ 10%Inferiore al limiteProvoca gravi lesioni oculari  ∑ H318

≥ 20%Inferiore al limiteProvoca irritazione cutanea  ∑ H315 + ∑H319

HP 5 - TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) / TOSSICITA' IN CASO DI ASPIRAZIONE

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi  H370

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi  H371

≥ 20%Inferiore al limitePuò irritare le vie respiratorie  H335

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H372

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H373

≥ 10%Inferiore al limitePuò essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie   ∑ H304

≤ 20,5-Viscosità cinematica totale a 40 °C  H304
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1601-23

Protocollo Campione 1601/1 del 09/06/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 6 - TOSSICITA' ACUTA

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat.1)  ∑ H300-1

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat. 2)  ∑ H300-2

≥  5%Inferiore al limiteTossico se ingerito  ∑ H301

≥  25%Inferiore al limiteNocivo se ingerito  ∑ H302

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 1)  ∑ H310-1

≥  2,5%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 2)  ∑ H310-2

≥  15%Inferiore al limiteTossico per contatto con la pelle  ∑ H311

≥  55%Inferiore al limiteNocivo per contatto con la pelle  ∑ H312

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 1)  ∑ H330-1

≥  0,5%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 2)  ∑ H330-2

≥  3,5%Inferiore al limiteTossico se inalato  ∑ H331

≥  22,5%Inferiore al limiteNocivo se inalato  ∑ H332

HP 7 - CANCEROGENO

≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare il cancro  H350

Sostanze per pericolo (mg/Kg)

Nichel ossido: 1

≥  1%Inferiore al limiteSospettato di provocare il cancro  H351

HP 8 - CORROSIVO

≥  5%Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  ∑ H314

HP 10 - TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE

≥  0,3%Inferiore al limitePuò nuocere alla fertilità o al feto  H360

≥  3%Inferiore al limiteSospettato di nuocere alla fertilità o al feto  H361

HP 11 - MUTAGENO

≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare alterazioni genetiche  H340

≥  1,0%Inferiore al limiteSospettato di provocare alterazioni genetiche  H341

HP 12 - LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera un gas tossico  EUH029

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas tossico  EUH031

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas altamente tossico  EUH032

HP 13 - SENSIBILIZZANTE

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare una reazione allergica della pelle H317

Sostanze per pericolo (mg/Kg)

Nichel ossido: 1

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato  H334

HP 14 - ECOTOSSICO (Reg. UE 2017/997)

≥ 0,1%Inferiore al limiteNuoce a salute pubblica e ambiente distruggendo l'ozono dello starto superiore 

dell'atmosfera 

H420

≥ 25%Inferiore al limiteAltamente tossico per gli organismi acquatici  ∑ H400 Acuto 1

≥ 25%Inferiore al limiteNocivo, tossico, molto tossico per gli organismi acquatici  100x∑ H410 + 10x∑ 

H411 + ∑ H412

≥ 25%Inferiore al limiteE' o può essere nocivo, tossico, molto tossico per gli org.acquatici   ∑ H410+∑ H411+∑ 

H412+∑ H413
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1601-23

Protocollo Campione 1601/1 del 09/06/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 15 - RIFIUTO CHE NON POSSIEDE DIRETTAMENTE UNA DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO SUMMENZIONATE MA PUO' MANIFESTARLA 

SUCCESSIVAMENTE

Sostanze non presentiPericolo di esplosione di massa in caso d'incendio  H205

Sostanze non presentiEsplosivo allo stato secco  EUH001

Sostanze non presentiPuò formare perossidi esplosivi  EUH019

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato  EUH044

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(1357/14) = Reg. UE 1357/2014 - Allegato III
(1) I composti associati sono stati dedotti in base alle prove effettuate, alle SDS, al processo produttivo che ha generato il rifiuto e secondo le indicazioni 
di cui all''Allegato D Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

Note e riferimenti legislativi

Opinioni ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento Accredia
Il campione di rifiuto analizzato, nei parametri dichiarati e richiesti dal produttore/detentore, ai sensi del Reg. UE 1272/2008 e s.m.i. contiene sostanze 
classificate pericolose tali da NON determinare specifiche caratteristiche di pericolo ai sensi del Reg. UE 1357/2014 e s.m.i.  

CLASSIFICAZIONE

Il rifiuto è stato classificato dal Produttore/Detentore ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i  e alla Decisione 2014/955/UE, come:

RIFIUTO SPECIALE  NON PERICOLOSO CER 16 10 02

Le caratteristiche di pericolo HP 1, HP 2, HP 9, HP 12 e HP 15 sono state dedotte solo ed esclusivamente in base alle schede di sicurezza (SDS) e alle 
informazioni fornite dal produttore/detentore e non sono applicabili.

Nella valutazione dei codici di pericolo da attribuire per gli IDROCARBURI (HP 7, HP11 e HP14), si è tenuto conto del parere ISS Prot. N. 36565 del 
05/07/2006 e successive integrazioni.

La valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico” è stata effettuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) 997/2017.

Il laboratorio  non si assume alcuna responsabilità in merito alla denominazione attribuita al rifiuto, ne' di eventuali codici errati  attribuiti dal 
produttore/detentore, ne’ di schede di sicurezza non corrispondenti ai prodotti /processi che hanno generato il rifiuto.

Tale rifiuto potrà essere conferito in idoneo impianto autorizzato.

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1601-23

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 1602-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

15/06/2023Data emissione

Tipo campione Rifiuto §

09/06/2023Data ricevimento campione

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA §Descrizione campione

Idem c.s. - Vasca centrale §Luogo del prelievo Data prelievo 09/06/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

P02 come da PO n°02 rev 00Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

16 10 02 : rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito - soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 
di cui alla voce 16 10 01
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI 10802:2013 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 1602/1 del 09/06/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

Prevalentemente 
inorganica

 NATURA* 09/06/23

09/06/23

LiquidoUNI EN 10802:2013STATO FISICO* 09/06/23

09/06/23

Grigio COLORE* 09/06/23

09/06/23

Sgradevole ODORE* 09/06/23

09/06/23

CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR 
IRSA 2060 Man 29 2003

Potenziometria

pH 09/06/23

09/06/23

unità di pHValore di pH 6,9

°CTemperatura di misurazione 24,5

°C > 75UNI EN ISO 3679:2015
Calorimetria

PUNTO DI INFIAMMABILITA'* 09/06/23

10/06/23

g/cm³ 1,0IRSA CNR 3 Q64 1983 Vol.2
Gravimetrica

DENSITA'* 09/06/23

09/06/23

mg/Kg 60682UNI EN 14346:2007 Met.A
Gravimetrica

RESIDUO SECCO A 105° C 09/06/23

09/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DELL'ARSENICO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

BARIO 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL BARIO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 0,50UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CADMIO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 09/06/23

12/06/23
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1602-23

Protocollo Campione 1602/1 del 09/06/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CROMO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 0,5CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986
Spettrofotometria UV-VIS

CROMO ESAVALENTE* 09/06/23

10/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CROMO ESAVALENTE* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL RAME* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MERCURIO* 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL MERCURIO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MOLIBDENO* 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL MOLIBDENO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL NICHEL* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL PIOMBO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 0,50UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

SELENIO* 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL SELENIO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DELLO ZINCO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg 76,3APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta chimica di ossigeno (COD)* 09/06/23

10/06/23
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1602-23

Protocollo Campione 1602/1 del 09/06/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

CNR IRSA 23A Q 64 Vol 3 1990
GC-ECD

COMPOSTI ORGANICI CLORURATI* 09/06/23

14/06/23

mg/KgTriclorometano (Cloroformio) < 1

H319;H315;H361;H351;H302;H331;H372Cod. Pericoli:67-66-3CAS:

mg/Kg1,1 -Dicloroetano < 5

H412;H319;H225;H302;H335Cod. Pericoli:75-34-3CAS:

mg/Kg1,2-Dicloroetano < 5

H350;H302;H319;H225;H315;H335Cod. Pericoli:107-06-2CAS:

mg/Kg1,2-Dicloropropano < 5

H225;H302;H332;H350Cod. Pericoli:78-87-5CAS:

mg/Kg1,1,2,2-Tetracloroetano < 5

H310-1;H330-2;H411Cod. Pericoli:79-34-5CAS:

mg/KgTetracloroetilene (Percloroetilene) < 5

H411;H351Cod. Pericoli:127-18-4CAS:

mg/KgDiclorometano < 5

H351Cod. Pericoli:75-09-2CAS:

mg/Kg1,1,2-Tricloroetano < 1

H312;H332;H302;H351Cod. Pericoli:79-00-5CAS:

mg/Kg1,1,1-Tricloroetano < 1

H420;H332Cod. Pericoli:71-55-6CAS:

mg/KgTricloroetilene (Trielina) < 1

H350;H319;H341;H315;H336;H412Cod. Pericoli:79-01-6CAS:

mg/Kg1,2,3-Tricloropropano < 5

H302;H312;H332;H350;H360Cod. Pericoli:96-18-4CAS:
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1602-23

Protocollo Campione 1602/1 del 09/06/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

CNR IRSA 23B Q 64 Vol 3 1990
GC-FID

COMPOSTI ORGANICI E ALIFATICI 

LEGGERI*

09/06/23

14/06/23

mg/KgAlcool metilico (Metanolo) < 5

H225;H301;H311;H331;H370Cod. Pericoli:67-56-1CAS:

mg/KgAlcool etilico (Etanolo) < 5

H225Cod. Pericoli:64-17-5CAS:

mg/KgAcetone < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:67-64-1CAS:

 mg/KgAlcool isopropilico < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:67-63-0CAS:

mg/KgAcetato di metile < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:79-20-9CAS:

mg/KgMetiletilchetone (Butanone) < 5

H225;H319;H336;EUH066Cod. Pericoli:78-93-3CAS:

mg/KgAcetato di etile < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:141-78-6CAS:

mg/KgEsano e isomeri < 5

H315;H304;H373;H361;H411;H225;H336Cod. Pericoli:110-54-3CAS:

mg/KgAlcool isobutilico (isobutanolo) < 5

H226;H315;H318;H335;H336Cod. Pericoli:78-83-1CAS:

mg/KgBenzene < 1

H225;H304;H315;H319;H340;H350;H372Cod. Pericoli:71-43-2CAS:

mg/KgCicloesano < 5

H315;H304;H400Cod. Pericoli:110-82-7CAS:

mg/KgAlcool n-butilico (n-butanolo) < 5

H226;H302;H315;H318;H335;H336Cod. Pericoli:71-36-3CAS:

mg/Kg1-Metossi-2-propanolo < 10

H226Cod. Pericoli:107-98-2CAS:

mg/KgEptano e isomeri < 5

H315;H304Cod. Pericoli:142-28-5CAS:

mg/KgToluene < 5

H225;H304;H315;H336;H361;H373Cod. Pericoli:100-88-3CAS:

mg/KgAcetato di isobutile < 5

H225Cod. Pericoli:110-19-0CAS:

mg/KgOttano e isomeri < 5

H315;H304Cod. Pericoli:111-65-9CAS:

mg/KgAcetato di n-butile < 5

H226;H336Cod. Pericoli:123-86-4CAS:

mg/KgEtilbenzene < 5

H225;H304;H332;H373Cod. Pericoli:100-41-4CAS:

mg/KgXileni (o+m+p) < 5

H226;H312;H315;H332Cod. Pericoli:1330-20-7CAS:

mg/KgStirene < 5

H226;H315;H319;H332;H361;H372Cod. Pericoli:100-42-5CAS:

mg/KgCicloesanone < 5

H226;H332Cod. Pericoli:108-94-1CAS:

mg/KgNonano e isomeri < 5

H315;H319;H304;H332Cod. Pericoli:111-84-2CAS:

mg/Kg2-Butossietanolo (Butilglicole) < 5

H302;H312;H315;H319;H332Cod. Pericoli:111-76-2CAS:

mg/KgCumene (Isopropilbenzene) < 5

H226;H304;H335;H411Cod. Pericoli:98-82-8CAS:

mg/KgPropilbenzene < 5
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1602-23

Protocollo Campione 1602/1 del 09/06/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

H226;H304;H335;H411Cod. Pericoli:103-65-1CAS:

mg/KgEtiltolueni (o+m+p) < 5

mg/Kg1,3,5-Trimetilbenzene < 5

H226;H335;H411Cod. Pericoli:108-67-8CAS:

mg/Kg1,2,4-Trimetilbenzene < 5

H226;H315;H319;H332;H335;H411Cod. Pericoli:95-63-6CAS:

mg/KgDecano e isomeri < 5

H304;H226Cod. Pericoli:124-10-85CAS:

mg/Kg1,2,3-Trimetilbenzene < 5

H304;H411Cod. Pericoli:109-66-0CAS:

mg/KgLimonene (Dipentene) < 5

H315;H317;H400Cod. Pericoli:138-86-3CAS:

mg/KgN-Metil-2-Pirrolidone < 5

H319;H315;H335Cod. Pericoli:872-50-4CAS:

mg/Kg2-Butossietilacetato < 5

H312;H332Cod. Pericoli:112-07-2CAS:

mg/ Kg 13,1EPA 8015D 2003
GC-FID

IDROCARBURI PESANTI (C 10-40)* 09/06/23

14/06/23

H304;H411CAS: C 10-40 Cod. Pericoli:
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1602-23

Protocollo Campione 1602/1 del 09/06/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 1 - ESPLOSIVO

Sostanze non presentiEsplosivo instabile  H200

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di esplosione di massa  H201

Sostanze non presentiEsplosivo; grave pericolo di proiezione  H202

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione  H203

Sostanze non presentiPericolo di incendio o di proiezione  H204

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento  H240

Sostanze non presentiRischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento  H241

HP 2 - COMBURENTE

Sostanze non presentiPuò provocare o aggravare un incendio; comburente  H270

Sostanze non presentiPuò provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente  H271

Sostanze non presentiPuò aggravare un incendio; comburente  H272

HP 3 - INFIAMMABILE

Sostanze non presentiGas altamente infiammabile  H220

Sostanze non presentiGas infiammabile  H221

Sostanze non presentiAerosol altamente infiammabile  H222

Sostanze non presentiAerosol infiammabile  H223

Sostanze non presentiLiquido e vapori altamente infiammabili  H224

Sostanze non presentiLiquido e vapori facilmente infiammabili  H225

Sostanze non presentiLiquido e vapori infiammabili  H226

Sostanze non presentiSolido infiammabile  H228

Sostanze non presentiRischio d’incendio per riscaldamento  H242

Sostanze non presentiSpontaneamente infiammabile all'aria  H250

Sostanze non presentiAutoriscaldante; può infiammarsi  H251

Sostanze non presentiAutoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi  H252

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente  H260

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili  H261

HP 4 - IRRITANTE - IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI

≥ 1% e < 5%. Se ≥ 

5% vedi  HP 8

Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocular  ∑ H314

≥ 10%Inferiore al limiteProvoca gravi lesioni oculari  ∑ H318

≥ 20%Inferiore al limiteProvoca irritazione cutanea  ∑ H315 + ∑H319
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1602-23

Protocollo Campione 1602/1 del 09/06/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 5 - TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) / TOSSICITA' IN CASO DI ASPIRAZIONE

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi  H370

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi  H371

≥ 20%Inferiore al limitePuò irritare le vie respiratorie  H335

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H372

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H373

≥ 10%Inferiore al limitePuò essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie   ∑ H304

Sostanze per pericolo (mg/ Kg)

IDROCARBURI PESANTI (C 10-40): 13,1

≤ 20,5-Viscosità cinematica totale a 40 °C  H304

HP 6 - TOSSICITA' ACUTA

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat.1)  ∑ H300-1

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat. 2)  ∑ H300-2

≥  5%Inferiore al limiteTossico se ingerito  ∑ H301

≥  25%Inferiore al limiteNocivo se ingerito  ∑ H302

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 1)  ∑ H310-1

≥  2,5%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 2)  ∑ H310-2

≥  15%Inferiore al limiteTossico per contatto con la pelle  ∑ H311

≥  55%Inferiore al limiteNocivo per contatto con la pelle  ∑ H312

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 1)  ∑ H330-1

≥  0,5%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 2)  ∑ H330-2

≥  3,5%Inferiore al limiteTossico se inalato  ∑ H331

≥  22,5%Inferiore al limiteNocivo se inalato  ∑ H332

HP 7 - CANCEROGENO

≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare il cancro  H350

≥  1%Inferiore al limiteSospettato di provocare il cancro  H351

HP 8 - CORROSIVO

≥  5%Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  ∑ H314

HP 10 - TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE

≥  0,3%Inferiore al limitePuò nuocere alla fertilità o al feto  H360

≥  3%Inferiore al limiteSospettato di nuocere alla fertilità o al feto  H361

HP 11 - MUTAGENO

≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare alterazioni genetiche  H340

≥  1,0%Inferiore al limiteSospettato di provocare alterazioni genetiche  H341

HP 12 - LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera un gas tossico  EUH029

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas tossico  EUH031

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas altamente tossico  EUH032

HP 13 - SENSIBILIZZANTE

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare una reazione allergica della pelle H317

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato  H334
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1602-23

Protocollo Campione 1602/1 del 09/06/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 14 - ECOTOSSICO (Reg. UE 2017/997)

≥ 0,1%Inferiore al limiteNuoce a salute pubblica e ambiente distruggendo l'ozono dello starto superiore 

dell'atmosfera 

H420

≥ 25%Inferiore al limiteAltamente tossico per gli organismi acquatici  ∑ H400 Acuto 1

≥ 25%Inferiore al limiteNocivo, tossico, molto tossico per gli organismi acquatici  100x∑ H410 + 10x∑ 

H411 + ∑ H412

≥ 25%Inferiore al limiteE' o può essere nocivo, tossico, molto tossico per gli org.acquatici   ∑ H410+∑ H411+∑ 

H412+∑ H413

HP 15 - RIFIUTO CHE NON POSSIEDE DIRETTAMENTE UNA DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO SUMMENZIONATE MA PUO' MANIFESTARLA 

SUCCESSIVAMENTE

Sostanze non presentiPericolo di esplosione di massa in caso d'incendio  H205

Sostanze non presentiEsplosivo allo stato secco  EUH001

Sostanze non presentiPuò formare perossidi esplosivi  EUH019

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato  EUH044

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(1357/14) = Reg. UE 1357/2014 - Allegato III
(1) I composti associati sono stati dedotti in base alle prove effettuate, alle SDS, al processo produttivo che ha generato il rifiuto e secondo le indicazioni 
di cui all''Allegato D Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

Note e riferimenti legislativi

Opinioni ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento Accredia
Il campione di rifiuto analizzato, nei parametri dichiarati e richiesti dal produttore/detentore, ai sensi del Reg. UE 1272/2008 e s.m.i. contiene sostanze 
classificate pericolose tali da NON determinare specifiche caratteristiche di pericolo ai sensi del Reg. UE 1357/2014 e s.m.i.  

CLASSIFICAZIONE

Il rifiuto è stato classificato dal Produttore/Detentore ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i  e alla Decisione 2014/955/UE, come:

RIFIUTO SPECIALE  NON PERICOLOSO CER 16 10 02

Le caratteristiche di pericolo HP 1, HP 2, HP 9, HP 12 e HP 15 sono state dedotte solo ed esclusivamente in base alle schede di sicurezza (SDS) e alle 
informazioni fornite dal produttore/detentore e non sono applicabili.

Nella valutazione dei codici di pericolo da attribuire per gli IDROCARBURI (HP 7, HP11 e HP14), si è tenuto conto del parere ISS Prot. N. 36565 del 
05/07/2006 e successive integrazioni.

La valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico” è stata effettuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) 997/2017.

Il laboratorio  non si assume alcuna responsabilità in merito alla denominazione attribuita al rifiuto, ne' di eventuali codici errati  attribuiti dal 
produttore/detentore, ne’ di schede di sicurezza non corrispondenti ai prodotti /processi che hanno generato il rifiuto.

Tale rifiuto potrà essere conferito in idoneo impianto autorizzato.

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1602-23
N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 1603-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

15/06/2023Data emissione

Tipo campione Rifiuto §

09/06/2023Data ricevimento campione

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA §Descrizione campione

Idem c.s. - Vasca est §Luogo del prelievo Data prelievo 09/06/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

P02 come da PO n°02 rev 00Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

16 10 02 : rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito - soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 
di cui alla voce 16 10 01
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI 10802:2013 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 1603/1 del 09/06/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

Prevalentemente 
inorganica

 NATURA* 09/06/23

09/06/23

LiquidoUNI EN 10802:2013STATO FISICO* 09/06/23

09/06/23

Grigio COLORE* 09/06/23

09/06/23

Sgradevole ODORE* 09/06/23

09/06/23

CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR 
IRSA 2060 Man 29 2003

Potenziometria

pH 09/06/23

09/06/23

unità di pHValore di pH 7,5

°CTemperatura di misurazione 24,6

°C > 75UNI EN ISO 3679:2015
Calorimetria

PUNTO DI INFIAMMABILITA'* 09/06/23

10/06/23

g/cm³ 1,01IRSA CNR 3 Q64 1983 Vol.2
Gravimetrica

DENSITA'* 09/06/23

09/06/23

mg/Kg 15604UNI EN 14346:2007 Met.A
Gravimetrica

RESIDUO SECCO A 105° C 09/06/23

09/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DELL'ARSENICO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

BARIO 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL BARIO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 0,50UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CADMIO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg 4,5UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 09/06/23

12/06/23
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1603-23

Protocollo Campione 1603/1 del 09/06/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

Vedi nota (1)COMPOSTI DEL CROMO* 09/06/23

12/06/23

mg/KgCromo solfato 17

H314;H302;H312;H332;H314;H314Cod. Pericoli:15244-38-9CAS:

mg/Kg < 0,5CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986
Spettrofotometria UV-VIS

CROMO ESAVALENTE* 09/06/23

10/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CROMO ESAVALENTE* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL RAME* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MERCURIO* 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL MERCURIO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MOLIBDENO* 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL MOLIBDENO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg 1,8UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 09/06/23

12/06/23

Vedi nota (1)COMPOSTI DEL NICHEL* 09/06/23

12/06/23

mg/KgNichel ossido 2

H350;H317;H413Cod. Pericoli:1313-99-1CAS:

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL PIOMBO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 0,50UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

SELENIO* 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL SELENIO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO 09/06/23

12/06/23

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DELLO ZINCO* 09/06/23

12/06/23

mg/Kg 305APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
Titrimetria

Richiesta chimica di ossigeno (COD)* 09/06/23

10/06/23
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1603-23

Protocollo Campione 1603/1 del 09/06/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

CNR IRSA 23A Q 64 Vol 3 1990
GC-ECD

COMPOSTI ORGANICI CLORURATI* 09/06/23

14/06/23

mg/KgTriclorometano (Cloroformio) < 1

H319;H315;H361;H351;H302;H331;H372Cod. Pericoli:67-66-3CAS:

mg/Kg1,1 -Dicloroetano < 5

H412;H319;H225;H302;H335Cod. Pericoli:75-34-3CAS:

mg/Kg1,2-Dicloroetano < 5

H350;H302;H319;H225;H315;H335Cod. Pericoli:107-06-2CAS:

mg/Kg1,2-Dicloropropano < 5

H225;H302;H332;H350Cod. Pericoli:78-87-5CAS:

mg/Kg1,1,2,2-Tetracloroetano < 5

H310-1;H330-2;H411Cod. Pericoli:79-34-5CAS:

mg/KgTetracloroetilene (Percloroetilene) < 5

H411;H351Cod. Pericoli:127-18-4CAS:

mg/KgDiclorometano < 5

H351Cod. Pericoli:75-09-2CAS:

mg/Kg1,1,2-Tricloroetano < 1

H312;H332;H302;H351Cod. Pericoli:79-00-5CAS:

mg/Kg1,1,1-Tricloroetano < 1

H420;H332Cod. Pericoli:71-55-6CAS:

mg/KgTricloroetilene (Trielina) < 1

H350;H319;H341;H315;H336;H412Cod. Pericoli:79-01-6CAS:

mg/Kg1,2,3-Tricloropropano < 5

H302;H312;H332;H350;H360Cod. Pericoli:96-18-4CAS:
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1603-23

Protocollo Campione 1603/1 del 09/06/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

CNR IRSA 23B Q 64 Vol 3 1990
GC-FID

COMPOSTI ORGANICI E ALIFATICI 

LEGGERI*

09/06/23

14/06/23

mg/KgAlcool metilico (Metanolo) < 5

H225;H301;H311;H331;H370Cod. Pericoli:67-56-1CAS:

mg/KgAlcool etilico (Etanolo) < 5

H225Cod. Pericoli:64-17-5CAS:

mg/KgAcetone < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:67-64-1CAS:

 mg/KgAlcool isopropilico < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:67-63-0CAS:

mg/KgAcetato di metile < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:79-20-9CAS:

mg/KgMetiletilchetone (Butanone) < 5

H225;H319;H336;EUH066Cod. Pericoli:78-93-3CAS:

mg/KgAcetato di etile < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:141-78-6CAS:

mg/KgEsano e isomeri < 5

H315;H304;H373;H361;H411;H225;H336Cod. Pericoli:110-54-3CAS:

mg/KgAlcool isobutilico (isobutanolo) < 5

H226;H315;H318;H335;H336Cod. Pericoli:78-83-1CAS:

mg/KgBenzene < 1

H225;H304;H315;H319;H340;H350;H372Cod. Pericoli:71-43-2CAS:

mg/KgCicloesano < 5

H315;H304;H400Cod. Pericoli:110-82-7CAS:

mg/KgAlcool n-butilico (n-butanolo) < 5

H226;H302;H315;H318;H335;H336Cod. Pericoli:71-36-3CAS:

mg/Kg1-Metossi-2-propanolo < 10

H226Cod. Pericoli:107-98-2CAS:

mg/KgEptano e isomeri < 5

H315;H304Cod. Pericoli:142-28-5CAS:

mg/KgToluene < 5

H225;H304;H315;H336;H361;H373Cod. Pericoli:100-88-3CAS:

mg/KgAcetato di isobutile < 5

H225Cod. Pericoli:110-19-0CAS:

mg/KgOttano e isomeri < 5

H315;H304Cod. Pericoli:111-65-9CAS:

mg/KgAcetato di n-butile < 5

H226;H336Cod. Pericoli:123-86-4CAS:

mg/KgEtilbenzene < 5

H225;H304;H332;H373Cod. Pericoli:100-41-4CAS:

mg/KgXileni (o+m+p) < 5

H226;H312;H315;H332Cod. Pericoli:1330-20-7CAS:

mg/KgStirene < 5

H226;H315;H319;H332;H361;H372Cod. Pericoli:100-42-5CAS:

mg/KgCicloesanone < 5

H226;H332Cod. Pericoli:108-94-1CAS:

mg/KgNonano e isomeri < 5

H315;H319;H304;H332Cod. Pericoli:111-84-2CAS:

mg/Kg2-Butossietanolo (Butilglicole) < 5

H302;H312;H315;H319;H332Cod. Pericoli:111-76-2CAS:

mg/KgCumene (Isopropilbenzene) < 5

H226;H304;H335;H411Cod. Pericoli:98-82-8CAS:

mg/KgPropilbenzene < 5
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1603-23

Protocollo Campione 1603/1 del 09/06/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

H226;H304;H335;H411Cod. Pericoli:103-65-1CAS:

mg/KgEtiltolueni (o+m+p) < 5

mg/Kg1,3,5-Trimetilbenzene < 5

H226;H335;H411Cod. Pericoli:108-67-8CAS:

mg/Kg1,2,4-Trimetilbenzene < 5

H226;H315;H319;H332;H335;H411Cod. Pericoli:95-63-6CAS:

mg/KgDecano e isomeri < 5

H304;H226Cod. Pericoli:124-10-85CAS:

mg/Kg1,2,3-Trimetilbenzene < 5

H304;H411Cod. Pericoli:109-66-0CAS:

mg/KgLimonene (Dipentene) < 5

H315;H317;H400Cod. Pericoli:138-86-3CAS:

mg/KgN-Metil-2-Pirrolidone < 5

H319;H315;H335Cod. Pericoli:872-50-4CAS:

mg/Kg2-Butossietilacetato < 5

H312;H332Cod. Pericoli:112-07-2CAS:

mg/ Kg < 5EPA 8015D 2003
GC-FID

IDROCARBURI PESANTI (C 10-40)* 09/06/23

14/06/23

H304;H411CAS: C 10-40 Cod. Pericoli:
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1603-23

Protocollo Campione 1603/1 del 09/06/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 1 - ESPLOSIVO

Sostanze non presentiEsplosivo instabile  H200

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di esplosione di massa  H201

Sostanze non presentiEsplosivo; grave pericolo di proiezione  H202

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione  H203

Sostanze non presentiPericolo di incendio o di proiezione  H204

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento  H240

Sostanze non presentiRischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento  H241

HP 2 - COMBURENTE

Sostanze non presentiPuò provocare o aggravare un incendio; comburente  H270

Sostanze non presentiPuò provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente  H271

Sostanze non presentiPuò aggravare un incendio; comburente  H272

HP 3 - INFIAMMABILE

Sostanze non presentiGas altamente infiammabile  H220

Sostanze non presentiGas infiammabile  H221

Sostanze non presentiAerosol altamente infiammabile  H222

Sostanze non presentiAerosol infiammabile  H223

Sostanze non presentiLiquido e vapori altamente infiammabili  H224

Sostanze non presentiLiquido e vapori facilmente infiammabili  H225

Sostanze non presentiLiquido e vapori infiammabili  H226

Sostanze non presentiSolido infiammabile  H228

Sostanze non presentiRischio d’incendio per riscaldamento  H242

Sostanze non presentiSpontaneamente infiammabile all'aria  H250

Sostanze non presentiAutoriscaldante; può infiammarsi  H251

Sostanze non presentiAutoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi  H252

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente  H260

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili  H261

HP 4 - IRRITANTE - IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI

≥ 1% e < 5%. Se ≥ 

5% vedi  HP 8

Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocular  ∑ H314

≥ 10%Inferiore al limiteProvoca gravi lesioni oculari  ∑ H318

≥ 20%Inferiore al limiteProvoca irritazione cutanea  ∑ H315 + ∑H319

HP 5 - TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) / TOSSICITA' IN CASO DI ASPIRAZIONE

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi  H370

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi  H371

≥ 20%Inferiore al limitePuò irritare le vie respiratorie  H335

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H372

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H373

≥ 10%Inferiore al limitePuò essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie   ∑ H304

≤ 20,5-Viscosità cinematica totale a 40 °C  H304
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1603-23

Protocollo Campione 1603/1 del 09/06/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 6 - TOSSICITA' ACUTA

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat.1)  ∑ H300-1

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat. 2)  ∑ H300-2

≥  5%Inferiore al limiteTossico se ingerito  ∑ H301

≥  25%Inferiore al limiteNocivo se ingerito  ∑ H302

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 1)  ∑ H310-1

≥  2,5%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 2)  ∑ H310-2

≥  15%Inferiore al limiteTossico per contatto con la pelle  ∑ H311

≥  55%Inferiore al limiteNocivo per contatto con la pelle  ∑ H312

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 1)  ∑ H330-1

≥  0,5%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 2)  ∑ H330-2

≥  3,5%Inferiore al limiteTossico se inalato  ∑ H331

≥  22,5%Inferiore al limiteNocivo se inalato  ∑ H332

HP 7 - CANCEROGENO

≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare il cancro  H350

Sostanze per pericolo (mg/Kg)

Nichel ossido: 2

≥  1%Inferiore al limiteSospettato di provocare il cancro  H351

HP 8 - CORROSIVO

≥  5%Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  ∑ H314

HP 10 - TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE

≥  0,3%Inferiore al limitePuò nuocere alla fertilità o al feto  H360

≥  3%Inferiore al limiteSospettato di nuocere alla fertilità o al feto  H361

HP 11 - MUTAGENO

≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare alterazioni genetiche  H340

≥  1,0%Inferiore al limiteSospettato di provocare alterazioni genetiche  H341

HP 12 - LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera un gas tossico  EUH029

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas tossico  EUH031

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas altamente tossico  EUH032

HP 13 - SENSIBILIZZANTE

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare una reazione allergica della pelle H317

Sostanze per pericolo (mg/Kg)

Nichel ossido: 2

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato  H334

HP 14 - ECOTOSSICO (Reg. UE 2017/997)

≥ 0,1%Inferiore al limiteNuoce a salute pubblica e ambiente distruggendo l'ozono dello starto superiore 

dell'atmosfera 

H420

≥ 25%Inferiore al limiteAltamente tossico per gli organismi acquatici  ∑ H400 Acuto 1

≥ 25%Inferiore al limiteNocivo, tossico, molto tossico per gli organismi acquatici  100x∑ H410 + 10x∑ 

H411 + ∑ H412

≥ 25%Inferiore al limiteE' o può essere nocivo, tossico, molto tossico per gli org.acquatici   ∑ H410+∑ H411+∑ 

H412+∑ H413
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1603-23

Protocollo Campione 1603/1 del 09/06/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 15 - RIFIUTO CHE NON POSSIEDE DIRETTAMENTE UNA DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO SUMMENZIONATE MA PUO' MANIFESTARLA 

SUCCESSIVAMENTE

Sostanze non presentiPericolo di esplosione di massa in caso d'incendio  H205

Sostanze non presentiEsplosivo allo stato secco  EUH001

Sostanze non presentiPuò formare perossidi esplosivi  EUH019

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato  EUH044

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(1357/14) = Reg. UE 1357/2014 - Allegato III
(1) I composti associati sono stati dedotti in base alle prove effettuate, alle SDS, al processo produttivo che ha generato il rifiuto e secondo le indicazioni 
di cui all''Allegato D Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

Note e riferimenti legislativi

Opinioni ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento Accredia
Il campione di rifiuto analizzato, nei parametri dichiarati e richiesti dal produttore/detentore, ai sensi del Reg. UE 1272/2008 e s.m.i. contiene sostanze 
classificate pericolose tali da NON determinare specifiche caratteristiche di pericolo ai sensi del Reg. UE 1357/2014 e s.m.i.  

CLASSIFICAZIONE

Il rifiuto è stato classificato dal Produttore/Detentore ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i  e alla Decisione 2014/955/UE, come:

RIFIUTO SPECIALE  NON PERICOLOSO CER 16 10 02

Le caratteristiche di pericolo HP 1, HP 2, HP 9, HP 12 e HP 15 sono state dedotte solo ed esclusivamente in base alle schede di sicurezza (SDS) e alle 
informazioni fornite dal produttore/detentore e non sono applicabili.

Nella valutazione dei codici di pericolo da attribuire per gli IDROCARBURI (HP 7, HP11 e HP14), si è tenuto conto del parere ISS Prot. N. 36565 del 
05/07/2006 e successive integrazioni.

La valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico” è stata effettuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) 997/2017.

Il laboratorio  non si assume alcuna responsabilità in merito alla denominazione attribuita al rifiuto, ne' di eventuali codici errati  attribuiti dal 
produttore/detentore, ne’ di schede di sicurezza non corrispondenti ai prodotti /processi che hanno generato il rifiuto.

Tale rifiuto potrà essere conferito in idoneo impianto autorizzato.

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Pagina 8 di 9Mod. DS 11 Rev. 01 2023

ECO-SERVIZI 2 s.r.l - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

Sede: 65010 SPOLTORE (PE) - Via Tratturo, sn.- Tel.- Fax: 085-4154593   - Cod. Fisc. e P. IVA:   01457110680 Cap.soc. € 90.000 i.v.  Iscrizione REA 
Pescara n. 98213 - Sito web: www.eserv2.it  - e-mail: eserv2@tin.it - pec: info@pec.eserv2.it



  
LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1603-23

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 4258-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

29/01/2024Data emissione

Tipo campione Rifiuto §

30/12/2023Data ricevimento campione

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA §Descrizione campione

Idem c.s. - Vasca est §Luogo del prelievo Data prelievo 30/12/2023

Campionatore Dott. Daniel Stella - a cura del laboratorio

P02 come da PO n°02 rev 00Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

16 10 02 : rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito - soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 
di cui alla voce 16 10 01
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI 10802:2013 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 4258/1 del 30/12/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

prevalentemente 
inorganica

 NATURA* 30/12/23

30/12/23

liquidoUNI EN 10802:2013STATO FISICO* 30/12/23

30/12/23

giallo COLORE* 30/12/23

30/12/23

sgradevole ODORE* 30/12/23

30/12/23

CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR 
IRSA 2060 Man 29 2003

Potenziometria

pH 30/12/23

30/12/23

unità di pHValore di pH 7,9

°CTemperatura di misurazione 20,7

°C > 75UNI EN ISO 3679:2015
Calorimetria

PUNTO DI INFIAMMABILITA'* 30/12/23

31/12/23

g/cm³ 1,02IRSA CNR 3 Q64 1983 Vol.2
Gravimetrica

DENSITA'* 30/12/23

30/12/23

mg/Kg 8488UNI EN 14346:2007 Met.A
Gravimetrica

RESIDUO SECCO A 105° C 30/12/23

30/12/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DELL'ARSENICO* 30/12/23

26/01/24

mg/Kg 1,5UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

BARIO 30/12/23

26/01/24

Vedi nota (1)COMPOSTI DEL BARIO* 30/12/23

26/01/24

mg/KgBario Solfato 3

Cod. Pericoli:7727-43-7CAS:

mg/Kg < 0,50UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CADMIO* 30/12/23

26/01/24

Pagina 1 di 9Mod. DS 11 Rev. 01 2023

ECO-SERVIZI 2 s.r.l - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

Sede: 65010 SPOLTORE (PE) - Via Tratturo, 16/B- Tel.- Fax: 085-4154593   - Cod. Fisc. e P. IVA:   01457110680 Cap.soc. € 90.000 i.v.  Iscrizione 
REA Pescara n. 98213 - Sito web: www.eserv2.it  - e-mail: eserv2@tin.it - pec: info@pec.eserv2.it



  
LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4258-23

Protocollo Campione 4258/1 del 30/12/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CROMO* 30/12/23

26/01/24

mg/Kg < 0,5CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986
Spettrofotometria UV-VIS

CROMO ESAVALENTE* 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CROMO ESAVALENTE* 30/12/23

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL RAME* 30/12/23

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MERCURIO* 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL MERCURIO* 30/12/23

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MOLIBDENO* 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL MOLIBDENO* 30/12/23

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL NICHEL* 30/12/23

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL PIOMBO* 30/12/23

26/01/24

mg/Kg < 0,50UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

SELENIO* 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL SELENIO* 30/12/23

26/01/24

mg/Kg 1,9UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO 30/12/23

26/01/24

Vedi nota (1)COMPOSTI DELLO ZINCO* 30/12/23

26/01/24

mg/KgZinco ossido 2

H400;H410Cod. Pericoli:1314-13-2CAS:

mg/Kg 24,2APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 - 
escluso par. 7.3.2

Titrimetria

Richiesta chimica di ossigeno (COD)* 30/12/23

31/12/23
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4258-23

Protocollo Campione 4258/1 del 30/12/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

CNR IRSA 23A Q 64 Vol 3 1990
GC-ECD

COMPOSTI ORGANICI CLORURATI* 30/12/23

16/01/24

mg/KgTriclorometano (Cloroformio) < 1

H319;H315;H361;H351;H302;H331;H372Cod. Pericoli:67-66-3CAS:

mg/Kg1,1 -Dicloroetano < 5

H412;H319;H225;H302;H335Cod. Pericoli:75-34-3CAS:

mg/Kg1,2-Dicloroetano < 5

H350;H302;H319;H225;H315;H335Cod. Pericoli:107-06-2CAS:

mg/Kg1,2-Dicloropropano < 5

H225;H302;H332;H350Cod. Pericoli:78-87-5CAS:

mg/Kg1,1,2,2-Tetracloroetano < 5

H310-1;H330-2;H411Cod. Pericoli:79-34-5CAS:

mg/KgTetracloroetilene (Percloroetilene) < 5

H411;H351Cod. Pericoli:127-18-4CAS:

mg/KgDiclorometano < 5

H351Cod. Pericoli:75-09-2CAS:

mg/Kg1,1,2-Tricloroetano < 1

H312;H332;H302;H351Cod. Pericoli:79-00-5CAS:

mg/Kg1,1,1-Tricloroetano < 1

H420;H332Cod. Pericoli:71-55-6CAS:

mg/KgTricloroetilene (Trielina) < 1

H350;H319;H341;H315;H336;H412Cod. Pericoli:79-01-6CAS:

mg/Kg1,2,3-Tricloropropano < 5

H302;H312;H332;H350;H360Cod. Pericoli:96-18-4CAS:
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4258-23

Protocollo Campione 4258/1 del 30/12/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

CNR IRSA 23B Q 64 Vol 3 1990
GC-FID

COMPOSTI ORGANICI E ALIFATICI 

LEGGERI*

30/12/23

16/01/24

mg/KgAlcool metilico (Metanolo) < 5

H225;H301;H311;H331;H370Cod. Pericoli:67-56-1CAS:

mg/KgAlcool etilico (Etanolo) < 5

H225Cod. Pericoli:64-17-5CAS:

mg/KgAcetone < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:67-64-1CAS:

 mg/KgAlcool isopropilico < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:67-63-0CAS:

mg/KgAcetato di metile < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:79-20-9CAS:

mg/KgMetiletilchetone (Butanone) < 5

H225;H319;H336;EUH066Cod. Pericoli:78-93-3CAS:

mg/KgAcetato di etile < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:141-78-6CAS:

mg/KgEsano e isomeri < 5

H315;H304;H373;H361;H411;H225;H336Cod. Pericoli:110-54-3CAS:

mg/KgAlcool isobutilico (isobutanolo) < 5

H226;H315;H318;H335;H336Cod. Pericoli:78-83-1CAS:

mg/KgBenzene < 1

H225;H304;H315;H319;H340;H350;H372Cod. Pericoli:71-43-2CAS:

mg/KgCicloesano < 5

H315;H304;H400Cod. Pericoli:110-82-7CAS:

mg/KgAlcool n-butilico (n-butanolo) < 5

H226;H302;H315;H318;H335;H336Cod. Pericoli:71-36-3CAS:

mg/Kg1-Metossi-2-propanolo < 10

H226Cod. Pericoli:107-98-2CAS:

mg/KgEptano e isomeri < 5

H315;H304Cod. Pericoli:142-28-5CAS:

mg/KgToluene < 5

H225;H304;H315;H336;H361;H373Cod. Pericoli:100-88-3CAS:

mg/KgAcetato di isobutile < 5

H225Cod. Pericoli:110-19-0CAS:

mg/KgOttano e isomeri < 5

H315;H304Cod. Pericoli:111-65-9CAS:

mg/KgAcetato di n-butile < 5

H226;H336Cod. Pericoli:123-86-4CAS:

mg/KgEtilbenzene < 5

H225;H304;H332;H373Cod. Pericoli:100-41-4CAS:

mg/KgXileni (o+m+p) < 5

H226;H312;H315;H332Cod. Pericoli:1330-20-7CAS:

mg/KgStirene < 5

H226;H315;H319;H332;H361;H372Cod. Pericoli:100-42-5CAS:

mg/KgCicloesanone < 5

H226;H332Cod. Pericoli:108-94-1CAS:

mg/KgNonano e isomeri < 5

H315;H319;H304;H332Cod. Pericoli:111-84-2CAS:

mg/Kg2-Butossietanolo (Butilglicole) < 5

H302;H312;H315;H319;H332Cod. Pericoli:111-76-2CAS:

mg/KgCumene (Isopropilbenzene) < 5

H226;H304;H335;H411Cod. Pericoli:98-82-8CAS:

mg/KgPropilbenzene < 5
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4258-23

Protocollo Campione 4258/1 del 30/12/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

H226;H304;H335;H411Cod. Pericoli:103-65-1CAS:

mg/KgEtiltolueni (o+m+p) < 5

mg/Kg1,3,5-Trimetilbenzene < 5

H226;H335;H411Cod. Pericoli:108-67-8CAS:

mg/Kg1,2,4-Trimetilbenzene < 5

H226;H315;H319;H332;H335;H411Cod. Pericoli:95-63-6CAS:

mg/KgDecano e isomeri < 5

H304;H226Cod. Pericoli:124-10-85CAS:

mg/Kg1,2,3-Trimetilbenzene < 5

H304;H411Cod. Pericoli:109-66-0CAS:

mg/KgLimonene (Dipentene) < 5

H315;H317;H400Cod. Pericoli:138-86-3CAS:

mg/KgN-Metil-2-Pirrolidone < 5

H319;H315;H335Cod. Pericoli:872-50-4CAS:

mg/Kg2-Butossietilacetato < 5

H312;H332Cod. Pericoli:112-07-2CAS:

mg/kg < 5UNI EN 14039: 2005
GC-FID

IDROCARBURI PESANTI (C 10-40)* 30/12/23

18/01/24

H304;H411CAS: C 10-40 Cod. Pericoli:
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4258-23

Protocollo Campione 4258/1 del 30/12/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 1 - ESPLOSIVO

Sostanze non presentiEsplosivo instabile  H200

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di esplosione di massa  H201

Sostanze non presentiEsplosivo; grave pericolo di proiezione  H202

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione  H203

Sostanze non presentiPericolo di incendio o di proiezione  H204

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento  H240

Sostanze non presentiRischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento  H241

HP 2 - COMBURENTE

Sostanze non presentiPuò provocare o aggravare un incendio; comburente  H270

Sostanze non presentiPuò provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente  H271

Sostanze non presentiPuò aggravare un incendio; comburente  H272

HP 3 - INFIAMMABILE

Sostanze non presentiGas altamente infiammabile  H220

Sostanze non presentiGas infiammabile  H221

Sostanze non presentiAerosol altamente infiammabile  H222

Sostanze non presentiAerosol infiammabile  H223

Sostanze non presentiLiquido e vapori altamente infiammabili  H224

Sostanze non presentiLiquido e vapori facilmente infiammabili  H225

Sostanze non presentiLiquido e vapori infiammabili  H226

Sostanze non presentiSolido infiammabile  H228

Sostanze non presentiRischio d’incendio per riscaldamento  H242

Sostanze non presentiSpontaneamente infiammabile all'aria  H250

Sostanze non presentiAutoriscaldante; può infiammarsi  H251

Sostanze non presentiAutoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi  H252

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente  H260

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili  H261

HP 4 - IRRITANTE - IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI

≥ 1% e < 5%. Se ≥ 

5% vedi  HP 8

Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocular  ∑ H314

≥ 10%Inferiore al limiteProvoca gravi lesioni oculari  ∑ H318

≥ 20%Inferiore al limiteProvoca irritazione cutanea  ∑ H315 + ∑H319

HP 5 - TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) / TOSSICITA' IN CASO DI ASPIRAZIONE

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi  H370

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi  H371

≥ 20%Inferiore al limitePuò irritare le vie respiratorie  H335

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H372

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H373

≥ 10%Inferiore al limitePuò essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie   ∑ H304

≤ 20,5-Viscosità cinematica totale a 40 °C  H304
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4258-23

Protocollo Campione 4258/1 del 30/12/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 6 - TOSSICITA' ACUTA

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat.1)  ∑ H300-1

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat. 2)  ∑ H300-2

≥  5%Inferiore al limiteTossico se ingerito  ∑ H301

≥  25%Inferiore al limiteNocivo se ingerito  ∑ H302

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 1)  ∑ H310-1

≥  2,5%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 2)  ∑ H310-2

≥  15%Inferiore al limiteTossico per contatto con la pelle  ∑ H311

≥  55%Inferiore al limiteNocivo per contatto con la pelle  ∑ H312

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 1)  ∑ H330-1

≥  0,5%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 2)  ∑ H330-2

≥  3,5%Inferiore al limiteTossico se inalato  ∑ H331

≥  22,5%Inferiore al limiteNocivo se inalato  ∑ H332

HP 7 - CANCEROGENO

≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare il cancro  H350

≥  1%Inferiore al limiteSospettato di provocare il cancro  H351

HP 8 - CORROSIVO

≥  5%Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  ∑ H314

HP 10 - TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE

≥  0,3%Inferiore al limitePuò nuocere alla fertilità o al feto  H360

≥  3%Inferiore al limiteSospettato di nuocere alla fertilità o al feto  H361

HP 11 - MUTAGENO

≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare alterazioni genetiche  H340

≥  1,0%Inferiore al limiteSospettato di provocare alterazioni genetiche  H341

HP 12 - LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera un gas tossico  EUH029

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas tossico  EUH031

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas altamente tossico  EUH032

HP 13 - SENSIBILIZZANTE

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare una reazione allergica della pelle H317

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato  H334

HP 14 - ECOTOSSICO (Reg. UE 2017/997)

≥ 0,1%Inferiore al limiteNuoce a salute pubblica e ambiente distruggendo l'ozono dello starto superiore 

dell'atmosfera 

H420

≥ 25%Inferiore al limiteAltamente tossico per gli organismi acquatici  ∑ H400 Acuto 1

≥ 25%Inferiore al limiteNocivo, tossico, molto tossico per gli organismi acquatici  100x∑ H410 + 10x∑ 

H411 + ∑ H412

≥ 25%Inferiore al limiteE' o può essere nocivo, tossico, molto tossico per gli org.acquatici   ∑ H410+∑ H411+∑ 

H412+∑ H413
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4258-23

Protocollo Campione 4258/1 del 30/12/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 15 - RIFIUTO CHE NON POSSIEDE DIRETTAMENTE UNA DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO SUMMENZIONATE MA PUO' MANIFESTARLA 

SUCCESSIVAMENTE

Sostanze non presentiPericolo di esplosione di massa in caso d'incendio  H205

Sostanze non presentiEsplosivo allo stato secco  EUH001

Sostanze non presentiPuò formare perossidi esplosivi  EUH019

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato  EUH044

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(1357/14) = Reg. UE 1357/2014 - Allegato III
(1) I composti associati sono stati dedotti in base alle prove effettuate, alle SDS, al processo produttivo che ha generato il rifiuto e secondo le indicazioni 
di cui all''Allegato D Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

Note e riferimenti legislativi

Opinioni ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento Accredia
Il campione di rifiuto analizzato, nei parametri dichiarati e richiesti dal produttore/detentore, ai sensi del Reg. UE 1272/2008 e s.m.i. contiene sostanze 
classificate pericolose tali da NON determinare specifiche caratteristiche di pericolo ai sensi del Reg. UE 1357/2014 e s.m.i.  

CLASSIFICAZIONE

Il rifiuto è stato classificato dal Produttore/Detentore ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i  e alla Decisione 2014/955/UE, come:

RIFIUTO SPECIALE  NON PERICOLOSO CER 16 10 02

Le caratteristiche di pericolo HP 1, HP 2, HP 9, HP 12 e HP 15 sono state dedotte solo ed esclusivamente in base alle schede di sicurezza (SDS) e alle 
informazioni fornite dal produttore/detentore e non sono applicabili.

Nella valutazione dei codici di pericolo da attribuire per gli IDROCARBURI (HP 7, HP11 e HP14), si è tenuto conto del parere ISS Prot. N. 36565 del 
05/07/2006 e successive integrazioni.

La valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico” è stata effettuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) 997/2017.

Il laboratorio  non si assume alcuna responsabilità in merito alla denominazione attribuita al rifiuto, ne' di eventuali codici errati  attribuiti dal 
produttore/detentore, ne’ di schede di sicurezza non corrispondenti ai prodotti /processi che hanno generato il rifiuto.

Tale rifiuto potrà essere conferito in idoneo impianto autorizzato.

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4258-23

Il Responsabile del Laboratorio F.F.Responsabile Settore Chimico

Dott.ssa Rosaria Mozzillo
Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania 
n° 2041 Sez.A

Dott. Matteo Di Pentima
Ordine dei Biologi del Lazio e Abruzzo n° 
AA_074916
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RAPPORTO DI PROVA N° 4259-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

29/01/2024Data emissione

Tipo campione Rifiuto §

30/12/2023Data ricevimento campione

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA §Descrizione campione

Idem c.s. - Vasca ovest §Luogo del prelievo Data prelievo 30/12/2023

Campionatore Dott. Daniel Stella - a cura del laboratorio

P02 come da PO n°02 rev 00Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

16 10 02 : rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito - soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 
di cui alla voce 16 10 01
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI 10802:2013 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 4259/1 del 30/12/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

prevalentemente 
inorganica

 NATURA* 30/12/23

30/12/23

liquidoUNI EN 10802:2013STATO FISICO* 30/12/23

30/12/23

Grigio COLORE* 30/12/23

30/12/23

sgradevole ODORE* 30/12/23

30/12/23

CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR 
IRSA 2060 Man 29 2003

Potenziometria

pH 30/12/23

30/12/23

unità di pHValore di pH 8,0

°CTemperatura di misurazione 20,7

°C > 75UNI EN ISO 3679:2015
Calorimetria

PUNTO DI INFIAMMABILITA'* 30/12/23

31/12/23

g/cm³ 1,07IRSA CNR 3 Q64 1983 Vol.2
Gravimetrica

DENSITA'* 30/12/23

30/12/23

mg/Kg 2634UNI EN 14346:2007 Met.A
Gravimetrica

RESIDUO SECCO A 105° C 30/12/23

30/12/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DELL'ARSENICO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

BARIO 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL BARIO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 0,50UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CADMIO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 30/12/23

26/01/24
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4259-23

Protocollo Campione 4259/1 del 30/12/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CROMO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 0,5CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986
Spettrofotometria UV-VIS

CROMO ESAVALENTE* 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CROMO ESAVALENTE* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL RAME* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MERCURIO* 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL MERCURIO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MOLIBDENO* 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL MOLIBDENO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL NICHEL* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL PIOMBO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 0,50UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

SELENIO* 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL SELENIO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DELLO ZINCO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg 24,2APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 - 
escluso par. 7.3.2

Titrimetria

Richiesta chimica di ossigeno (COD)* 30/12/23

31/12/23
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4259-23

Protocollo Campione 4259/1 del 30/12/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

CNR IRSA 23A Q 64 Vol 3 1990
GC-ECD

COMPOSTI ORGANICI CLORURATI* 16/01/24

16/01/24

mg/KgTriclorometano (Cloroformio) < 1

H319;H315;H361;H351;H302;H331;H372Cod. Pericoli:67-66-3CAS:

mg/Kg1,1 -Dicloroetano < 5

H412;H319;H225;H302;H335Cod. Pericoli:75-34-3CAS:

mg/Kg1,2-Dicloroetano < 5

H350;H302;H319;H225;H315;H335Cod. Pericoli:107-06-2CAS:

mg/Kg1,2-Dicloropropano < 5

H225;H302;H332;H350Cod. Pericoli:78-87-5CAS:

mg/Kg1,1,2,2-Tetracloroetano < 5

H310-1;H330-2;H411Cod. Pericoli:79-34-5CAS:

mg/KgTetracloroetilene (Percloroetilene) < 5

H411;H351Cod. Pericoli:127-18-4CAS:

mg/KgDiclorometano < 5

H351Cod. Pericoli:75-09-2CAS:

mg/Kg1,1,2-Tricloroetano < 1

H312;H332;H302;H351Cod. Pericoli:79-00-5CAS:

mg/Kg1,1,1-Tricloroetano < 1

H420;H332Cod. Pericoli:71-55-6CAS:

mg/KgTricloroetilene (Trielina) < 1

H350;H319;H341;H315;H336;H412Cod. Pericoli:79-01-6CAS:

mg/Kg1,2,3-Tricloropropano < 5

H302;H312;H332;H350;H360Cod. Pericoli:96-18-4CAS:
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4259-23

Protocollo Campione 4259/1 del 30/12/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

CNR IRSA 23B Q 64 Vol 3 1990
GC-FID

COMPOSTI ORGANICI E ALIFATICI 

LEGGERI*

16/01/24

16/01/24

mg/KgAlcool metilico (Metanolo) < 5

H225;H301;H311;H331;H370Cod. Pericoli:67-56-1CAS:

mg/KgAlcool etilico (Etanolo) < 5

H225Cod. Pericoli:64-17-5CAS:

mg/KgAcetone < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:67-64-1CAS:

 mg/KgAlcool isopropilico < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:67-63-0CAS:

mg/KgAcetato di metile < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:79-20-9CAS:

mg/KgMetiletilchetone (Butanone) < 5

H225;H319;H336;EUH066Cod. Pericoli:78-93-3CAS:

mg/KgAcetato di etile < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:141-78-6CAS:

mg/KgEsano e isomeri < 5

H315;H304;H373;H361;H411;H225;H336Cod. Pericoli:110-54-3CAS:

mg/KgAlcool isobutilico (isobutanolo) < 5

H226;H315;H318;H335;H336Cod. Pericoli:78-83-1CAS:

mg/KgBenzene < 1

H225;H304;H315;H319;H340;H350;H372Cod. Pericoli:71-43-2CAS:

mg/KgCicloesano < 5

H315;H304;H400Cod. Pericoli:110-82-7CAS:

mg/KgAlcool n-butilico (n-butanolo) < 5

H226;H302;H315;H318;H335;H336Cod. Pericoli:71-36-3CAS:

mg/Kg1-Metossi-2-propanolo < 10

H226Cod. Pericoli:107-98-2CAS:

mg/KgEptano e isomeri < 5

H315;H304Cod. Pericoli:142-28-5CAS:

mg/KgToluene < 5

H225;H304;H315;H336;H361;H373Cod. Pericoli:100-88-3CAS:

mg/KgAcetato di isobutile < 5

H225Cod. Pericoli:110-19-0CAS:

mg/KgOttano e isomeri < 5

H315;H304Cod. Pericoli:111-65-9CAS:

mg/KgAcetato di n-butile < 5

H226;H336Cod. Pericoli:123-86-4CAS:

mg/KgEtilbenzene < 5

H225;H304;H332;H373Cod. Pericoli:100-41-4CAS:

mg/KgXileni (o+m+p) < 5

H226;H312;H315;H332Cod. Pericoli:1330-20-7CAS:

mg/KgStirene < 5

H226;H315;H319;H332;H361;H372Cod. Pericoli:100-42-5CAS:

mg/KgCicloesanone < 5

H226;H332Cod. Pericoli:108-94-1CAS:

mg/KgNonano e isomeri < 5

H315;H319;H304;H332Cod. Pericoli:111-84-2CAS:

mg/Kg2-Butossietanolo (Butilglicole) < 5

H302;H312;H315;H319;H332Cod. Pericoli:111-76-2CAS:

mg/KgCumene (Isopropilbenzene) < 5

H226;H304;H335;H411Cod. Pericoli:98-82-8CAS:

mg/KgPropilbenzene < 5
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4259-23

Protocollo Campione 4259/1 del 30/12/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

H226;H304;H335;H411Cod. Pericoli:103-65-1CAS:

mg/KgEtiltolueni (o+m+p) < 5

mg/Kg1,3,5-Trimetilbenzene < 5

H226;H335;H411Cod. Pericoli:108-67-8CAS:

mg/Kg1,2,4-Trimetilbenzene < 5

H226;H315;H319;H332;H335;H411Cod. Pericoli:95-63-6CAS:

mg/KgDecano e isomeri < 5

H304;H226Cod. Pericoli:124-10-85CAS:

mg/Kg1,2,3-Trimetilbenzene < 5

H304;H411Cod. Pericoli:109-66-0CAS:

mg/KgLimonene (Dipentene) < 5

H315;H317;H400Cod. Pericoli:138-86-3CAS:

mg/KgN-Metil-2-Pirrolidone < 5

H319;H315;H335Cod. Pericoli:872-50-4CAS:

mg/Kg2-Butossietilacetato < 5

H312;H332Cod. Pericoli:112-07-2CAS:

mg/kg < 5UNI EN 14039: 2005
GC-FID

IDROCARBURI PESANTI (C 10-40)* 30/12/23

18/01/24

H304;H411CAS: C 10-40 Cod. Pericoli:
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4259-23

Protocollo Campione 4259/1 del 30/12/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 1 - ESPLOSIVO

Sostanze non presentiEsplosivo instabile  H200

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di esplosione di massa  H201

Sostanze non presentiEsplosivo; grave pericolo di proiezione  H202

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione  H203

Sostanze non presentiPericolo di incendio o di proiezione  H204

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento  H240

Sostanze non presentiRischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento  H241

HP 2 - COMBURENTE

Sostanze non presentiPuò provocare o aggravare un incendio; comburente  H270

Sostanze non presentiPuò provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente  H271

Sostanze non presentiPuò aggravare un incendio; comburente  H272

HP 3 - INFIAMMABILE

Sostanze non presentiGas altamente infiammabile  H220

Sostanze non presentiGas infiammabile  H221

Sostanze non presentiAerosol altamente infiammabile  H222

Sostanze non presentiAerosol infiammabile  H223

Sostanze non presentiLiquido e vapori altamente infiammabili  H224

Sostanze non presentiLiquido e vapori facilmente infiammabili  H225

Sostanze non presentiLiquido e vapori infiammabili  H226

Sostanze non presentiSolido infiammabile  H228

Sostanze non presentiRischio d’incendio per riscaldamento  H242

Sostanze non presentiSpontaneamente infiammabile all'aria  H250

Sostanze non presentiAutoriscaldante; può infiammarsi  H251

Sostanze non presentiAutoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi  H252

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente  H260

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili  H261

HP 4 - IRRITANTE - IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI

≥ 1% e < 5%. Se ≥ 

5% vedi  HP 8

Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocular  ∑ H314

≥ 10%Inferiore al limiteProvoca gravi lesioni oculari  ∑ H318

≥ 20%Inferiore al limiteProvoca irritazione cutanea  ∑ H315 + ∑H319

HP 5 - TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) / TOSSICITA' IN CASO DI ASPIRAZIONE

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi  H370

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi  H371

≥ 20%Inferiore al limitePuò irritare le vie respiratorie  H335

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H372

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H373

≥ 10%Inferiore al limitePuò essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie   ∑ H304

≤ 20,5-Viscosità cinematica totale a 40 °C  H304
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4259-23

Protocollo Campione 4259/1 del 30/12/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 6 - TOSSICITA' ACUTA

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat.1)  ∑ H300-1

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat. 2)  ∑ H300-2

≥  5%Inferiore al limiteTossico se ingerito  ∑ H301

≥  25%Inferiore al limiteNocivo se ingerito  ∑ H302

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 1)  ∑ H310-1

≥  2,5%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 2)  ∑ H310-2

≥  15%Inferiore al limiteTossico per contatto con la pelle  ∑ H311

≥  55%Inferiore al limiteNocivo per contatto con la pelle  ∑ H312

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 1)  ∑ H330-1

≥  0,5%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 2)  ∑ H330-2

≥  3,5%Inferiore al limiteTossico se inalato  ∑ H331

≥  22,5%Inferiore al limiteNocivo se inalato  ∑ H332

HP 7 - CANCEROGENO

≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare il cancro  H350

≥  1%Inferiore al limiteSospettato di provocare il cancro  H351

HP 8 - CORROSIVO

≥  5%Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  ∑ H314

HP 10 - TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE

≥  0,3%Inferiore al limitePuò nuocere alla fertilità o al feto  H360

≥  3%Inferiore al limiteSospettato di nuocere alla fertilità o al feto  H361

HP 11 - MUTAGENO

≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare alterazioni genetiche  H340

≥  1,0%Inferiore al limiteSospettato di provocare alterazioni genetiche  H341

HP 12 - LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera un gas tossico  EUH029

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas tossico  EUH031

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas altamente tossico  EUH032

HP 13 - SENSIBILIZZANTE

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare una reazione allergica della pelle H317

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato  H334

HP 14 - ECOTOSSICO (Reg. UE 2017/997)

≥ 0,1%Inferiore al limiteNuoce a salute pubblica e ambiente distruggendo l'ozono dello starto superiore 

dell'atmosfera 

H420

≥ 25%Inferiore al limiteAltamente tossico per gli organismi acquatici  ∑ H400 Acuto 1

≥ 25%Inferiore al limiteNocivo, tossico, molto tossico per gli organismi acquatici  100x∑ H410 + 10x∑ 

H411 + ∑ H412

≥ 25%Inferiore al limiteE' o può essere nocivo, tossico, molto tossico per gli org.acquatici   ∑ H410+∑ H411+∑ 

H412+∑ H413
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4259-23

Protocollo Campione 4259/1 del 30/12/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 15 - RIFIUTO CHE NON POSSIEDE DIRETTAMENTE UNA DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO SUMMENZIONATE MA PUO' MANIFESTARLA 

SUCCESSIVAMENTE

Sostanze non presentiPericolo di esplosione di massa in caso d'incendio  H205

Sostanze non presentiEsplosivo allo stato secco  EUH001

Sostanze non presentiPuò formare perossidi esplosivi  EUH019

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato  EUH044

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(1357/14) = Reg. UE 1357/2014 - Allegato III
(1) I composti associati sono stati dedotti in base alle prove effettuate, alle SDS, al processo produttivo che ha generato il rifiuto e secondo le indicazioni 
di cui all''Allegato D Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

Note e riferimenti legislativi

Opinioni ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento Accredia
Il campione di rifiuto analizzato, nei parametri dichiarati e richiesti dal produttore/detentore, ai sensi del Reg. UE 1272/2008 e s.m.i. contiene sostanze 
classificate pericolose tali da NON determinare specifiche caratteristiche di pericolo ai sensi del Reg. UE 1357/2014 e s.m.i.  

CLASSIFICAZIONE

Il rifiuto è stato classificato dal Produttore/Detentore ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i  e alla Decisione 2014/955/UE, come:

RIFIUTO SPECIALE  NON PERICOLOSO CER 16 10 02

Le caratteristiche di pericolo HP 1, HP 2, HP 9, HP 12 e HP 15 sono state dedotte solo ed esclusivamente in base alle schede di sicurezza (SDS) e alle 
informazioni fornite dal produttore/detentore e non sono applicabili.

Nella valutazione dei codici di pericolo da attribuire per gli IDROCARBURI (HP 7, HP11 e HP14), si è tenuto conto del parere ISS Prot. N. 36565 del 
05/07/2006 e successive integrazioni.

La valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico” è stata effettuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) 997/2017.

Il laboratorio  non si assume alcuna responsabilità in merito alla denominazione attribuita al rifiuto, ne' di eventuali codici errati  attribuiti dal 
produttore/detentore, ne’ di schede di sicurezza non corrispondenti ai prodotti /processi che hanno generato il rifiuto.

Tale rifiuto potrà essere conferito in idoneo impianto autorizzato.

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4259-23

Il Responsabile del Laboratorio F.F.Responsabile Settore Chimico

Dott.ssa Rosaria Mozzillo
Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania 
n° 2041 Sez.A

Dott. Matteo Di Pentima
Ordine dei Biologi del Lazio e Abruzzo n° 
AA_074916
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RAPPORTO DI PROVA N° 4260-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

29/01/2024Data emissione

Tipo campione Rifiuto §

30/12/2023Data ricevimento campione

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA §Descrizione campione

Idem c.s. - Vasca centrale §Luogo del prelievo Data prelievo 30/12/2023

Campionatore Dott. Daniel Stella - a cura del laboratorio

P02 come da PO n°02 rev 00Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

16 10 02 : rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito - soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle 
di cui alla voce 16 10 01
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI 10802:2013 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 4260/1 del 30/12/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

prevalentemnete 
inorganica

 NATURA* 30/12/23

30/12/23

liquidoUNI EN 10802:2013STATO FISICO* 30/12/23

30/12/23

Grigio COLORE* 30/12/23

30/12/23

sgradevole ODORE* 30/12/23

30/12/23

CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR 
IRSA 2060 Man 29 2003

Potenziometria

pH 30/12/23

30/12/23

unità di pHValore di pH 8,0

°CTemperatura di misurazione 20,1

°C > 75UNI EN ISO 3679:2015
Calorimetria

PUNTO DI INFIAMMABILITA'* 30/12/23

31/12/23

g/cm³ 1,05IRSA CNR 3 Q64 1983 Vol.2
Gravimetrica

DENSITA'* 30/12/23

30/12/23

mg/Kg 1062UNI EN 14346:2007 Met.A
Gravimetrica

RESIDUO SECCO A 105° C 30/12/23

30/12/23

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DELL'ARSENICO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

BARIO 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL BARIO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 0,50UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CADMIO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 30/12/23

26/01/24
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4260-23

Protocollo Campione 4260/1 del 30/12/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CROMO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 0,5CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986
Spettrofotometria UV-VIS

CROMO ESAVALENTE* 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL CROMO ESAVALENTE* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL RAME* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MERCURIO* 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL MERCURIO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MOLIBDENO* 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL MOLIBDENO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL NICHEL* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL PIOMBO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 0,50UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

SELENIO* 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DEL SELENIO* 16/01/24

26/01/24

mg/Kg < 1,0UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO 30/12/23

26/01/24

Non rilevabileVedi nota (1)COMPOSTI DELLO ZINCO* 16/01/24

16/01/24

mg/Kg 40,3APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 - 
escluso par. 7.3.2

Titrimetria

Richiesta chimica di ossigeno (COD)* 30/12/23

31/12/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4260-23

Protocollo Campione 4260/1 del 30/12/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

CNR IRSA 23A Q 64 Vol 3 1990
GC-ECD

COMPOSTI ORGANICI CLORURATI* 16/01/24

16/01/24

mg/KgTriclorometano (Cloroformio) < 1

H319;H315;H361;H351;H302;H331;H372Cod. Pericoli:67-66-3CAS:

mg/Kg1,1 -Dicloroetano < 5

H412;H319;H225;H302;H335Cod. Pericoli:75-34-3CAS:

mg/Kg1,2-Dicloroetano < 5

H350;H302;H319;H225;H315;H335Cod. Pericoli:107-06-2CAS:

mg/Kg1,2-Dicloropropano < 5

H225;H302;H332;H350Cod. Pericoli:78-87-5CAS:

mg/Kg1,1,2,2-Tetracloroetano < 5

H310-1;H330-2;H411Cod. Pericoli:79-34-5CAS:

mg/KgTetracloroetilene (Percloroetilene) < 5

H411;H351Cod. Pericoli:127-18-4CAS:

mg/KgDiclorometano < 5

H351Cod. Pericoli:75-09-2CAS:

mg/Kg1,1,2-Tricloroetano < 1

H312;H332;H302;H351Cod. Pericoli:79-00-5CAS:

mg/Kg1,1,1-Tricloroetano < 1

H420;H332Cod. Pericoli:71-55-6CAS:

mg/KgTricloroetilene (Trielina) < 1

H350;H319;H341;H315;H336;H412Cod. Pericoli:79-01-6CAS:

mg/Kg1,2,3-Tricloropropano < 5

H302;H312;H332;H350;H360Cod. Pericoli:96-18-4CAS:
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4260-23

Protocollo Campione 4260/1 del 30/12/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

CNR IRSA 23B Q 64 Vol 3 1990
GC-FID

COMPOSTI ORGANICI E ALIFATICI 

LEGGERI*

16/01/24

16/01/24

mg/KgAlcool metilico (Metanolo) < 5

H225;H301;H311;H331;H370Cod. Pericoli:67-56-1CAS:

mg/KgAlcool etilico (Etanolo) < 5

H225Cod. Pericoli:64-17-5CAS:

mg/KgAcetone < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:67-64-1CAS:

 mg/KgAlcool isopropilico < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:67-63-0CAS:

mg/KgAcetato di metile < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:79-20-9CAS:

mg/KgMetiletilchetone (Butanone) < 5

H225;H319;H336;EUH066Cod. Pericoli:78-93-3CAS:

mg/KgAcetato di etile < 5

H225;H319;H336Cod. Pericoli:141-78-6CAS:

mg/KgEsano e isomeri < 5

H315;H304;H373;H361;H411;H225;H336Cod. Pericoli:110-54-3CAS:

mg/KgAlcool isobutilico (isobutanolo) < 5

H226;H315;H318;H335;H336Cod. Pericoli:78-83-1CAS:

mg/KgBenzene < 1

H225;H304;H315;H319;H340;H350;H372Cod. Pericoli:71-43-2CAS:

mg/KgCicloesano < 5

H315;H304;H400Cod. Pericoli:110-82-7CAS:

mg/KgAlcool n-butilico (n-butanolo) < 5

H226;H302;H315;H318;H335;H336Cod. Pericoli:71-36-3CAS:

mg/Kg1-Metossi-2-propanolo < 10

H226Cod. Pericoli:107-98-2CAS:

mg/KgEptano e isomeri < 5

H315;H304Cod. Pericoli:142-28-5CAS:

mg/KgToluene < 5

H225;H304;H315;H336;H361;H373Cod. Pericoli:100-88-3CAS:

mg/KgAcetato di isobutile < 5

H225Cod. Pericoli:110-19-0CAS:

mg/KgOttano e isomeri < 5

H315;H304Cod. Pericoli:111-65-9CAS:

mg/KgAcetato di n-butile < 5

H226;H336Cod. Pericoli:123-86-4CAS:

mg/KgEtilbenzene < 5

H225;H304;H332;H373Cod. Pericoli:100-41-4CAS:

mg/KgXileni (o+m+p) < 5

H226;H312;H315;H332Cod. Pericoli:1330-20-7CAS:

mg/KgStirene < 5

H226;H315;H319;H332;H361;H372Cod. Pericoli:100-42-5CAS:

mg/KgCicloesanone < 5

H226;H332Cod. Pericoli:108-94-1CAS:

mg/KgNonano e isomeri < 5

H315;H319;H304;H332Cod. Pericoli:111-84-2CAS:

mg/Kg2-Butossietanolo (Butilglicole) < 5

H302;H312;H315;H319;H332Cod. Pericoli:111-76-2CAS:

mg/KgCumene (Isopropilbenzene) < 5

H226;H304;H335;H411Cod. Pericoli:98-82-8CAS:

mg/KgPropilbenzene < 5
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4260-23

Protocollo Campione 4260/1 del 30/12/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

H226;H304;H335;H411Cod. Pericoli:103-65-1CAS:

mg/KgEtiltolueni (o+m+p) < 5

mg/Kg1,3,5-Trimetilbenzene < 5

H226;H335;H411Cod. Pericoli:108-67-8CAS:

mg/Kg1,2,4-Trimetilbenzene < 5

H226;H315;H319;H332;H335;H411Cod. Pericoli:95-63-6CAS:

mg/KgDecano e isomeri < 5

H304;H226Cod. Pericoli:124-10-85CAS:

mg/Kg1,2,3-Trimetilbenzene < 5

H304;H411Cod. Pericoli:109-66-0CAS:

mg/KgLimonene (Dipentene) < 5

H315;H317;H400Cod. Pericoli:138-86-3CAS:

mg/KgN-Metil-2-Pirrolidone < 5

H319;H315;H335Cod. Pericoli:872-50-4CAS:

mg/Kg2-Butossietilacetato < 5

H312;H332Cod. Pericoli:112-07-2CAS:

mg/kg < 5UNI EN 14039: 2005
GC-FID

IDROCARBURI PESANTI (C 10-40)* 30/12/23

18/01/24

H304;H411CAS: C 10-40 Cod. Pericoli:
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4260-23

Protocollo Campione 4260/1 del 30/12/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 1 - ESPLOSIVO

Sostanze non presentiEsplosivo instabile  H200

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di esplosione di massa  H201

Sostanze non presentiEsplosivo; grave pericolo di proiezione  H202

Sostanze non presentiEsplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione  H203

Sostanze non presentiPericolo di incendio o di proiezione  H204

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento  H240

Sostanze non presentiRischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento  H241

HP 2 - COMBURENTE

Sostanze non presentiPuò provocare o aggravare un incendio; comburente  H270

Sostanze non presentiPuò provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente  H271

Sostanze non presentiPuò aggravare un incendio; comburente  H272

HP 3 - INFIAMMABILE

Sostanze non presentiGas altamente infiammabile  H220

Sostanze non presentiGas infiammabile  H221

Sostanze non presentiAerosol altamente infiammabile  H222

Sostanze non presentiAerosol infiammabile  H223

Sostanze non presentiLiquido e vapori altamente infiammabili  H224

Sostanze non presentiLiquido e vapori facilmente infiammabili  H225

Sostanze non presentiLiquido e vapori infiammabili  H226

Sostanze non presentiSolido infiammabile  H228

Sostanze non presentiRischio d’incendio per riscaldamento  H242

Sostanze non presentiSpontaneamente infiammabile all'aria  H250

Sostanze non presentiAutoriscaldante; può infiammarsi  H251

Sostanze non presentiAutoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi  H252

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente  H260

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera gas infiammabili  H261

HP 4 - IRRITANTE - IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI

≥ 1% e < 5%. Se ≥ 

5% vedi  HP 8

Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocular  ∑ H314

≥ 10%Inferiore al limiteProvoca gravi lesioni oculari  ∑ H318

≥ 20%Inferiore al limiteProvoca irritazione cutanea  ∑ H315 + ∑H319

HP 5 - TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) / TOSSICITA' IN CASO DI ASPIRAZIONE

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi  H370

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi  H371

≥ 20%Inferiore al limitePuò irritare le vie respiratorie  H335

≥ 1%Inferiore al limiteProvoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H372

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  H373

≥ 10%Inferiore al limitePuò essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie   ∑ H304

≤ 20,5-Viscosità cinematica totale a 40 °C  H304
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4260-23

Protocollo Campione 4260/1 del 30/12/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 6 - TOSSICITA' ACUTA

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat.1)  ∑ H300-1

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale se ingerito (cat. 2)  ∑ H300-2

≥  5%Inferiore al limiteTossico se ingerito  ∑ H301

≥  25%Inferiore al limiteNocivo se ingerito  ∑ H302

≥  0,25%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 1)  ∑ H310-1

≥  2,5%Inferiore al limiteLetale a contatto con la pelle (cat. 2)  ∑ H310-2

≥  15%Inferiore al limiteTossico per contatto con la pelle  ∑ H311

≥  55%Inferiore al limiteNocivo per contatto con la pelle  ∑ H312

≥  0,1%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 1)  ∑ H330-1

≥  0,5%Inferiore al limiteLetale se inalato (cat. 2)  ∑ H330-2

≥  3,5%Inferiore al limiteTossico se inalato  ∑ H331

≥  22,5%Inferiore al limiteNocivo se inalato  ∑ H332

HP 7 - CANCEROGENO

≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare il cancro  H350

≥  1%Inferiore al limiteSospettato di provocare il cancro  H351

HP 8 - CORROSIVO

≥  5%Inferiore al limiteProvoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  ∑ H314

HP 10 - TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE

≥  0,3%Inferiore al limitePuò nuocere alla fertilità o al feto  H360

≥  3%Inferiore al limiteSospettato di nuocere alla fertilità o al feto  H361

HP 11 - MUTAGENO

≥  0,1%Inferiore al limitePuò provocare alterazioni genetiche  H340

≥  1,0%Inferiore al limiteSospettato di provocare alterazioni genetiche  H341

HP 12 - LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA

Sostanze non presentiA contatto con l'acqua libera un gas tossico  EUH029

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas tossico  EUH031

Sostanze non presentiA contatto con acidi libera un gas altamente tossico  EUH032

HP 13 - SENSIBILIZZANTE

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare una reazione allergica della pelle H317

≥ 10%Inferiore al limitePuò provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato  H334

HP 14 - ECOTOSSICO (Reg. UE 2017/997)

≥ 0,1%Inferiore al limiteNuoce a salute pubblica e ambiente distruggendo l'ozono dello starto superiore 

dell'atmosfera 

H420

≥ 25%Inferiore al limiteAltamente tossico per gli organismi acquatici  ∑ H400 Acuto 1

≥ 25%Inferiore al limiteNocivo, tossico, molto tossico per gli organismi acquatici  100x∑ H410 + 10x∑ 

H411 + ∑ H412

≥ 25%Inferiore al limiteE' o può essere nocivo, tossico, molto tossico per gli org.acquatici   ∑ H410+∑ H411+∑ 

H412+∑ H413
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4260-23

Protocollo Campione 4260/1 del 30/12/23

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Risultato Limite di conc.Cod. Pericolo

HP 15 - RIFIUTO CHE NON POSSIEDE DIRETTAMENTE UNA DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO SUMMENZIONATE MA PUO' MANIFESTARLA 

SUCCESSIVAMENTE

Sostanze non presentiPericolo di esplosione di massa in caso d'incendio  H205

Sostanze non presentiEsplosivo allo stato secco  EUH001

Sostanze non presentiPuò formare perossidi esplosivi  EUH019

Sostanze non presentiRischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato  EUH044

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(1357/14) = Reg. UE 1357/2014 - Allegato III
(1) I composti associati sono stati dedotti in base alle prove effettuate, alle SDS, al processo produttivo che ha generato il rifiuto e secondo le indicazioni 
di cui all''Allegato D Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

Note e riferimenti legislativi

Opinioni ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento Accredia
Il campione di rifiuto analizzato, nei parametri dichiarati e richiesti dal produttore/detentore, ai sensi del Reg. UE 1272/2008 e s.m.i. contiene sostanze 
classificate pericolose tali da NON determinare specifiche caratteristiche di pericolo ai sensi del Reg. UE 1357/2014 e s.m.i.  

CLASSIFICAZIONE

Il rifiuto è stato classificato dal Produttore/Detentore ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i  e alla Decisione 2014/955/UE, come:

RIFIUTO SPECIALE  NON PERICOLOSO CER 16 10 02

Le caratteristiche di pericolo HP 1, HP 2, HP 9, HP 12 e HP 15 sono state dedotte solo ed esclusivamente in base alle schede di sicurezza (SDS) e alle 
informazioni fornite dal produttore/detentore e non sono applicabili.

Nella valutazione dei codici di pericolo da attribuire per gli IDROCARBURI (HP 7, HP11 e HP14), si è tenuto conto del parere ISS Prot. N. 36565 del 
05/07/2006 e successive integrazioni.

La valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico” è stata effettuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) 997/2017.

Il laboratorio  non si assume alcuna responsabilità in merito alla denominazione attribuita al rifiuto, ne' di eventuali codici errati  attribuiti dal 
produttore/detentore, ne’ di schede di sicurezza non corrispondenti ai prodotti /processi che hanno generato il rifiuto.

Tale rifiuto potrà essere conferito in idoneo impianto autorizzato.

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4260-23

Il Responsabile del Laboratorio F.F.Responsabile Settore Chimico

Dott.ssa Rosaria Mozzillo
Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania 
n° 2041 Sez.A

Dott. Matteo Di Pentima
Ordine dei Biologi del Lazio e Abruzzo n° 
AA_074916
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LAB N° 1233  L 

RAPPORTO DI PROVA N° 666-23
TEST REPORT N° 666-23

SPETT.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

22/03/2023Data emissione/issue 
date

Tipo campione/Sample type Combustibile Solido Secondario (CSS/SRF)

02/03/2023Data ricevimento campione/Sample 
receipt date

CSS/CDR - I Settimana 02/03/2023
CSS/CDR - 1st week 02/03/2023 §

Descrizione campione/Sample 
description

Idem c.s./As above §Luogo del prelievo/Sampling site Data prelievo/Sampling date 02/03/2023

Campionatore/Sampler Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

; come da PG n°11 rev.02* / as described in PG n°11 rev.02*Piano di campionamento/Sampling 
plan
Codice CER dichiarato dal 
produttore/CER code

19 12 10 : rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti - rifiuti combustibili (CDR= combustibile derivato da rifiuti)/Solid 
Recovered Fuel
Campione Conforme/Compliant sampleCondizione del campione/Sample 

condition
N.A.Temperatura/Receiving temperature

Mesi sei/Six monthsConservazione campione/Sample 
storage
Metodo di campionamento/Sampling 
method

UNI EN ISO 21645:2021 (Non accreditato da Accredia/Not accredited by Accredia)

Protocollo Campione/Sample 
protocol

666/1 del 02/03/23

Etichetta/Lotto/Label Parametri classificazione CSS/CSS classification parameters

Prova Analitica/Analitycal test Valore/valueU.M.Metodo di Prova/Test Method Incertezza/Unc
ertaintyTecnica di Prova/Test technique

Data inizio
Dat Fine 
Test start 
date/Test 
end date

MJ/Kg t.q. +/- 1,222,2UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 

pressione costante)*

NET CALORIFIC VALUE (constant 

pressure)*

02/03/23

20/03/23

% p/p s.s. 0,15UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO (Cl)*

CHLORINE (Cl)*

02/03/23

20/03/23

mg/MJ t.q. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO (t.q.)*

MERCURY*

02/03/23

21/03/23

(*) Prova non accreditata da Accredia / Test not accredited by Accredia

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità./information provided by the customer, the laboratory declines all 
responsibilities.

(§)

Protocollo Campione/Sample 
protocol

666/2 del 02/03/23

Etichetta/Lotto/Label Parametri di specificazione CSS/CSS Specification parameters

Prova Analitica/Analitycal test Valore/valueU.M.Metodo di Prova/Test Method Incertezza/Unc
ertaintyTecnica di Prova/Test technique

Data inizio
Dat Fine 
Test start 
date/Test 
end date

% p/p +/- 0,38,6UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.)

MOISTURE (a.r.)

02/03/23

02/03/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 666-23
FOLLOWS TEST REPORT N° 666-23

Protocollo Campione/Sample 
protocol

666/2 del 02/03/23

Etichetta/Lotto/Label Parametri di specificazione CSS/CSS Specification parameters

Prova Analitica/Analitycal test Valore/valueU.M.Metodo di Prova/Test Method Incertezza/Unc
ertaintyTecnica di Prova/Test technique

Data inizio
Dat Fine 
Test start 
date/Test 
end date

% p/p s.s. +/- 0,410,4UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI

ASHES

02/03/23

02/03/23

mg/Kg s.s. 0,96UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO

ARSENIC

02/03/23

22/03/23

mg/Kg s.s. 1,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO

CADMIUM

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. 3,8UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

COBALTO

COBALT

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. 32,7UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE

CHROMIUM

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. 459UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME

COPPER

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO*

MERCURY*

02/03/23

21/03/23

mg/MJ s.s. < 0,001UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO*

MERCURY*

02/03/23

21/03/23

mg/Kg s.s. 128UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE

MANGANESE

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. 16,7UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL

NICKEL

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. 56,8UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO

LEAD

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. 11,7UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ANTIMONIO

ANTIMONY

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. 27,8UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO*

TIN*

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

TALLIO

THALLIUM

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. 2,8UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

VANADIO

VANADIUM

02/03/23

10/03/23

(*) Prova non accreditata da Accredia / Test not accredited by Accredia

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità./information provided by the customer, the laboratory declines all 
responsibilities.

(§)

Protocollo Campione/Sample 
protocol

666/3 del 02/03/23

Etichetta/Lotto/Label Parametri relativi al calcolo del PCI (CSS)/Parameters related to the calculation of PCI/NCV (CSS)

Prova Analitica/Analitycal test Valore/valueU.M.Metodo di Prova/Test Method Incertezza/Unc
ertaintyTecnica di Prova/Test technique

Data inizio
Dat Fine 
Test start 
date/Test 
end date

% p/p 4,2UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA'

MOISTURE

02/03/23

02/03/23

MJ/Kg s.s. 24,5UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 

S.S. (a pressione costante)*

NET CALORIFIC VALUE (constant 

pressure)*

02/03/23

20/03/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 666-23
FOLLOWS TEST REPORT N° 666-23

Protocollo Campione/Sample 
protocol

666/3 del 02/03/23

Etichetta/Lotto/Label Parametri relativi al calcolo del PCI (CSS)/Parameters related to the calculation of PCI/NCV (CSS)

Prova Analitica/Analitycal test Valore/valueU.M.Metodo di Prova/Test Method Incertezza/Unc
ertaintyTecnica di Prova/Test technique

Data inizio
Dat Fine 
Test start 
date/Test 
end date

MJ/Kg s.s. +/- 0,826,0UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 

volume costante)*

GROSS CALORIFIC VALUE (constant 

volume)*

02/03/23

20/03/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 

SUPERIORE*

GROSS CALORIFIC VALUE 

CONTRIBUTES*

02/03/23

20/03/23

mg/gSolfati/Sulphates 1,5

mg/gNitrati/Nitrates 25,7

% p/p s.s. +/- 8,861,8UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO*

CARBON*

02/03/23

10/03/23

% p/p s.s. +/- 1,86,8UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO*

HYDROGEN*

02/03/23

10/03/23

% p/p s.s. +/- 0,0120,051UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)*

SULPHUR (S)*

02/03/23

20/03/23

(*) Prova non accreditata da Accredia / Test not accredited by Accredia

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità./information provided by the customer, the laboratory declines all 
responsibilities.

(§)

Protocollo Campione/Sample 
protocol

666/4 del 02/03/23

Etichetta/Lotto/Label Parametri di specificazione CDR/CDR specification parameters

Prova Analitica/Analitycal test Valore/valueU.M.Metodo di Prova/Test Method Valori di
Riferim./Referen

ce value

Incertezza/Unc
ertainty

Rif.

Tecnica di Prova/Test technique

Data inizio
Dat Fine 
Test start 
date/Test 
end date

% p/p ≤ 25 recCDR8,6UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.)

MOISTURE (a.r.)

02/03/23

02/03/23

% p/p s.s. ≤ 20 recCDR10,4UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI

ASHES

02/03/23

02/03/23

kJ/Kg t.q. > 15000 recCDR22200UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 

pressione costante)*

NET CALORIFIC VALUE (constant 

pressure)*

02/03/23

20/03/23

% s.s. 2,1UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ALLUMINIO*

ALUMINIUM*

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 9 recCDR0,96UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO

ARSENIC

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. 1,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO

CADMIUM

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 100 recCDR32,7UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE

CHROMIUM

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s ≤ 300 recCDR0,07UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN 16192:2012 
+ UNI EN ISO 11885:2009

ICP-OES

RAME SOLUBILE*

SOLUBLE COPPER*

02/03/23

10/03/23

% s.s. 0,66UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

FERRO*

IRON*

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO*

MERCURY*

02/03/23

21/03/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 666-23
FOLLOWS TEST REPORT N° 666-23

Protocollo Campione/Sample 
protocol

666/4 del 02/03/23

Etichetta/Lotto/Label Parametri di specificazione CDR/CDR specification parameters

Prova Analitica/Analitycal test Valore/valueU.M.Metodo di Prova/Test Method Valori di
Riferim./Referen

ce value

Incertezza/Unc
ertainty

Rif.

Tecnica di Prova/Test technique

Data inizio
Dat Fine 
Test start 
date/Test 
end date

mg/Kg s.s. ≤ 400 recCDR128UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE

MANGANESE

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 40 recCDR16,7UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL

NICKEL

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 200 recCDR< 0,50UNI EN ISO 21656:2021 + UNI EN 
15411:2011 Met A + UNI EN ISO 

11885:2009
ICP-OES

PIOMBO VOLATILE*

VOLATILE LEAD*

02/03/23

10/03/23

% s.s. 0,00278UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO*

TIN*

02/03/23

10/03/23

% s.s. 0,016UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO*

ZINC*

02/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 7 recCDR1,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009 + UNI EN ISO 17294-2:2016

Da Calcolo

SOMMATORIA METALLI (Cd, Hg)*

METALS SUM (Cd, Hg)*

02/03/23

10/03/23

% p/p ≤ 0,9 recCDR0,15UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO TOTALE (Cl)*

TOTAL CHLORINE (Cl)*

02/03/23

20/03/23

% p/p ≤ 0,6 recCDR0,049UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)*

SULPHUR (S)*

02/03/23

20/03/23

% p/p s.s. 0,001UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

FLUORO (F)*

FLUORINE (F)*

02/03/23

20/03/23

(*) Prova non accreditata da Accredia / Test not accredited by Accredia

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità./information provided by the customer, the laboratory declines all 
responsibilities.

(§)

(recCDR) = Tabella Allegato 2 Suballegato 1 Prospetto 1 D.M. 05/02/98 e s.m.i. "Specifiche tecniche del CDR di qualità normale - UNI 9903:2004"
( # ) parametri che hanno superato i valori limite

Note legislative/Legislative notes

Protocollo Campione/Sample 
protocol

666/5 del 02/03/23

Etichetta/Lotto/Label Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)Parameters related to the calculation of PCI/NCV (CDR)

Prova Analitica/Analitycal test Valore/valueU.M.Metodo di Prova/Test Method Incertezza/Unc
ertaintyTecnica di Prova/Test technique

Data inizio
Dat Fine 
Test start 
date/Test 
end date

% p/p 4,2UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA'

MOISTURE

02/03/23

02/03/23

MJ/Kg s.s. 24,5UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 

S.S. (a pressione costante)*

NET CALORIFIC VALUE (constant 

pressure)*

02/03/23

20/03/23

MJ/Kg s.s. 26,0UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 

volume costante)*

GROSS CALORIFIC VALUE (constant 

volume)*

02/03/23

20/03/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 

SUPERIORE*

GROSS CALORIFIC VALUE 

CONTRIBUTES*

02/03/23

20/03/23

mg/gSolfati/Sulphates 1,5

mg/gNitrati/Nitrates 25,7
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 666-23
FOLLOWS TEST REPORT N° 666-23

Protocollo Campione/Sample 
protocol

666/5 del 02/03/23

Etichetta/Lotto/Label Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)Parameters related to the calculation of PCI/NCV (CDR)

Prova Analitica/Analitycal test Valore/valueU.M.Metodo di Prova/Test Method Incertezza/Unc
ertaintyTecnica di Prova/Test technique

Data inizio
Dat Fine 
Test start 
date/Test 
end date

% p/p s.s. 61,8UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO*

CARBON*

02/03/23

10/03/23

% p/p s.s. 6,8UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO*

HYDROGEN*

02/03/23

10/03/23

(*) Prova non accreditata da Accredia / Test not accredited by Accredia

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità./information provided by the customer, the laboratory declines all 
responsibilities.

(§)

Note Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di fiducia 
del 95% . Unless otherwise specified, the uncertainty is extended and has been calculated with a coverage factor k = 2 corresponding to a 
confidence level of 95%.

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 15411:2011 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory Control Sample) 
sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si intendono NON corretti per il 
rispettivo fattore di recupero.

I valori dei metalli, cloro, zolfo, ceneri, carbonio, idrogeno, PCS e PCI a pressione costante s.s., si intendono riferiti sulla totalità dei materiali secchi 
del campione (s.s.). 

Per il calcolo del potere calorifico superiore si è tenuto conto del contributo dovuto ai solfati e nitrati, così come specificato dalla UNI EN ISO 
21654:2021. 

Per il calcolo del potere calorifico inferiore a pressione costante espresso sul tal quale si è tenuto conto, oltre che del contenuto di idrogeno, anche 
del contenuto di ossigeno e azoto, calcolato come differenza a 100 delle percentuali di ceneri, carbonio, idrogeno e zolfo, così come specificato dalla 
UNI EN ISO 21654:2021.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

n.a. = not applicable, because the parameter is not mentioned in the method and/or sampling wasn’t carried out by Laboratory employees 
‘< n’ = unless otherwise specified, it means a value of the analyte UNDER the Method Detection Limit, whose concentration, with 99% probability, is different from zero

‘t.q.’ = means “as received” (a.r.), the result is referred on the on the sample as received from the customer
‘s.s.’ = means “on dry matter basis”, the result is referred on dried sample (moisture free)

In  case of alteration of the sample, the Laboratory declines every responsibility over results that can be influenced by bias, just in case the Customer asks for performing 
analysis anyway. The Laboratory declines its responsibility over Customer provided data (and the results obtained by using these data), if the sampling has not been made by 
Laboratory employees. Results obtained are referred to the sample as received by the Customer.

Results presented in this Test Report a referred exclusively on this very sample. This Test Report cannot be reproduced, even partially, but with written authorization of 
Eco-Servizi 2 ltd

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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LAB N° 1233  L 

RAPPORTO DI PROVA N° 764-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

27/03/2023Data emissione

Tipo campione Combustibile Solido Secondario (CSS/SRF) §

10/03/2023Data ricevimento campione

CSS/CDR - II Settimana 10/03/2023 §Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 10/03/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

19 12 10 : rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti - rifiuti combustibili (CDR= combustibile derivato da rifiuti)/Solid 
Recovered Fuel
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI EN ISO 21645:2021 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 764/1 del 10/03/23

Etichetta/Lotto Parametri classificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

MJ/Kg t.q. +/- 1,629,3UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 

pressione costante)*

10/03/23

20/03/23

% p/p s.s. 0,28UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO (Cl)* 10/03/23

20/03/23

mg/MJ t.q. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO (t.q.)* 10/03/23

21/03/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 764/2 del 10/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p +/- 0,411,6UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 10/03/23

10/03/23

% p/p s.s. +/- 0,412,3UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 10/03/23

10/03/23

mg/Kg s.s. 1,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 1,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 10,3UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

COBALTO 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 35,1UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 449UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 10/03/23

21/03/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 764-23

Protocollo Campione 764/2 del 10/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

mg/MJ s.s. < 0,001UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO* 10/03/23

21/03/23

mg/Kg s.s. 149UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 19,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 91,9UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 8,2UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ANTIMONIO 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 27,5UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

TALLIO 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 5,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

VANADIO 10/03/23

24/03/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 764/3 del 10/03/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CSS)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 9,4UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 10/03/23

10/03/23

MJ/Kg s.s. 33,4UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 

S.S. (a pressione costante)*

10/03/23

20/03/23

MJ/Kg s.s. +/- 1,135,3UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 

volume costante)*

10/03/23

20/03/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 

SUPERIORE*

10/03/23

20/03/23

mg/gSolfati/Sulphates 1,3

mg/gNitrati/Nitrates 35,6

% p/p s.s. +/- 9,868,7UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 10/03/23

19/03/23

% p/p s.s. +/- 2,48,8UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 10/03/23

19/03/23

% p/p s.s. +/- 0,0110,049UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 10/03/23

20/03/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 764/4 del 10/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p ≤ 25 recCDR11,6UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 10/03/23

10/03/23

% p/p s.s. ≤ 20 recCDR12,3UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 10/03/23

10/03/23

kJ/Kg t.q. > 15000 recCDR29300UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 

pressione costante)*

10/03/23

20/03/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 764-23

Protocollo Campione 764/4 del 10/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% s.s. 2,5UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ALLUMINIO* 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 9 recCDR1,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 1,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 100 recCDR35,1UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s ≤ 300 recCDR< 0,05UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN 16192:2012 
+ UNI EN ISO 11885:2009

ICP-OES

RAME SOLUBILE* 10/03/23

24/03/23

% s.s. 0,70UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

FERRO* 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 10/03/23

21/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 400 recCDR149UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 40 recCDR19,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 200 recCDR< 0,50UNI EN ISO 21656:2021 + UNI EN 
15411:2011 Met A + UNI EN ISO 

11885:2009
ICP-OES

PIOMBO VOLATILE* 10/03/23

24/03/23

% s.s. 0,00275UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 10/03/23

24/03/23

% s.s. 0,050UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO* 10/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 7 recCDR1,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009 + UNI EN ISO 17294-2:2016

Da Calcolo

SOMMATORIA METALLI (Cd, Hg)* 10/03/23

24/03/23

% p/p ≤ 0,9 recCDR0,25UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO TOTALE (Cl)* 10/03/23

20/03/23

% p/p ≤ 0,6 recCDR0,044UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 10/03/23

20/03/23

% p/p s.s. < 0,001UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

FLUORO (F)* 10/03/23

20/03/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(recCDR) = Tabella Allegato 2 Suballegato 1 Prospetto 1 D.M. 05/02/98 e s.m.i. "Specifiche tecniche del CDR di qualità normale - UNI 9903:2004"
( # ) parametri che hanno superato i valori limite

Note e riferimenti legislativi

Protocollo Campione 764/5 del 10/03/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 9,4UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 10/03/23

10/03/23

MJ/Kg s.s. 33,4UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 

S.S. (a pressione costante)*

10/03/23

20/03/23

MJ/Kg s.s. 35,3UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 

volume costante)*

10/03/23

20/03/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 

SUPERIORE*

10/03/23

20/03/23

mg/gSolfati/Sulphates 1,3

mg/gNitrati/Nitrates 35,6
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 764-23

Protocollo Campione 764/5 del 10/03/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p s.s. 68,7UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 10/03/23

19/03/23

% p/p s.s. 8,8UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 10/03/23

19/03/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

______
______

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di fiducia 
del 95% . 

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 15411:2011 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

I valori dei metalli, cloro, zolfo, ceneri, carbonio, idrogeno, PCS e PCI a pressione costante s.s., si intendono riferiti sulla totalità dei 
materiali secchi del campione (s.s.). 

Per il calcolo del potere calorifico superiore si è tenuto conto del contributo dovuto ai solfati e nitrati, così come specificato dalla UNI 
EN ISO 21654:2021. 

Per il calcolo del potere calorifico inferiore a pressione costante espresso sul tal quale si è tenuto conto, oltre che del contenuto di 
idrogeno, anche del contenuto di ossigeno e azoto, calcolato come differenza a 100 delle percentuali di ceneri, carbonio, idrogeno e 
zolfo, così come specificato dalla UNI EN ISO 21654:2021

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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LAB N° 1233  L 

RAPPORTO DI PROVA N° 865-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

27/03/2023Data emissione

Tipo campione Combustibile Solido Secondario (CSS/SRF) §

16/03/2023Data ricevimento campione

CSS/CDR - III Settimana 16/03/2023 §Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 16/03/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

19 12 10 : rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti - rifiuti combustibili (CDR= combustibile derivato da rifiuti)/Solid 
Recovered Fuel
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI EN ISO 21645:2021 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 865/1 del 16/03/23

Etichetta/Lotto Parametri classificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

MJ/Kg t.q. +/- 1,222,6UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 

pressione costante)*

16/03/23

20/03/23

% p/p s.s. 0,36UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO (Cl)* 16/03/23

20/03/23

mg/MJ t.q. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO (t.q.)* 16/03/23

21/03/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 865/2 del 16/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p +/- 0,38,5UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 16/03/23

16/03/23

% p/p s.s. +/- 0,410,0UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 16/03/23

16/03/23

mg/Kg s.s. 0,97UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 16/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 1,2UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 16/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 5,3UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

COBALTO 16/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 36,6UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 16/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 514UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 16/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 16/03/23

21/03/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 865-23

Protocollo Campione 865/2 del 16/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

mg/MJ s.s. < 0,001UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO* 16/03/23

21/03/23

mg/Kg s.s. 153UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 16/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 31,1UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 16/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 60,6UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 16/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 8,9UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ANTIMONIO 16/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 39,5UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 16/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

TALLIO 16/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 3,5UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

VANADIO 16/03/23

24/03/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 865/3 del 16/03/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CSS)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 6,7UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 16/03/23

16/03/23

MJ/Kg s.s. 24,9UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 

S.S. (a pressione costante)*

16/03/23

20/03/23

MJ/Kg s.s. +/- 0,826,2UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 

volume costante)*

16/03/23

20/03/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 

SUPERIORE*

16/03/23

20/03/23

mg/gSolfati/Sulphates 1,3

mg/gNitrati/Nitrates 31,7

% p/p s.s. +/- 8,560,2UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 16/03/23

19/03/23

% p/p s.s. +/- 1,66,1UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 16/03/23

19/03/23

% p/p s.s. +/- 0,0110,048UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 16/03/23

20/03/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 865/4 del 16/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p ≤ 25 recCDR8,5UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 16/03/23

16/03/23

% p/p s.s. ≤ 20 recCDR10,0UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 16/03/23

16/03/23

kJ/Kg t.q. > 15000 recCDR22600UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 

pressione costante)*

16/03/23

20/03/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 865-23

Protocollo Campione 865/4 del 16/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% s.s. 1,3UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ALLUMINIO* 16/03/23

27/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 9 recCDR0,97UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 16/03/23

27/03/23

mg/Kg s.s. 1,2UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 16/03/23

27/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 100 recCDR36,6UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 16/03/23

27/03/23

mg/Kg s.s ≤ 300 recCDR< 0,05UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN 16192:2012 
+ UNI EN ISO 11885:2009

ICP-OES

RAME SOLUBILE* 16/03/23

27/03/23

% s.s. 1,1UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

FERRO* 16/03/23

27/03/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 16/03/23

21/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 400 recCDR153UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 16/03/23

27/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 40 recCDR31,1UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 16/03/23

27/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 200 recCDR< 0,50UNI EN ISO 21656:2021 + UNI EN 
15411:2011 Met A + UNI EN ISO 

11885:2009
ICP-OES

PIOMBO VOLATILE* 16/03/23

27/03/23

% s.s. 0,00395UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 16/03/23

27/03/23

% s.s. 0,039UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO* 16/03/23

27/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 7 recCDR1,2UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009 + UNI EN ISO 17294-2:2016

Da Calcolo

SOMMATORIA METALLI (Cd, Hg)* 16/03/23

27/03/23

% p/p ≤ 0,9 recCDR0,34UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO TOTALE (Cl)* 16/03/23

20/03/23

% p/p ≤ 0,6 recCDR0,045UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 16/03/23

20/03/23

% p/p s.s. 0,001UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

FLUORO (F)* 16/03/23

20/03/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(recCDR) = Tabella Allegato 2 Suballegato 1 Prospetto 1 D.M. 05/02/98 e s.m.i. "Specifiche tecniche del CDR di qualità normale - UNI 9903:2004"
( # ) parametri che hanno superato i valori limite

Note e riferimenti legislativi

Protocollo Campione 865/5 del 16/03/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 6,7UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 16/03/23

16/03/23

MJ/Kg s.s. 24,9UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 

S.S. (a pressione costante)*

16/03/23

20/03/23

MJ/Kg s.s. 26,2UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 

volume costante)*

16/03/23

20/03/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 

SUPERIORE*

16/03/23

20/03/23

mg/gSolfati/Sulphates 1,3

mg/gNitrati/Nitrates 31,7
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 865-23

Protocollo Campione 865/5 del 16/03/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p s.s. 60,2UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 16/03/23

19/03/23

% p/p s.s. 6,1UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 16/03/23

19/03/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

______
______

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di fiducia 
del 95% . 

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 15411:2011 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

I valori dei metalli, cloro, zolfo, ceneri, carbonio, idrogeno, PCS e PCI a pressione costante s.s., si intendono riferiti sulla totalità dei 
materiali secchi del campione (s.s.). 

Per il calcolo del potere calorifico superiore si è tenuto conto del contributo dovuto ai solfati e nitrati, così come specificato dalla UNI 
EN ISO 21654:2021. 

Per il calcolo del potere calorifico inferiore a pressione costante espresso sul tal quale si è tenuto conto, oltre che del contenuto di 
idrogeno, anche del contenuto di ossigeno e azoto, calcolato come differenza a 100 delle percentuali di ceneri, carbonio, idrogeno e 
zolfo, così come specificato dalla UNI EN ISO 21654:2021

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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LAB N° 1233  L 

RAPPORTO DI PROVA N° 931-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

11/04/2023Data emissione

Tipo campione Combustibile Solido Secondario (CSS/SRF) §

24/03/2023Data ricevimento campione

CSS/CDR - IV Settimana 24/03/2023 §Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 24/03/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

19 12 10 : rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti - rifiuti combustibili (CDR= combustibile derivato da rifiuti)/Solid 
Recovered Fuel
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI EN ISO 21645:2021 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 931/1 del 24/03/23

Etichetta/Lotto Parametri classificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

MJ/Kg t.q. +/- 1,115,9UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 

pressione costante)*

24/03/23

07/04/23

% p/p s.s. 0,16UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO (Cl)* 24/03/23

07/04/23

mg/MJ t.q. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO (t.q.)* 24/03/23

07/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 931/2 del 24/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 10,6UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 24/03/23

24/03/23

% p/p s.s. 14,4UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 24/03/23

24/03/23

mg/Kg s.s. 3,1UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 1,5UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 5,2UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

COBALTO 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 78,3UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 487UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 24/03/23

31/03/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 931-23

Protocollo Campione 931/2 del 24/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

mg/MJ s.s. < 0,001UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO* 24/03/23

07/04/23

mg/Kg s.s. 195UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 32,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 85,9UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 15,7UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ANTIMONIO 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 117UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

TALLIO 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 9,5UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

VANADIO 24/03/23

05/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 931/3 del 24/03/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CSS)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 10,4UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 24/03/23

24/03/23

MJ/Kg s.s. 18,1UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 

S.S. (a pressione costante)*

24/03/23

07/04/23

MJ/Kg s.s. +/- 0,619,5UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 

volume costante)*

24/03/23

07/04/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 

SUPERIORE*

24/03/23

07/04/23

mg/gSolfati/Sulphates 8,4

mg/gNitrati/Nitrates 20,1

% p/p s.s. +/- 7,351,2UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 24/03/23

06/04/23

% p/p s.s. +/- 1,86,7UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 24/03/23

06/04/23

% p/p s.s. +/- 0,070,31UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 24/03/23

07/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 931/4 del 24/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p ≤ 25 recCDR10,6UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 24/03/23

24/03/23

% p/p s.s. ≤ 20 recCDR14,4UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 24/03/23

24/03/23

kJ/Kg t.q. > 15000 recCDR15900UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 

pressione costante)*

24/03/23

07/04/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 931-23

Protocollo Campione 931/4 del 24/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% s.s. 1,3UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ALLUMINIO* 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 9 recCDR3,1UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 1,5UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 100 recCDR78,3UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s ≤ 300 recCDR0,18UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN 16192:2012 
+ UNI EN ISO 11885:2009

ICP-OES

RAME SOLUBILE* 24/03/23

05/04/23

% s.s. 1,7UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

FERRO* 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 24/03/23

31/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 400 recCDR195UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 40 recCDR32,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 200 recCDR< 0,50UNI EN ISO 21656:2021 + UNI EN 
15411:2011 Met A + UNI EN ISO 

11885:2009
ICP-OES

PIOMBO VOLATILE* 24/03/23

05/04/23

% s.s. 0,0117UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 24/03/23

05/04/23

% s.s. 0,060UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO* 24/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 7 recCDR1,5UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009 + UNI EN ISO 17294-2:2016

Da Calcolo

SOMMATORIA METALLI (Cd, Hg)* 24/03/23

05/04/23

% p/p ≤ 0,9 recCDR0,14UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO TOTALE (Cl)* 24/03/23

07/04/23

% p/p ≤ 0,6 recCDR0,28UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 24/03/23

07/04/23

% p/p s.s. < 0,001UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

FLUORO (F)* 24/03/23

07/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(recCDR) = Tabella Allegato 2 Suballegato 1 Prospetto 1 D.M. 05/02/98 e s.m.i. "Specifiche tecniche del CDR di qualità normale - UNI 9903:2004"
( # ) parametri che hanno superato i valori limite

Note e riferimenti legislativi

Protocollo Campione 931/5 del 24/03/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 10,4UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 24/03/23

24/03/23

MJ/Kg s.s. 18,1UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 

S.S. (a pressione costante)*

24/03/23

07/04/23

MJ/Kg s.s. 19,5UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 

volume costante)*

24/03/23

05/04/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 

SUPERIORE*

24/03/23

05/04/23

mg/gSolfati/Sulphates 8,4

mg/gNitrati/Nitrates 20,1
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 931-23

Protocollo Campione 931/5 del 24/03/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p s.s. 51,2UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 24/03/23

06/04/23

% p/p s.s. 6,7UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 24/03/23

06/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

______
______

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di fiducia 
del 95% . 

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 15411:2011 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

I valori dei metalli, cloro, zolfo, ceneri, carbonio, idrogeno, PCS e PCI a pressione costante s.s., si intendono riferiti sulla totalità dei 
materiali secchi del campione (s.s.). 

Per il calcolo del potere calorifico superiore si è tenuto conto del contributo dovuto ai solfati e nitrati, così come specificato dalla UNI 
EN ISO 21654:2021. 

Per il calcolo del potere calorifico inferiore a pressione costante espresso sul tal quale si è tenuto conto, oltre che del contenuto di 
idrogeno, anche del contenuto di ossigeno e azoto, calcolato come differenza a 100 delle percentuali di ceneri, carbonio, idrogeno e 
zolfo, così come specificato dalla UNI EN ISO 21654:2021

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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LAB N° 1233  L 

RAPPORTO DI PROVA N° 960-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

11/04/2023Data emissione

Tipo campione Combustibile Solido Secondario (CSS/SRF) §

30/03/2023Data ricevimento campione

CSS/CDR - V Settimana 30/03/2023 §Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 30/03/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

19 12 10 : rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti - rifiuti combustibili (CDR= combustibile derivato da rifiuti)/Solid 
Recovered Fuel
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI EN ISO 21645:2021 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 960/1 del 30/03/23

Etichetta/Lotto Parametri classificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

MJ/Kg t.q. +/- 1,018,3UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 

pressione costante)*

30/03/23

07/04/23

% p/p s.s. 0,31UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO (Cl)* 30/03/23

07/04/23

mg/MJ t.q. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO (t.q.)* 30/03/23

07/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 960/2 del 30/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p +/- 0,512,7UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 30/03/23

30/03/23

% p/p s.s. +/- 0,412,3UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 30/03/23

30/03/23

mg/Kg s.s. 1,3UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 0,52UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 2,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

COBALTO 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 21,9UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 112UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 30/03/23

31/03/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 960-23

Protocollo Campione 960/2 del 30/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

mg/MJ s.s. < 0,001UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO* 30/03/23

07/04/23

mg/Kg s.s. 86,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 18,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 22,2UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 9,7UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ANTIMONIO 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 17,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

TALLIO 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 3,2UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

VANADIO 30/03/23

05/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 960/3 del 30/03/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CSS)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 12,7UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 30/03/23

30/03/23

MJ/Kg s.s. 21,3UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 

S.S. (a pressione costante)*

30/03/23

07/04/23

MJ/Kg s.s. +/- 0,722,3UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 

volume costante)*

30/03/23

07/04/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 

SUPERIORE*

30/03/23

07/04/23

mg/gSolfati/Sulphates 1,6

mg/gNitrati/Nitrates 19,8

% p/p s.s. +/- 6,348,1UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 30/03/23

07/04/23

% p/p s.s. +/- 1,14,5UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 30/03/23

07/04/23

% p/p s.s. +/- 0,0140,059UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 30/03/23

07/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 960/4 del 30/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p ≤ 25 recCDR12,7UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 30/03/23

30/03/23

% p/p s.s. ≤ 20 recCDR12,3UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 30/03/23

30/03/23

kJ/Kg t.q. > 15000 recCDR18300UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 

pressione costante)*

30/03/23

07/04/23
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 960-23

Protocollo Campione 960/4 del 30/03/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% s.s. 0,72UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ALLUMINIO* 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 9 recCDR1,3UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. 0,52UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 100 recCDR21,9UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s ≤ 300 recCDR0,11UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN 16192:2012 
+ UNI EN ISO 11885:2009

ICP-OES

RAME SOLUBILE* 30/03/23

05/04/23

% s.s. 1,2UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

FERRO* 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 30/03/23

31/03/23

mg/Kg s.s. ≤ 400 recCDR86,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 40 recCDR18,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 200 recCDR< 0,50UNI EN ISO 21656:2021 + UNI EN 
15411:2011 Met A + UNI EN ISO 

11885:2009
ICP-OES

PIOMBO VOLATILE* 30/03/23

05/04/23

% s.s. 0,0017UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 30/03/23

05/04/23

% s.s. 0,013UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO* 30/03/23

05/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 7 recCDR0,52UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009 + UNI EN ISO 17294-2:2016

Da Calcolo

SOMMATORIA METALLI (Cd, Hg)* 30/03/23

05/04/23

% p/p ≤ 0,9 recCDR0,27UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO TOTALE (Cl)* 30/03/23

07/04/23

% p/p ≤ 0,6 recCDR0,052UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 30/03/23

07/04/23

% p/p s.s. < 0,001UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

FLUORO (F)* 30/03/23

07/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(recCDR) = Tabella Allegato 2 Suballegato 1 Prospetto 1 D.M. 05/02/98 e s.m.i. "Specifiche tecniche del CDR di qualità normale - UNI 9903:2004"
( # ) parametri che hanno superato i valori limite

Note e riferimenti legislativi

Protocollo Campione 960/5 del 30/03/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 12,7UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 30/03/23

30/03/23

MJ/Kg s.s. 21,3UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 

S.S. (a pressione costante)*

30/03/23

07/04/23

MJ/Kg s.s. 22,3UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 

volume costante)*

30/03/23

07/04/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 

SUPERIORE*

30/03/23

07/04/23

mg/gSolfati/Sulphates 1,6

mg/gNitrati/Nitrates 19,8
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LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 960-23

Protocollo Campione 960/5 del 30/03/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p s.s. 48,1UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 30/03/23

06/04/23

% p/p s.s. 4,5UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 30/03/23

06/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

______
______

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di fiducia 
del 95% . 

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 15411:2011 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

I valori dei metalli, cloro, zolfo, ceneri, carbonio, idrogeno, PCS e PCI a pressione costante s.s., si intendono riferiti sulla totalità dei 
materiali secchi del campione (s.s.). 

Per il calcolo del potere calorifico superiore si è tenuto conto del contributo dovuto ai solfati e nitrati, così come specificato dalla UNI 
EN ISO 21654:2021. 

Per il calcolo del potere calorifico inferiore a pressione costante espresso sul tal quale si è tenuto conto, oltre che del contenuto di 
idrogeno, anche del contenuto di ossigeno e azoto, calcolato come differenza a 100 delle percentuali di ceneri, carbonio, idrogeno e 
zolfo, così come specificato dalla UNI EN ISO 21654:2021

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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LAB N° 1233 L 

RAPPORTO DI PROVA N° 1021-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

27/04/2023Data emissione

Tipo campione Combustibile Solido Secondario (CSS/SRF) §

06/04/2023Data ricevimento campione

CSS/CDR - VI Settimana 06/04/2023 §Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 06/04/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

19 12 10 : rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti - rifiuti combustibili (CDR= combustibile derivato da rifiuti)/Solid 
Recovered Fuel
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI EN ISO 21645:2021 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 1021/1 del 06/04/23

Etichetta/Lotto Parametri classificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

MJ/Kg t.q. +/- 1,222,9UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 

pressione costante)*

06/04/23

27/04/23

% p/p s.s. 0,45UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO (Cl)* 06/04/23

14/04/23

mg/MJ t.q. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO (t.q.)* 06/04/23

27/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 1021/2 del 06/04/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p +/- 0,410,0UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 06/04/23

06/04/23

% p/p s.s. +/- 0,410,2UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 06/04/23

06/04/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 0,87UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 3,1UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

COBALTO 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 37,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 49,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 06/04/23

19/04/23
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1021-23

Protocollo Campione 1021/2 del 06/04/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

mg/MJ s.s. < 0,001UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO* 06/04/23

19/04/23

mg/Kg s.s. 36,2UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 6,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 31,3UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 6,8UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ANTIMONIO 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 7,6UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

TALLIO 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 1,3UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

VANADIO 06/04/23

18/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 1021/3 del 06/04/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CSS)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 9,4UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 06/04/23

06/04/23

MJ/Kg s.s. 25,7UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 

S.S. (a pressione costante)*

06/04/23

27/04/23

MJ/Kg s.s. +/- 0,827,0UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 

volume costante)*

06/04/23

27/04/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 

SUPERIORE*

06/04/23

14/04/23

mg/gSolfati/Sulphates 1,3

mg/gNitrati/Nitrates 27,1

% p/p s.s. +/- 7,854,7UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 06/04/23

26/04/23

% p/p s.s. +/- 1,65,8UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 06/04/23

26/04/23

% p/p s.s. +/- 0,0110,049UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 06/04/23

14/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 1021/4 del 06/04/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p ≤ 25 recCDR10,0UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 06/04/23

06/04/23

% p/p s.s. ≤ 20 recCDR10,2UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 06/04/23

06/04/23

kJ/Kg t.q. > 15000 recCDR22900UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 

pressione costante)*

06/04/23

27/04/23
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1021-23

Protocollo Campione 1021/4 del 06/04/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% s.s. 0,41UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ALLUMINIO* 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 9 recCDR< 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 0,87UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 100 recCDR37,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s ≤ 300 recCDR0,09UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN 16192:2012 
+ UNI EN ISO 11885:2009

ICP-OES

RAME SOLUBILE* 06/04/23

18/04/23

% s.s. 0,11UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

FERRO* 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 06/04/23

19/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 400 recCDR36,2UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 40 recCDR6,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 200 recCDR< 0,50UNI EN ISO 21656:2021 + UNI EN 
15411:2011 Met A + UNI EN ISO 

11885:2009
ICP-OES

PIOMBO VOLATILE* 06/04/23

18/04/23

% s.s. 0,00076UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 06/04/23

18/04/23

% s.s. 0,012UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO* 06/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 7 recCDR0,87UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009 + UNI EN ISO 17294-2:2016

Da Calcolo

SOMMATORIA METALLI (Cd, Hg)* 06/04/23

19/04/23

% p/p ≤ 0,9 recCDR0,40UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO TOTALE (Cl)* 06/04/23

14/04/23

% p/p ≤ 0,6 recCDR0,044UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 06/04/23

14/04/23

% p/p s.s. < 0,001UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

FLUORO (F)* 06/04/23

14/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(recCDR) = Tabella Allegato 2 Suballegato 1 Prospetto 1 D.M. 05/02/98 e s.m.i. "Specifiche tecniche del CDR di qualità normale - UNI 9903:2004"
( # ) parametri che hanno superato i valori limite

Note e riferimenti legislativi

Protocollo Campione 1021/5 del 06/04/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 9,4UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 06/04/23

06/04/23

MJ/Kg s.s. 25,7UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 

S.S. (a pressione costante)*

06/04/23

27/04/23

MJ/Kg s.s. 27,0UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 

volume costante)*

06/04/23

27/04/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 

SUPERIORE*

06/04/23

14/04/23

mg/gSolfati/Sulphates 1,3

mg/gNitrati/Nitrates 27,1
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1021-23

Protocollo Campione 1021/5 del 06/04/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p s.s. 54,7UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 06/04/23

26/04/23

% p/p s.s. 5,8UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 06/04/23

26/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

______
______

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di fiducia 
del 95% . 

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 15411:2011 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

I valori dei metalli, cloro, zolfo, ceneri, carbonio, idrogeno, PCS e PCI a pressione costante s.s., si intendono riferiti sulla totalità dei 
materiali secchi del campione (s.s.). 

Per il calcolo del potere calorifico superiore si è tenuto conto del contributo dovuto ai solfati e nitrati, così come specificato dalla UNI 
EN ISO 21654:2021. 

Per il calcolo del potere calorifico inferiore a pressione costante espresso sul tal quale si è tenuto conto, oltre che del contenuto di 
idrogeno, anche del contenuto di ossigeno e azoto, calcolato come differenza a 100 delle percentuali di ceneri, carbonio, idrogeno e 
zolfo, così come specificato dalla UNI EN ISO 21654:2021

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533

Pagina 4 di 4Mod. DS 11 Rev. 01 2023

ECO-SERVIZI 2 s.r.l - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

Sede: 65010 SPOLTORE (PE) - Via Tratturo, sn.- Tel.- Fax: 085-4154593   - Cod. Fisc. e P. IVA:   01457110680 Cap.soc. € 90.000 i.v.  Iscrizione REA 
Pescara n. 98213 - Sito web: www.eserv2.it  - e-mail: eserv2@tin.it - pec: info@pec.eserv2.it



  
LAB N° 1233 L 

RAPPORTO DI PROVA N° 1038-23

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

27/04/2023Data emissione

Tipo campione Combustibile Solido Secondario (CSS/SRF) §

12/04/2023Data ricevimento campione

CSS/CDR - VII Settimana 12/04/2023 §Descrizione campione

Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 12/04/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio

--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

19 12 10 : rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti - rifiuti combustibili (CDR= combustibile derivato da rifiuti)/Solid 
Recovered Fuel
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli

N.A.Temperatura in ricezione (°C)

Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI EN ISO 21645:2021 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 1038/1 del 12/04/23

Etichetta/Lotto Parametri classificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

MJ/Kg t.q. +/- 1,017,4UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 

pressione costante)*

12/04/23

27/04/23

% p/p s.s. 0,86UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO (Cl)* 12/04/23

14/04/23

mg/MJ t.q. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO (t.q.)* 12/04/23

27/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 1038/2 del 12/04/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p +/- 0,38,5UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 12/04/23

12/04/23

% p/p s.s. +/- 0,512,6UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 12/04/23

12/04/23

mg/Kg s.s. 1,3UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 0,67UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 3,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

COBALTO 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 26,3UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 175UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 12/04/23

19/04/23
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1038-23

Protocollo Campione 1038/2 del 12/04/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

mg/MJ s.s. < 0,001UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO* 12/04/23

19/04/23

mg/Kg s.s. 138UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 27,1UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 32,5UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 20,7UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ANTIMONIO 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 19,1UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

TALLIO 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 4,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

VANADIO 12/04/23

18/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 1038/3 del 12/04/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CSS)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 6,7UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 12/04/23

12/04/23

MJ/Kg s.s. 19,2UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 

S.S. (a pressione costante)*

12/04/23

27/04/23

MJ/Kg s.s. +/- 0,620,4UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 

volume costante)*

12/04/23

27/04/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 

SUPERIORE*

12/04/23

14/04/23

mg/gSolfati/Sulphates 1,1

mg/gNitrati/Nitrates 10,2

% p/p s.s. +/- 8,660,8UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 12/04/23

26/04/23

% p/p s.s. +/- 1,55,5UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 12/04/23

26/04/23

% p/p s.s. +/- 0,0090,038UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 12/04/23

14/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 1038/4 del 12/04/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p ≤ 25 recCDR8,5UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 12/04/23

12/04/23

% p/p s.s. ≤ 20 recCDR12,6UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 12/04/23

12/04/23

kJ/Kg t.q. > 15000 recCDR17400UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 

pressione costante)*

12/04/23

27/04/23
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1038-23

Protocollo Campione 1038/4 del 12/04/23

Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% s.s. 1,1UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ALLUMINIO* 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 9 recCDR1,3UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. 0,67UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 100 recCDR26,3UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s ≤ 300 recCDR0,05UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN 16192:2012 
+ UNI EN ISO 11885:2009

ICP-OES

RAME SOLUBILE* 12/04/23

18/04/23

% s.s. 1,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

FERRO* 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 12/04/23

19/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 400 recCDR138UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 40 recCDR27,1UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 200 recCDR< 0,50UNI EN ISO 21656:2021 + UNI EN 
15411:2011 Met A + UNI EN ISO 

11885:2009
ICP-OES

PIOMBO VOLATILE* 12/04/23

18/04/23

% s.s. 0,00191UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 12/04/23

18/04/23

% s.s. 0,025UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO* 12/04/23

18/04/23

mg/Kg s.s. ≤ 7 recCDR0,67UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009 + UNI EN ISO 17294-2:2016

Da Calcolo

SOMMATORIA METALLI (Cd, Hg)* 12/04/23

19/04/23

% p/p +/- 0,31 ≤ 0,9 recCDR0,80UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO TOTALE (Cl)* 12/04/23

14/04/23

% p/p ≤ 0,6 recCDR0,036UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 12/04/23

14/04/23

% p/p s.s. < 0,001UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

FLUORO (F)* 12/04/23

14/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(recCDR) = Tabella Allegato 2 Suballegato 1 Prospetto 1 D.M. 05/02/98 e s.m.i. "Specifiche tecniche del CDR di qualità normale - UNI 9903:2004"
( # ) parametri che hanno superato i valori limite

Note e riferimenti legislativi

Protocollo Campione 1038/5 del 12/04/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 6,7UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 12/04/23

12/04/23

MJ/Kg s.s. 19,2UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 

S.S. (a pressione costante)*

12/04/23

27/04/23

MJ/Kg s.s. 20,4UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 

volume costante)*

12/04/23

27/04/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 

SUPERIORE*

12/04/23

14/04/23

mg/gSolfati/Sulphates 1,1

mg/gNitrati/Nitrates 10,2
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LAB N° 1233 L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1038-23

Protocollo Campione 1038/5 del 12/04/23

Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza

Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p s.s. 60,8UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 12/04/23

26/04/23

% p/p s.s. 5,5UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 12/04/23

26/04/23

Prova non accreditata da Accredia(*)

Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Nell’analisi di conformità in mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente  il laboratorio ha deciso di emettere eventuali giudizi di conformità 
basati sul confronto diretto con il limite senza tenere conto dell'incertezza di misura.

Note e riferimenti legislativi

______
______

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di fiducia 
del 95% . 

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 15411:2011 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

I valori dei metalli, cloro, zolfo, ceneri, carbonio, idrogeno, PCS e PCI a pressione costante s.s., si intendono riferiti sulla totalità dei 
materiali secchi del campione (s.s.). 

Per il calcolo del potere calorifico superiore si è tenuto conto del contributo dovuto ai solfati e nitrati, così come specificato dalla UNI 
EN ISO 21654:2021. 

Per il calcolo del potere calorifico inferiore a pressione costante espresso sul tal quale si è tenuto conto, oltre che del contenuto di 
idrogeno, anche del contenuto di ossigeno e azoto, calcolato come differenza a 100 delle percentuali di ceneri, carbonio, idrogeno e 
zolfo, così come specificato dalla UNI EN ISO 21654:2021

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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  LAB N° 1233  L 

RAPPORTO DI PROVA N° 1159-23

Spett.
METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

11/05/2023Data emissione

Tipo campione Combustibile Solido Secondario (CSS/SRF) §

20/04/2023Data ricevimento campione
CSS/CDR - VIII Settimana 20/04/2023 §Descrizione campione
Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 20/04/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio
--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

19 12 10 : rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti - rifiuti combustibili (CDR= combustibile derivato da rifiuti)/Solid 
Recovered Fuel
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli
N.A.Temperatura in ricezione (°C)
Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI EN ISO 21645:2021 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 1159/1 del 20/04/23
Etichetta/Lotto Parametri classificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

MJ/Kg t.q. +/- 1,020,0UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 
pressione costante)*

20/04/23
08/05/23

% p/p s.s. 0,59UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO (Cl)* 20/04/23
03/05/23

mg/MJ t.q. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO (t.q.)* 20/04/23
08/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 1159/2 del 20/04/23
Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p +/- 0,36,7UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 20/04/23
20/04/23

% p/p s.s. +/- 0,410,4UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 20/04/23
20/04/23

mg/Kg s.s. 1,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 2,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

COBALTO 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 16,8UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 65,6UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 20/04/23
04/05/23
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  LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1159-23

Protocollo Campione 1159/2 del 20/04/23
Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

mg/MJ s.s. < 0,001UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO* 20/04/23
08/05/23

mg/Kg s.s. 38,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 26,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 9,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 27,6UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ANTIMONIO 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 7,8UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

TALLIO 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 1,1UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

VANADIO 20/04/23
05/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 1159/3 del 20/04/23
Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CSS)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 8,2UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 20/04/23
20/04/23

MJ/Kg s.s. 21,6UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 
S.S. (a pressione costante)*

20/04/23
03/05/23

MJ/Kg s.s. +/- 0,722,8UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 
volume costante)*

20/04/23
03/05/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 
SUPERIORE*

20/04/23
03/05/23

mg/gSolfati/Sulphates 1,3
mg/gNitrati/Nitrates 23,7

% p/p s.s. +/- 8,157,2UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 20/04/23
08/05/23

% p/p s.s. +/- 1,55,6UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 20/04/23
08/05/23

% p/p s.s. +/- 0,0110,046UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 20/04/23
03/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 1159/4 del 20/04/23
Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p ≤ 25 recCDR6,7UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 20/04/23
20/04/23

% p/p s.s. ≤ 20 recCDR10,4UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 20/04/23
20/04/23

kJ/Kg t.q. > 15000 recCDR20000UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 
pressione costante)*

20/04/23
08/05/23
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  LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1159-23

Protocollo Campione 1159/4 del 20/04/23
Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% s.s. 0,19UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ALLUMINIO* 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 9 recCDR1,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 100 recCDR16,8UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s ≤ 300 recCDR0,27UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN 16192:2012 
+ UNI EN ISO 11885:2009

ICP-OES

RAME SOLUBILE* 20/04/23
05/05/23

% s.s. 0,49UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

FERRO* 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 20/04/23
04/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 400 recCDR38,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 40 recCDR26,4UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 200 recCDR< 0,50UNI EN ISO 21656:2021 + UNI EN 
15411:2011 Met A + UNI EN ISO 

11885:2009
ICP-OES

PIOMBO VOLATILE* 20/04/23
05/05/23

% s.s. 0,00078UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 20/04/23
05/05/23

% s.s. 0,0054UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO* 20/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 7 recCDR< 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009 + UNI EN ISO 17294-2:2016

Da Calcolo

SOMMATORIA METALLI (Cd, Hg)* 20/04/23
05/05/23

% p/p ≤ 0,9 recCDR0,54UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO TOTALE (Cl)* 20/04/23
03/05/23

% p/p ≤ 0,6 recCDR0,042UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 20/04/23
03/05/23

% p/p s.s. < 0,001UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

FLUORO (F)* 20/04/23
03/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(recCDR) = Tabella Allegato 2 Suballegato 1 Prospetto 1 D.M. 05/02/98 e s.m.i. "Specifiche tecniche del CDR di qualità normale - UNI 9903:2004"
( # ) parametri che hanno superato i valori limite

Note e riferimenti legislativi

Protocollo Campione 1159/5 del 20/04/23
Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 8,2UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 20/04/23
20/04/23

MJ/Kg s.s. 21,6UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 
S.S. (a pressione costante)*

20/04/23
08/05/23

MJ/Kg s.s. 22,8UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 
volume costante)*

20/04/23
03/05/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 
SUPERIORE*

20/04/23
03/05/23

mg/gSolfati/Sulphates 1,3
mg/gNitrati/Nitrates 23,7
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  LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1159-23

Protocollo Campione 1159/5 del 20/04/23
Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p s.s. 57,2UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 20/04/23
08/05/23

% p/p s.s. 5,6UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 20/04/23
08/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

______
______

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di fiducia 
del 95% . 

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 15411:2011 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

I valori dei metalli, cloro, zolfo, ceneri, carbonio, idrogeno, PCS e PCI a pressione costante s.s., si intendono riferiti sulla totalità dei 
materiali secchi del campione (s.s.). 

Per il calcolo del potere calorifico superiore si è tenuto conto del contributo dovuto ai solfati e nitrati, così come specificato dalla UNI 
EN ISO 21654:2021. 

Per il calcolo del potere calorifico inferiore a pressione costante espresso sul tal quale si è tenuto conto, oltre che del contenuto di 
idrogeno, anche del contenuto di ossigeno e azoto, calcolato come differenza a 100 delle percentuali di ceneri, carbonio, idrogeno e 
zolfo, così come specificato dalla UNI EN ISO 21654:2021

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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  LAB N° 1233  L 

RAPPORTO DI PROVA N° 1193-23

Spett.
METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

11/05/2023Data emissione

Tipo campione Combustibile Solido Secondario (CSS/SRF) §

28/04/2023Data ricevimento campione
CSS/CDR - IX settimana 28/04/2023 §Descrizione campione
Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 28/04/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio
--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

19 12 10 : rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti - rifiuti combustibili (CDR= combustibile derivato da rifiuti)/Solid 
Recovered Fuel
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli
N.A.Temperatura in ricezione (°C)
Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI EN ISO 21645:2021 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 1193/1 del 28/04/23
Etichetta/Lotto Parametri classificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

MJ/Kg t.q. +/- 1,022,0UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 
pressione costante)*

28/04/23
08/05/23

% p/p s.s. 0,27UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO (Cl)* 28/04/23
03/05/23

mg/MJ t.q. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO (t.q.)* 28/04/23
08/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 1193/2 del 28/04/23
Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p +/- 0,37,1UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 28/04/23
28/04/23

% p/p s.s. +/- 0,513,9UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 28/04/23
28/04/23

mg/Kg s.s. 0,51UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 6,1UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

COBALTO 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 27,5UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 124UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 28/04/23
04/05/23
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  LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1193-23

Protocollo Campione 1193/2 del 28/04/23
Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

mg/MJ s.s. < 0,001UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO* 28/04/23
08/05/23

mg/Kg s.s. 52,9UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 29,7UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 14,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 65,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ANTIMONIO 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 9,3UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

TALLIO 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 1,6UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

VANADIO 28/04/23
05/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 1193/3 del 28/04/23
Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CSS)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 7,1UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 28/04/23
28/04/23

MJ/Kg s.s. 23,8UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 
S.S. (a pressione costante)*

28/04/23
08/05/23

MJ/Kg s.s. +/- 0,824,8UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 
volume costante)*

28/04/23
03/05/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 
SUPERIORE*

28/04/23
03/05/23

mg/gSolfati/Sulphates 0,74
mg/gNitrati/Nitrates 27,2

% p/p s.s. +/- 8,962,7UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 28/04/23
08/05/23

% p/p s.s. +/- 1,14,5UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 28/04/23
08/05/23

% p/p s.s. +/- 0,0060,027UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 28/04/23
03/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 1193/4 del 28/04/23
Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p ≤ 25 recCDR7,1UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 28/04/23
28/04/23

% p/p s.s. ≤ 20 recCDR13,9UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 28/04/23
28/04/23

kJ/Kg t.q. > 15000 recCDR22000UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 
pressione costante)*

28/04/23
08/05/23
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  LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1193-23

Protocollo Campione 1193/4 del 28/04/23
Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% s.s. 0,29UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ALLUMINIO* 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 9 recCDR0,51UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 100 recCDR27,5UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s ≤ 300 recCDR0,21UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN 16192:2012 
+ UNI EN ISO 11885:2009

ICP-OES

RAME SOLUBILE* 28/04/23
05/05/23

% s.s. 0,60UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

FERRO* 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 28/04/23
04/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 400 recCDR52,9UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 40 recCDR29,7UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 200 recCDR< 0,50UNI EN ISO 21656:2021 + UNI EN 
15411:2011 Met A + UNI EN ISO 

11885:2009
ICP-OES

PIOMBO VOLATILE* 28/04/23
05/05/23

% s.s. 0,00093UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 28/04/23
05/05/23

% s.s. 0,0083UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO* 28/04/23
05/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 7 recCDR< 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009 + UNI EN ISO 17294-2:2016

Da Calcolo

SOMMATORIA METALLI (Cd, Hg)* 28/04/23
05/05/23

% p/p ≤ 0,9 recCDR0,25UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO TOTALE (Cl)* 28/04/23
03/05/23

% p/p ≤ 0,6 recCDR0,025UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 28/04/23
03/05/23

% p/p s.s. < 0,001UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

FLUORO (F)* 28/04/23
03/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(recCDR) = Tabella Allegato 2 Suballegato 1 Prospetto 1 D.M. 05/02/98 e s.m.i. "Specifiche tecniche del CDR di qualità normale - UNI 9903:2004"
( # ) parametri che hanno superato i valori limite

Note e riferimenti legislativi

Protocollo Campione 1193/5 del 28/04/23
Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 7,1UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 28/04/23
28/04/23

MJ/Kg s.s. 23,8UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 
S.S. (a pressione costante)*

28/04/23
08/05/23

MJ/Kg s.s. 24,8UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 
volume costante)*

28/04/23
03/05/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 
SUPERIORE*

28/04/23
03/05/23

mg/gSolfati/Sulphates 0,74
mg/gNitrati/Nitrates 27,2
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  LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1193-23

Protocollo Campione 1193/5 del 28/04/23
Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p s.s. 62,7UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 28/04/23
08/05/23

% p/p s.s. 4,5UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 28/04/23
08/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

______
______

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di fiducia 
del 95% . 

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 15411:2011 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

I valori dei metalli, cloro, zolfo, ceneri, carbonio, idrogeno, PCS e PCI a pressione costante s.s., si intendono riferiti sulla totalità dei 
materiali secchi del campione (s.s.). 

Per il calcolo del potere calorifico superiore si è tenuto conto del contributo dovuto ai solfati e nitrati, così come specificato dalla UNI 
EN ISO 21654:2021. 

Per il calcolo del potere calorifico inferiore a pressione costante espresso sul tal quale si è tenuto conto, oltre che del contenuto di 
idrogeno, anche del contenuto di ossigeno e azoto, calcolato come differenza a 100 delle percentuali di ceneri, carbonio, idrogeno e 
zolfo, così come specificato dalla UNI EN ISO 21654:2021

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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  LAB N° 1233  L 

RAPPORTO DI PROVA N° 1229-23

Spett.
METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

11/05/2023Data emissione

Tipo campione Combustibile Solido Secondario (CSS/SRF) §

04/05/2023Data ricevimento campione
CSS/CDR - X settimana 04/05/2023 §Descrizione campione
Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 04/05/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio
--- come da PG n°11 rev 02Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

19 12 10 : rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti - rifiuti combustibili (CDR= combustibile derivato da rifiuti)/Solid 
Recovered Fuel
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli
N.A.Temperatura in ricezione (°C)
Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI EN ISO 21645:2021 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 1229/1 del 04/05/23
Etichetta/Lotto Parametri classificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

MJ/Kg t.q. +/- 1,224,6UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 
pressione costante)*

04/05/23
09/05/23

% p/p s.s. 0,22UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO (Cl)* 04/05/23
09/05/23

mg/MJ t.q. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO (t.q.)* 04/05/23
09/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 1229/2 del 04/05/23
Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p +/- 0,38,7UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 04/05/23
04/05/23

% p/p s.s. +/- 0,513,4UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 04/05/23
04/05/23

mg/Kg s.s. 4,9UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 3,7UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

COBALTO 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 25,5UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 11,5UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

RAME 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 04/05/23
04/05/23
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  LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1229-23

Protocollo Campione 1229/2 del 04/05/23
Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CSS

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

mg/MJ s.s. < 0,001UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016 + UNI EN ISO 21654:2021

Da Calcolo

MERCURIO* 04/05/23
09/05/23

mg/Kg s.s. 345UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 15,2UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 17,7UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

PIOMBO 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 1,0UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ANTIMONIO 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 0,90UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

TALLIO 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. 34,2UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

VANADIO 04/05/23
05/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 1229/3 del 04/05/23
Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CSS)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 10,9UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 04/05/23
04/05/23

MJ/Kg s.s. 27,2UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 
S.S. (a pressione costante)*

04/05/23
09/05/23

MJ/Kg s.s. +/- 0,928,3UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 
volume costante)*

04/05/23
09/05/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 
SUPERIORE*

04/05/23
09/05/23

mg/gSolfati/Sulphates 2,2
mg/gNitrati/Nitrates 30,1

% p/p s.s. +/- 8,358,4UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 04/05/23
08/05/23

% p/p s.s. +/- 1,45,1UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 04/05/23
08/05/23

% p/p s.s. +/- 0,0190,083UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 04/05/23
09/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

Protocollo Campione 1229/4 del 04/05/23
Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p ≤ 25 recCDR8,7UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' (t.q.) 04/05/23
04/05/23

% p/p s.s. ≤ 20 recCDR13,4UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 04/05/23
04/05/23

kJ/Kg t.q. > 15000 recCDR24600UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE (a 
pressione costante)*

04/05/23
09/05/23
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  LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1229-23

Protocollo Campione 1229/4 del 04/05/23
Etichetta/Lotto Parametri di specificazione CDR

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Valori di
Riferim.

Incertezza Rif.
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% s.s. 1,7UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ALLUMINIO* 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 9 recCDR4,9UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ARSENICO 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CADMIO 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 100 recCDR25,5UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

CROMO TOTALE 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s ≤ 300 recCDR0,32UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN 16192:2012 
+ UNI EN ISO 11885:2009

ICP-OES

RAME SOLUBILE* 04/05/23
05/05/23

% s.s. 0,70UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

FERRO* 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. < 0,02UNI EN 15411:2011 Met A + UNI EN ISO 
17294-2:2016

ICP-MS

MERCURIO* 04/05/23
04/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 400 recCDR345UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

MANGANESE 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 40 recCDR15,2UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

NICHEL 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 200 recCDR< 0,50UNI EN ISO 21656:2021 + UNI EN 
15411:2011 Met A + UNI EN ISO 

11885:2009
ICP-OES

PIOMBO VOLATILE* 04/05/23
05/05/23

% s.s. 0,00009UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

STAGNO* 04/05/23
05/05/23

% s.s. 0,0028UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009

ICP-OES

ZINCO* 04/05/23
05/05/23

mg/Kg s.s. ≤ 7 recCDR< 0,50UNI EN 15411:2011 Met.A + UNI EN ISO 
11885:2009 + UNI EN ISO 17294-2:2016

Da Calcolo

SOMMATORIA METALLI (Cd, Hg)* 04/05/23
05/05/23

% p/p ≤ 0,9 recCDR0,20UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

CLORO TOTALE (Cl)* 04/05/23
09/05/23

% p/p ≤ 0,6 recCDR0,074UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

ZOLFO (S)* 04/05/23
09/05/23

% p/p s.s. < 0,001UNI EN 15408:2011 + UNI EN ISO 
10304-1:2009

Cromatografia ionica

FLUORO (F)* 04/05/23
09/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

(recCDR) = Tabella Allegato 2 Suballegato 1 Prospetto 1 D.M. 05/02/98 e s.m.i. "Specifiche tecniche del CDR di qualità normale - UNI 9903:2004"
( # ) parametri che hanno superato i valori limite

Note e riferimenti legislativi

Protocollo Campione 1229/5 del 04/05/23
Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 10,9UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 04/05/23
04/05/23

MJ/Kg s.s. 27,2UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO INFERIORE su 
S.S. (a pressione costante)*

04/05/23
09/05/23

MJ/Kg s.s. 28,3UNI EN ISO 21654:2021
Calorimetria

POTERE CALORIFICO SUPERIORE (a 
volume costante)*

04/05/23
09/05/23

UNI EN  ISO 10304-1:2009
Cromatografia ionica

CONTRIBUTI POTERE CALORIFICO 
SUPERIORE*

04/05/23
09/05/23

mg/gSolfati/Sulphates 2,2
mg/gNitrati/Nitrates 30,1

Pagina 3 di 4Mod. DS 11 Rev. 01 2023

ECO-SERVIZI 2 s.r.l - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE
Sede: 65010 SPOLTORE (PE) - Via Tratturo, sn.- Tel.- Fax: 085-4154593   - Cod. Fisc. e P. IVA:   01457110680 Cap.soc. € 90.000 i.v.  Iscrizione REA 

Pescara n. 98213 - Sito web: www.eserv2.it  - e-mail: eserv2@tin.it - pec: info@pec.eserv2.it



  LAB N° 1233  L 

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1229-23

Protocollo Campione 1229/5 del 04/05/23
Etichetta/Lotto Parametri relativi al calcolo del PCI (CDR)

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova Incertezza
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p s.s. 58,4UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

CARBONIO* 04/05/23
08/05/23

% p/p s.s. 5,1UNI EN ISO 21663:2021
Analizzatore IR

IDROGENO* 04/05/23
08/05/23

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

______
______

Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di fiducia 
del 95% . 

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 15411:2011 + UNI EN ISO 11885:2009, il recupero del CRM o dell' LCS (Laboratory 
Control Sample) sono risultati compresi tra 80% e 130%, così come previsto dal metodo. I valori riportati sul Rapporto di Prova si 
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

I valori dei metalli, cloro, zolfo, ceneri, carbonio, idrogeno, PCS e PCI a pressione costante s.s., si intendono riferiti sulla totalità dei 
materiali secchi del campione (s.s.). 

Per il calcolo del potere calorifico superiore si è tenuto conto del contributo dovuto ai solfati e nitrati, così come specificato dalla UNI 
EN ISO 21654:2021. 

Per il calcolo del potere calorifico inferiore a pressione costante espresso sul tal quale si è tenuto conto, oltre che del contenuto di 
idrogeno, anche del contenuto di ossigeno e azoto, calcolato come differenza a 100 delle percentuali di ceneri, carbonio, idrogeno e 
zolfo, così come specificato dalla UNI EN ISO 21654:2021

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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  LAB N° 1233  L 

RAPPORTO DI PROVA N° 1321-23

Spett.
METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

11/05/2023Data emissione

Tipo campione Combustibile Solido Secondario (CSS/SRF) §

11/05/2023Data ricevimento campione
CSS/CDR - MEDIO COMPOSITO CAMPIONI VI, VII, VIII, IX, X del I° lotto 2023 §Descrizione campione
Idem c.s. §Luogo del prelievo Data prelievo 11/05/2023

Campionatore Dott. Matteo Di Pentima - a cura del laboratorio
-- come da PG n°11 rev.02Piano di campionamento

Codice CER 
dichiarato dal produttore

19 12 10 : rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti - rifiuti combustibili (CDR= combustibile derivato da rifiuti)
Campione ConformeCondizione del campione/Sigilli
N.A.Temperatura in ricezione (°C)
Mesi seiConservazione campione

Metodo di campionamento UNI EN ISO 21645:2021 (Non accreditato da Accredia)

Protocollo Campione 1321/1 del 11/05/23

Prova Analitica ValoreU.M.Metodo di Prova
Tecnica di Prova

Data inizio
Data Fine

% p/p 8,1UNI EN ISO 21660-3:2021
Gravimetrica

UMIDITA' 11/05/23
11/05/23

% p/p s.s. 12,5UNI EN ISO 21656:2021 Met. A
Gravimetrica

CENERI 11/05/23
11/05/23

UNI EN ISO 21644:2021 - Annex B
Gravimetrica

CONTENUTO DI BIOMASSA* 11/05/23
11/05/23

% p/p s.s.Biomassa 23,5
% p/p s.s.Non Biomassa 64,0

Prova non accreditata da Accredia(*)
Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.(§)

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell’analita sia diversa da 
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque 
l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante 
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533
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