COMUNE DI CASTELLALTO
PROVINCIA DI TERAMO

OGGETTO
Relazione annuale 2024
PROPRIETA / COMMITTENZA
Metalferro sri
Castellalto (TE) 64020
Zona Industriale Castelnuovo Vomano
P.IVA 00855900676
TITOLO ELABORATO

RELAZIONE ANNUALE 2024

DITTA FIRME

Rev. Data

00 Giugno 2025

A nomma dellart. 89 della legge n. 22/1941 & dell'art, 2578 del Cadice Givile & vietata la riproduzione di queste progetto o di parti di esso con qualsias|
mezzo elatironica, meccanico, per mezze di fotocopie, microfilms, registrazioni o altri, salve il diritte di olteners un eguo compenso da coloro che eseguono

il progetto a scopo di iucro senza il Mostro consenso. Ogni violazione sara perseguita d'ufficio a noma di legge.




RELAZIONE ANNUALE 2024 METALFERRO SRL

Sommario

L PIEIMESSA ittt e e e et oo e ettt e e e e e e e e e e e e e e n e 3
1.1  Identificazione StabiliMeENTO ..........uuuuuiiiiiiiii e 4

2 INdICAtOri @ZIENUAIT ..o 5
2.1 DAt PrOUULTIVI. ... 5
2.2 CoNSUMO FMSOISE IdINMCNE ... 6
2.3 CONSUMO ENEIGIA .ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 6
2.4 ConsSUMO COMBUSEIDI.....ccoeiiieeeeee e 6

3 INdicatori @MBIENTALN  ....eeeeeieeeeeeeee e 7
3.1 EMISSIONI iN @tMOSTEIA......co i 7
3.2  Emissioni in acqua ztrasferimenti fuori sito /0 scarichi ..........cccccceeeeiii i, 9
3.3 RUIMOIE ettt e et e e et e renre 9
Bh  RIIUL oo 10
G N I oo [ [T (=11 = g =T PP 13
3.8 CSS/CDR e 14
3.7 RIFIUL PrOGOTL . ..o 15




RELAZIONE ANNUALE 2024 METALFERRO SRL

1 Premessa

Il presente documento riporta i controlli ambientali effettuati dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

dalla societa Metalferro srl presso il proprio sito produttivo, ubicato nella Zona Industriale di
Castelnuovo Vomano nel Comune di Castellalto (TE), cosi come presccLWWR GDOOT$XWRUL
Integrale Ambientale rilasciata con Determinazione Regionale n. DPC026 196 del 08.08.2022.

Il provvedimento autorizzativo della Ditta & stato aggiornato con Determinazione Regionale
Q '3& B GHO PD S HUermgmd)ZOR4) Gdnolstati eseguiti i controlli
previsti dalla Determinazione Regionale n. DPC026_196 del 08.08.2022 DOOTRUD YLJHQWH




RELAZIONE ANNUALE 2024

METALFERRO SRL

1.1 Identificazione stabilimento
METALFERRO  Surl. - Complesso impiantistico  per |l
Denominazione Impianto o L . . o
trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e speciali non
pericolosi
Attivita Svolta Gestione di rifiuti
Codice fiscale azienda 00855900676
) 5.1
Categoria (allegato VIII
parte Il del D. Lgs. 5.3 lettera b), attivita punti 2) e 4)
152/06)
55
Localizzazione
Provincia TERAMO Comune CASTELLALTO
Zona industriale, 1
Indirizzo CAP 64020
Castelnuovo Vomano (TE)
Indirizzo ; i
CASTELLALTO (TE) Zona industriale, 1
Sede Legale sede
legale Castelnuovo Vomano (TE)
Recapiti telefonici 0861 57528 Fax 086157844
E-mail metalferro@vomano.com Pec metalferro@pec.vomano.com
Gestore
Nome PASQUALE Cognome |DI GIACINTO
Codice Fiscale DGCPQL47P28C449W
Telefono 0861 57528 Fax 0861 57844
E-mail metalferro@vomano.com Pec metalferro@pec.vomano.com
Referente IPPC
Nome Massimo Cognome |Ripa
Telefono 0861 57528 Fax 0861 57844
E-mail metalferro@vomano.com Pec metalferro@pec.vomano.com
4
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2 Indicatori aziendali

, PRQLWRUDJJL DPELHQWDOL HIIHWZ&sK BowbLsuSseigDiti EdUe/ dadeze¢ O O 1D Q ¢
SUHVFULWWH QHOOYT$ , $ H GD TXD@WR JUL S8R WR QR URHWD BLD® R \&

2.1 Dati produlttivi

,O QXPHUR GL RUH GL HVHURUWILHRUEWR ODPODOQR/WLYLW] HFRQRPLFD
6.240 ore. Le ore di funzionamento degli impianti relativi alle linee di separazione delle materie

plastiche che confluiscono nei pt. di emissione E11, E12 ed E13 sono state invece 2.240

(I°Quadrimestre).

6 XFFHVVLYDPHQWH q VWDWR DYYLDWR OfYLWHMWWHYL®ILROEYLE®
capannone originariamente autorizzato alla selezione e cernita delle materie plastiche; la Ditta ha

comunicato agli enti la sospensione dei pt. di emissione E11, E12 ed E13.
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2.2 Consumo risorse idriche

Tabella 1 +Consumo risorsa idrica anno 2024

CONSUMO RISORSA IDRICA

] ] Fase di PuNto di (esUtIIIIiZleﬁco Metodo di Consumo
Tipologia . . - 1gler misura e totale anno
utilizzo misura sanitario,
. : frequenza 2024 (mc)
industriale, etc)
ACQUA DA UTILIZZO CONTATORE UTILIZZO LETTURA 2581
ACQUEDOTTO | pomEsTIcO | ACQUEDOTTO | DOMESTICO | CONTATORI

2.3 Consumo energia

Tabella 2 +Consumo energia elettrica anno 2024

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
Consumo
. Punto di - Metodo misura totale anno
Fase di utilizzo . Utilizzo
misura e frequenza 2024
(MWh)
LINEE DI CONTATORE AL”vll_I|E|\’}lETEAZDI|ONE LETTURA DEL
E'i';ﬁg'& PR(SJSF%I'SNE GENERALE | PRODUZIONEE | CONTATORE 1.302,68
GENERALI DEI SERVIZI MENSILE
GENERALI

2.4 Consumo combustibili

Tabella 3 +Consumo combustibili anno 2024

CONSUMO COMBUSTIBILI

TIPOLOGIA FASE DI UTILIZZOE | STATO FISICO | METODO DI [ CONSUMO TOTALE
PUNTO DI MISURA MISURA ANNO 2024
ALIMENTAZIONE

FATTURE DI
GASOLIO (Lt MEZZI DI LIQUIDO 344.500
(Lo TRASPORTO ACQUISTO




RELAZIONE ANNUALE 2024

METALFERRO SRL

3 Indicatori ambientali

3.1 Emissioni in atmosfera

6L ULSRUWD GL VHIXLWR XQD VWLPD GHL TXD QW LGDIO/DOLDY LGLC
QHOOTDQQR GL WL laffettud®aH uNe Rbase dei risultati analitici emersi dal

monitoraggio annuale in regime di autocontrollo. Il calcolo e stato eseguito incrociando i dati

di produzione, in termini di ore di funzionamento annue con le concentrazioni medie rilevate

dal monitoraggio analitico. Nello specifico, sommando i singoli contributi (rilevati

analiticamente) per ogni camino autorizzato, € stato calcolato il flusso di massa orario per
RJQL LQTXLQDQWH H PROWLSOLFDWR SHU O# |Ra&ldii dadli
inquinantt HPHVVL GXUDQWH O 9D Q QR(K§/anRd} Xd/\éfféttivaRerdeHi@vati

mediante autocontrollo analitico, sono stati confrontati nella seguente tabella, con i valori

massimi degli inquinanti autorizzati dal Q.R.E. (ovvero confrontandoli con i flussi di massa

annui teorici).

Tabella.4: Confronto tra il guantitativo massimo di inquinanti autorizzato e il quantitativo di inquinanti effettivamente

emesso nel 2024

INQUINANTI U.M. QUANTXI’NAI\\'I%VZOOZE‘:\/IESSO QUANTITATI(\Q/_OR_Q_\INUALE DA
Polveri Kg/anno 409.25 2912,56
Cu Kg/anno 0,42 16
Al Kg/anno 2,90 16
Pb Kg/anno 0,43 3,2
Fe Kg/anno 0,43 3,2

IXQ]L
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Figura 1 xInquinanti emessi in atmosfera anno 2024

EMISSIONI 2024
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tonnellate

Cu Al Pb Polveri
H inquinanti anno 2023 0.00042784 0.00290752 0.00042784 0.409248

kg/anno CONFRONTO TRA IL QUANTITATIVO MASSIMO DI INQUINANTI AUTORIZZATO E IL QUANTITATIVO DI
INQUINANTI EFFETTIVAMENTE EMESSO NEL 2024

W Inquinanti massimi autorizzati annualmente da O.R.E.(Kg) ® calcodo ingunanti effettivamente emessi in atmosfera nell'anno 2024 (Kg)

291256

409,248

o116
S 1 n427s4
= 116
~ I 280752
= |32
=1 n427s4
- |82
™1 042784

POLVERI

Si allegano Rapporti di Prova degli autocontrolli annuali (Si veda all. RdP Emissioni in atmosfera).
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3.2 Emissioni in acqua ztrasferimenti fuori sito e/o scarichi

Scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura

Non sono previsti controlli analitici per questa tipologia di scarico

Scarichi Acque Meteoriche:

Le acque di prima pioggia sono gestite come rifiuto e si allegano i Rapporti di Prova.

Le acque di seconda pioggia vengono scaricate al Fiume Vomano e si allega RdP relativo al
campionamento annuale.

3.3 Rumore

La ditta & sottoposta a controllo biennale delle emissioni acustiche. Si allega Valutazione di impatto
DFXVWLFR UHODWILYD DOOTDQQR




RELAZIONE ANNUALE 2024

METALFERRO SRL

3.4 Rifiuti

,Q VHIXLWR VL ULSRUWD UHVRREXKQMW R FB\HW LWMXID Q WE8WRW VRLGEHO O 1D

Tabella 5: Produzione di rifiuti anno 2024

Totale
complessivo
CER DESCRIZIONE R13 R12 R4 R3 (kg)
070213 RIFIUTI PLASTICI 2 640 2 640
LIMATURA E TRUCIOLI DI
120101 METALLI FERROSI 432 434 432 434
LIMATURA E TRUCIOLI DI
120103 METALLI NON FERROSI 331 250 331 250
LIMATURA E TRUCIOLI DI
120105 MATERIALI PLASTICI 54 120 54 120
150102 IMBALLAGGI DI PLASTICA 28 000 28 000
150104 IMBALLAGGI METALLICI 15 340 160 540 175 880
IMBALLAGGI IN MATERIALI
150106 MISTI 28 540 28 540
160104 VEICOLI FUORI USO 592 330 592 330
VEICOLI FUORI USO, NON
CONTENENTI LIQUIDI NE!
ALTRE COMPONENT]
160106 PERICOLOSE 524 408 275 784 800 192
PASTIGLIE PER FRENI,
DIVERSE DA QUELLE DI CUI
ALLA VOCE 16 01 11*
160112 41371 41371
160117 METALLI FERROSI 77 150 1681 829 1758 979
160118 METALLI NON FERROSI 41 660 22 930 64 590
COMPONENTI NON
160122 SPECIFICATI ALTRIMENTI 17 335 230 735 248 070
APPARECCHIATURE FUORI
USO, CONTENENT]
160213 COMPONENTI PERICOLOSI 43 450 43 450
APPARECCHIATURE FUORI
USO, DIVERSE DA QUELLE
160214 DI CUI ALLE VOCE 16 02 13 356 362 266 907 623 269
LEGNO
170201 19 300 13 300 32 600
170203 PLASTICA 178 717 178 717
170401 RAME, BRONZO, OTTONE 84 303 374 932 459 235
170402 ALLUMINIO 93 887 27 365 121 252
170403 PIOMBO 415 415
FERRO E ACCIAIO 20 867
170405 226 20 867 226
170407 METALLI MIST!I 34 535 34 535
CAVI IMPREGNATI DI OLIO,
DI CATRAME DI CARBONE O
DI ALTRE SOSTANZE
170410 PERICOLOSE 14 040 14 040
191202 METALLI FERROSI 465 390 465 390

10
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METALFERRO SRL

PLASTICA E GOMMA 10 615
191204 773 210452 | 10826 225
ALTRI RIFIUTI (COMPRESI
MATERIALI MISTI) PRODOTTI
DAL TRATTAMENTO
MECCANICO DEI RIFIUTI,
DIVERSI DA QUELLI DI CUI 4093
191212 ALLA VOCE 19 12 11 860 4 093 860
RIFIUTI URBANI NON
200301 DIFFERENZIATI 7 700 7 700
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 131 600 | 199 900 331 500
Totale
complessivo 42 657 810

11
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METALFERRO SRL

Tabella 6: Dettaglio produzione rifiuti percentuale anno 2024

DESCRIZIONE Totale complessivo
CER (kg) %
070213 RIFIUTI PLASTICI 2 640 0.01
LIMATURA E TRUCIOLI DI METALLI
120101 FERROSI 432 434 1.01
LIMATURA E TRUCIOLI DI METALLI NON
120103 FERROSI 331 250 0.78
LIMATURA E TRUCIOLI DI MATERIALI
120105 PLASTICI 54 120 0.13
150102 IMBALLAGGI DI PLASTICA 28 000 0.07
150104 IMBALLAGGI METALLICI 175 880 0.41
150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MIST]I 28 540 0.07
160104 VEICOLI FUORI USO 592 330 1.39
VEICOLI FUORI USO, NON CONTENENTI
LIQUIDI NE' ALTRE COMPONENT]
160106 PERICOLOSE 800 192 1.88
PASTIGLIE PER FRENI, DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE 16 01 11*
160112 41371 0.10
160117 METALLI FERROSI 1758 979 4.12
160118 METALLI NON FERROSI 64 590 0.15
COMPONENTI NON SPECIFICATI
160122 ALTRIMENTI 248 070 0.58
APPARECCHIATURE FUORI USO,
160213 CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI 43 450 0.10
APPARECCHIATURE FUORI USO,
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCE
160214 16 02 13 623 269 1.46
LEGNO
170201 32 600 0.08
170203 PLASTICA 178 717 0.42
170401 RAME, BRONZO, OTTONE 459 235 1.08
170402 ALLUMINIO 121 252 0.28
170403 PIOMBO 415 0.00
170405 FERRO E ACCIAIO 20 867 226 48.92
170407 METALLI MISTI 34 535 0.08
CAVI IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME
DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE
170410 PERICOLOSE 14 040 0.03
191202 METALLI FERROSI 465 390 1.09
191204 PLASTICA E GOMMA 10 826 225 25.38
ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI
MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO
MECCANICO DEI RIFIUTI, DIVERSI DA
191212 QUELLI DI CUI ALLA VOCE 19 12 11 4 093 860 9.60
200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 7700 0.02
200307 RIFIUTI INGOMBRANT]I 331 500 0.78
Totale 42 657 810 100.00

12
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3.5 Acque sotterranee

La Ditta ha effettuato due campagne specifiche di monitoraggio delle acque sotterranee nei mesi di
Maggio e Novembre 2024.

Si allegano RdP Acque sotterranee.

13
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3.6 CSS/CDR

A tal proposito si allega documentazione relative alle campagne di monitoraggio relativi alla gestione
dei materiali identificabili come CSS/CDR.

14
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3.7 Rifiuti prodotti
$ WDO SURSRVLWR VL DOOHJD FDUWGRW IV IG HRRRPW. B Qi@Vé Bed3 FUHU W,

rifiuti prodotti; in particolare relativi al codice EER 161002 (Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere

trattati fuori sito +soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01).

15
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RDP EMISSIONI IN ATMOSFERA

16
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EGO-SERVILI2 ...

RAPPORTO DI PROVA N° 2022-24

Data prelievo 07/05/2024

Spett.
METALFERRO sr
Zona Ind.le Castelnuovo Vomanc
64020 CASTELLALTO (TE)
Data emissione 17/05/2024
Tipo campione Emissioni in atmosfera
Data ricevimento camplone 07/05/2024
Descrizione campione PUNTO DI EMISSIONE E12: FUMI N CAMING PROVENIENTI DA IMPIANTO DI SELEZIONE AUTOMATICA
MATERIALI PLASTICI - LINEA2 § '
Luoga del prelieve ldemces. §
Campionatone Dott. Daniel Stella - a cura del laboratorio
Planc di campicnamento — come da PG n°171 rev 02
Condlzlene del campione/Sigilll Campionie Conforme
Temperatura In ricezlone (°C) N.A.

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911-1:2013

DATE E ORA INIZIO MISURA 07/05/24 10:31:42
DATA E ORA FINE MISURA 07/05/24 11:30:12

FORMA CONDOTTO CIRCOLARE
DIAMETRO CONDOTTO 1120
AREA CONDOTTO 0.98520
NUMERO PUNTI 6
NUMERO AFFONDAMENTI 3
NUMERG ASSI 2
COSTANTE PITOT/DARCY ax FUORI RADICE 1.000
DENSITA' (MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO) 1.287
ANIDRIDE CARBONICA 0.0
OSSIGENO 20.9
AZOTO i 79.1
TEMPERATURA CONTATORE 273.15
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE 273.15
TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1 300.53
PRESSTONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO 158.03
PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO 529,93
PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO 999.034
PRESSTONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO 1004,333
VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO 16.58
CONCENTRAZIONE VAPORE ACQUEO 10
PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEC 12.338
MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO 0.009
MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO — 1.031
MASSA VOLUMTCA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONT DI ESERCIZIO 1.145
MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO 1.154
PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI BSERCIZIO 58795
PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO 52968

52317

PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

m2

Mod. DS 11 Rev. 01 2023

Pagina 1 di 2

ECO-SERVIZ| 2 5.7 - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

Sede: 65010 SPOLTORE (PE) - Via Tratturo, 16/B- Tel.- Fax: 085-4154593 - Cod. Fisc. ¢ P. WA: (1457110680 Cap.soc. €90.000 i.v. Iscrizione
REA Pescara n. 98213 - Sito web: www.esenv2.it - e-mail: eserv2@tin.it - pec: info@pec.eserv2.it
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2022-24
Protocollo Camplone 202211 del 08/05/24

Prova Analitica Metodo di Prova UKL Valore Valori di Rif. Datainizio
Tecnica di Prova Riferim. Data Fine
POLVERI UNI EN 1328412017 08/05/24
08/05/24
Concentrazione (prova 1} mg/Nm® 1,5
Conceniraziona {prova 2) mg/MNm® 0.5
Concentrazione {prova 3) mgfNm* 09
Concentrazions {media) mg/Nm? 0.9 <2 AutMeE12
kg 0,047677 < 0,167 AutMeET2

Flusso di massa (riferito alla media
(§) informazione fomita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilita.

Note e riferimenti legislativl
{AutMeE12) = AlA DPCO026/196 del 08/08/2012 - Carmino E12.
{#) parametri che hanno superato il valore limite

NOTE TECNICHE  Si fa presente che | risultati analitici sono espressl come media ponderata di tre misure censecutive riferita ad
un'ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio pilt gravose, come da Allegato VI alla Parte V -
punto 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.1.
La madia delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando il principie "medium bound”, considerando che i
valori di ogni prova inferiori al limite di rilevabilit siano parl a meti del limite stesso

N.A. = hon Applicable; in quanto il parametro non & previsto dal metodo edo il campionamento non & stato effettuato dal persenale del Laboratorie.
% I’ = gve non diversamente specificato, indica un vatore al di sotto del limite di rilevabilith de? metedo, con il 99 % di probabilith che la coneentraziona dell'analita sia diversa da

2ero.
Per i soli parametri eseguiti In subappalta (*}, "< n"indica un valore al di sotto det limite di quantificazione (1LOQ), con il 95% di probabilita che la concentrazione dell'anallta sia

diversa da zemo.
In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilith sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamente nel caso il Cliente chieda comunque

I'esecuzione dell'analisi.
1l laboratorio daclina la propria responsabilita sul dati fomiti dal cliente.
Ne! ease in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale de! iaboratorio, i risultato, cosi come espresso in unita di misura (es.supesficie}, & stato attenuto mediante

elakorazione dei dati espressamente dichiarati da chl ha eseguito il campionamentao.

| risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivemante al campione oggetto di analisi, cosi come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapparta di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazions scritta della ECO-SERVIZE 2 snl.

Il Respongabile del Laboratorio

Dott, Stefano Santeramo
Ordine del Chimici L.UA.M. n°3533

SNTSFNS3TT nrwssmsmess
0100044912 sammemmmsos
41 7TJAXMI sammbeasimsmisms
151, Qierame=STEFANG,
uAIkfZoKesc it ammmmn

WOPAOUL=  Fiman e
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RAPPORTO DI PROVA N° 1355-24
Rev.2 del 15/07/2024

Spatt.
METALFERRO s
Zona nd.Je Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)
Tipo campione Emisston? in atmosfera
Data ricevimente camplone 15/03/2024
Descrizlone camplone PUNTG D) EMISSIONE E5: FUMI IN CAMING PROVENIENTI DA IMPIANTO DI FRAMMENTAZIONE E

SEPARAZIONE MATERIE PLASTICHE §

tuopo del prelieve ldem c.s.

Camplonatore Dott. Dantel Slefia - & cura del laboratorio
Piano di campionamento -— gcome da PG n"11 nav 02

Condizlone del camplona!/Sigilti Campione Conforme

Temperatura In ricozione {°C) N.A.

Data prelievo 14/03/2024

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911-1:2013

DATA E ORA INIZIO MISURA 14/03/24 10:53:42
DATA F ORA FINE MISURA  14/03/24 11:52:26

FORMA CONDOTTO CIRCOLARE

DIAMETRG CONDOTTO
AREA CONDOTTO

NUMERG PUNTI

NUMERO AFFONDAMENTI

NUMERC ASSI

COSTANTE PITOT/DARCY ax FUORI RADICE
DENSITA' (MASSA VOLUMICA AERIFCRME SECCQ)
ANIDRIDE CARBONICA

OS5IGENO

AZOTOC

TEMPERATURA CONTATORE

TEMPERATURA PI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE
TEMPERATURR MEDIA DEL CONDOTTO 1

PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDCTTO

PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CCNDOTTO

PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO

PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO

VELOCITA'* MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO

CONCENTRAZICONE VAPORE ACQUEC

PRESSIONE PARZIALE VAPCRE ACQUEQ

MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEQ NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO
MASSAE VOLUMICA AERIFORME SECCC NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO
MASSA VOLUMICA BERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIOC
MASSA VOLUMICA AFRTFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO
PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO
PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONTI DI RIFERIMENTO
PORTATA VOLUMICA AERIFORME. SECCO NELLE CONDIZIONWNI DI ESERCIZIO

273.15
273.15
295.50
142.64
479,58
1004.824
1009.620
15.53

10
12.403
0.002
1,078
1,170
1.178
13773
12685
12530

m2

HPa
HFa
m/s
g/Nm33
HPa
Kg/m3
Kg/Nm3
Kg/m3
Kg/m3
n3/h
Nm3/h
m3/h

Maod. DS 11 Rev, {1 2023

Pagina 16i3

ECO-SERVIZI 2 5.1.) - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

‘Sede: 65010 SPOLTORE (PE) - Via Tratturo, 16/8- Tel.- Fax 085-4154593 - Cod. Fisc. ¢ P. IVA: 1457110680 Cap.soc. € 90,000 iv. Isorizione
REA Pescara n, 98213 - Sito web: www.eserv2.it - e-mail: esenv2@ilin.it - pec: info@pec.esev2.it



EGO-SERVILI2 ..

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1355.-24

Rev.2 del 16/07/2024
Protocollo Gampicne 1355f1 del 15/03/24
Prova Analitica Metodo dl Prova b.m. Valora Valor di Rif. Datainizio
_Tecnlca di Frova Rifarim. Data Fina
FDLVERI UM EN 13284-1.20°77 ey
15/03/24
Concentrazione (prova 1) mgMm? 25
Concentrazione (prova 2) mgim? 29
Concentrazione {prova 3) mom* 22
Concentrazione (madiz) mphm® 25 <5 AutMetES
Flusso dl massa (riferito alla media kgih 0,031743 <010 Authates
RAME E S8UCH COMPOSTI (gome Cu) .U 12388 1603124
13105124
Cancentrazione (prova 1) mgfNm?® 0,005
Conceniraziona {prova 2) mg/Nm?* G,005
Concantrazions {prova 2} maiNm* 0,008
Concentrmzione {media) mg/Nm? 0,008 <1 AuthaiES
Fluszo di massa {flerio alla media kgth 0,000063 < 0,02 AUMOES
FERRD E U0t COMPOSTI { Come Fe) WU, 72386 15/0324
1205/24
Cancentrazione (prova 1} mg/Nm? 0,005
Concentrazione (prova 2) mg/Nm® 0.005
Concenirazione (preva 3j mg/im? 0,005
Congentrazione {media) mRim? 0,005 =02 AutMetES
Flusse dl massa {riferito &lia media kg:‘h a,000053 < ,004 AutheiES
PIOMBO E SO COMPOSTI (Came P) M. 722:88 15/03/24
1310524
Concentrazions (prova 1) mgMNm® 0,005
ceoncentrazione (prova 2} mg/Nn® 0,005
Cancenirazione (prova 3} mg/Nm* 0,005
Concentrazione {media) QM 0,005 «0,2 AulMatES
Elugso di masea (riferito alla media kgih 8,000063 < 0,004 AulMalES
ALLUMINID M.U. 72385 15102124
13405124
Congentraziene (prova 1) mgiMm? Q.05
toncentrazione (prova 2) mg/Nm? 0,08
Concentrazicne (prova 3) mgfNm* 0,05
Concantrazlone (media) mginm?* 0,05 <1 ANMBES
Flusso dl massa (riferilo alla media kah 0000634 < 0,02 AUthetES

(5) Informaziona fomita da clienta, I leboratorio ne declina ogni responsabilita.

Note e riferimenti legislativi

(AUIMEtES) = AIA DPCO026/106 de! 08/08/2012 - Caming ES.
{#) paramefri che hanno superato i valore fimile

Revisions emessa per correzione dato flusse di massa parametri Ferro, piombo, rame, aliuminio.
Annula & sestitulsee Il precedente Rapporto di Prova n. 1355-24 Rev: 1 del 12/07/2024

pressi come media ponderata di tre misure consecutive riferita ad

NOTE TECNICHE  Si fa presente che i risultat] analitici sono es
come da Allegato Vl alla Parte V -

um'ora di funzionamento doll’impiants nelle condizloni di esercizio pid gravose,
punto 2.3 de! D.Lgs $52/2006 s.m.i.
L.a media delle tre prove viens calcol

Mad. DS 11 Rev. 01 2023

Sede: 65010 SPOLTCRE (PE) - Via Tratturo, 16/8-
REA Pescara n. 98213 - Sito web: www.eserv2.it -

ECO-SERVIZI 2 5.1 - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

lata ed espressa applicando il principio "medium bound”, considerando chel
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N* 1355-24

Rev.2 del 16/07/2024
N.A. = Non Applicabile; in quanic il parametro non & pravisto dal metodo /o [l campienamenio non & stalo sffsttuato dal personals del Laborataris.
e ' = ove non diversaments specificato, indica un valore al di sotto del limite g rilevebiita del metodo, con il 99 % di probablilta che |2 coneentrazione dell'anefte sk diversa da

ZET0.
Per | soli parametri esegulil in subappallo (*), '< o' indica un vakre al di zotio del limite di quamniificazione (LOQ), con il 95% di probabliith che la soncenirazions delfanalila sia
diversa da zar.

In ¢aso di etteraziona dal camplong il Leboretorle decina &on! responsabilith sut risulisl che passono essess influenzat! dalle scostamento nel

l'esecuziona dellanalisi.
i} taboraterio declina la propria responsabiiité sui datl fornil} dal cliente.
Nel eago in ewi Il campionamenie non sia stato esegulio da personzle del leberatorlo, Il risuliato, cos! come espresso In unité di misura (es superficie}, @ stato atlenuto medisnte

elaboraziona dsi dat espressamenie dichiarati da chi ha eseguito il campionammento.

| easo il CEente chieda combngque

no esclusivamente al campiche oggetto di analisl, posi come pervenuta in Laboratorio.
almente, salvo autorizzezione scritta della ECO-SERVIZE 2 sl
Il Responsablle del Laboratoric

| risultali contenuti nel presente Rapporte di prova si riferisco:
Il presente Rapparto di prova non pud essere ripradotto parz

Doit. Stefano Santeramo
Crdine def Chimled L.UA M. n*3533

SNTSFNS3TY Scrtismarim
7B915L/7430 Srertixotpde

0100232667 s ”
37.P34L3b5a giuarariae
024HPEEW! St
hiXDapdg0= %ﬁm‘“‘m"‘.‘m;‘f
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6l ECO-SERVIHI2 ...

RAPPORTO DI PROVA N° 2023-24

Spett.
METALFERRO s

Zona Ind.le Castelnucvo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)

Data emissione 17/05/2024

Tlpo campione Emissioni in atmasfera

Data ricevimento campione 07/05/2024

Descrizione campione PUNTO DI EMISSIONE E13: FUMI IN CAMING PROVENIENTI DA IMPIANTO DI SELEZIONE AUTOMATICA
MATERIALE PLASTICI - LINEA 2 §

Luogo del prelievo ldemec.s. § Data prelleve 07/05/2024

Camplonatore Dott. Daniel Stella - a cura del laboratorio

Piano di camplonamento — come da PG n®11 rev 02

Condizione del campionelSiglil Campiohe Conforme

Temperatura in ricazione (°C) MN.A

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911-1:2013

DATA E ORA INIZIO MISURA 07/05/24 11:36:28
DATA E ORA FINE MISURA 07/05/24 12:35:06

FORMA CONDOTTO CIRCOLARE
DIAMETRO CONDOTTO 550
AREA CONDOTTO 0.70882
NUMERO PUNTI 6
NUMERCQ AFFONDAMENTI 3
NUMERO ASSIT 2
COSTANTE PITOT/DARCY ax FUORI RADICE 1.000
DENSITA' (MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO) 1.287
ANIDRIDE CAREBONICA 0.0
OSSIGENC 20.9
RZOTGC 79.1
TEMPERATURA CONTATORE 273.15
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE 273.15
TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1 300.83
PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO 112.73
PRESSIONE STATICA MEDIZ DEL COWDOTTO 474.09
PRESSIONE BARCMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO 999.034
PRESSICNE STATICA ASSCLUTA MEDIA DEL CONDOTTO 1003.775
VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO 13.91
CONCENTRAZIONE VAPORE ACQUEO 10
PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEQ 12.331
MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEQ NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIC 0.009
MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTOC 1.028
MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DT ESERCIZIO 1.143
MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO 1.152
PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZICONI DI ESERCIZIO 35493
PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO 31926

PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

29526

HPa
HPa
m/s
g/Nm33
HPa
Kg/m3
Kg/¥m3
Kg/m3
Kg/m3
m3/h
Nm3/h
m3/h
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EGO-SERVELI2 ...

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2023-24
Protecollo Campione 2023/1 del 08/05/24

Prova Analitlca Megtodo di Prova UM Valore Valari di Rif.  Data Inizio
Tecnica di Prova Riferim. Data Fine
POLVERI LINIEN 132B4-1:2017 08/05124
08705124
Concentrazione (prova 1) mg/Nm? 0.7
Concentrazione (prova 2} mg/Nm? 0.5
Concentrazlone (prova 3) mg/Nm® 08
Concentrazione {media) mg/Nm® 06 <2 AuMeE13
kg 0,019156 <0126 AutMeE13

Flusso di massa (riferito alla media
(® Informazione fornita da cliente, if laboratorio ne declina agni responsabilits.

Note ¢ riferimentt legislativi

{AutiMeE13) = AlA DPC0026/196 del 08/08/2012 - Camino E13.

(#) parametri che hanno superato il valore limite

NOTE TECNICHE  Si fa presente che 1 risultati analitici sono espressi come media ponderata di tre misure consscutive riferita ad
un’ora di funzionamento dellimpianto nelle condizionl di esercizio pill gravose, come da Allegato Vi alla Parte V-

punto 2.3 de! D.Lgs 152/2006 5.m.i.
La media delle tre prove viena calcolata ed espressa applicando il principio "medium bound", considerando che i

valori dl ogni prova inferiori al imite di rilevabilita siano pari a meta del limite stesso

N.A. = Non Applicabite; in quanto il parametro non & previsto dal metodo /o il campionamento non & state effetiuato dal persanale del Laboratoria.

2 i = oye non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilith del metode, con it 99 % di prababliita che la concentrazione dell'analita sia diversa da
2€ro.

Per | solt parametri eseguiti In subappalto
diversa da zem.

(*), "< n' indica un valore al di sotta del limite dI quantificazions {LOQ), con il 95% di probabifity che la concentrazione dell'analita sia

In caso dl alterazione del campions it Laboratorio declina ogni responsabilith sui risultati che possono essers infiuenzati dallo scostamento net casa il Cifente chieda comunque

Fesecuzione dell'analisi.

1l laboreterio declina la propria responsabilitd sui dati forniti dal cliente.
Nel casa in cui f camplonamento nan sfa stato eseguito da personale del laberatorio, 1 risultats, cosi come espresso in unita di misura (es.superficie), & stata ottenuto mediante

elaborazione del dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il camplanamento.

| risultati contenuti net prezente Rapportc di prova si riferiscone esclusivamente al campiona oggetto di analisi, cosi come pervenuto in Laboratorio.
If presente Rapporta di prova non pud essere ripradotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 sl

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordineg def Chimici LUA.M. n°3533

SNTSFNS53T e arreons,
7B915L/743 presmiaiimms
0010004491 Zarmmeancns
241.7TIAXM Ssimmrsrsponnes
JuuAIKfZoKe Fasns 2

SCWOP4O | moxmn e
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EGO-SERVIZI Z ..

RAPPORTO DI PROVA N*° 2021-24

Spett.
METALFERRO srl
Zona Ind le Castelnucvo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)
Data emissione 17105{/2024
Tipo campiona Emissfoni in atmosfera
Data ricevimento campione 07/05/2024

Descrizions campione
MATERIALI PLASTIC] - LINEA 1 &

Luoyo del prelievo ldem c.s. Data prelievo 07/05/2024
Camplonatore Dott. Daniel Stella - a cura del laboralorio

Piano di campionamento --come da PG n*11 rev 02

Condizione del campicne/Stglli Campione Conforma

Terperatura in ricezione {°C) N.A.

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911-1:2013

PUNTO DI EMISSIONE E11: FUMI IN CAMING PROVENIENT! DA IMPIANTO DI SELEZIONE AUTOMATICA

DATA E ORA INIZIC MISURA 07/05/24 08:31:04
DATA E ORA FINE MISURA 07/05/24 10:25:35

FORMA CONDOTTO CIRCOLARE

DIAMETRC CONDOTTO
AREA CONDOTTO

NUMERO PUNTI

NUMERO AFFONDAMENTI

NUMERC ASS1

COSTANTE PITOT/DARCY &x FUORI RADICE
DENSITA' (MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO]
ANIDRIDE CARBONICA

OSSIGENO

AZQTO

TEMPERATURA CONTATORE

TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE
TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1

PRESSICONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO

PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO

PRESSTONE BAROMETRICA MEDIZA DEL CONDOTTO

PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDCTTQ

VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDCTTO

CONCENTRAZIONE VAPCRE ACQUEO

PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEO

MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEQ NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIC
MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO
MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO
MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZICNI DI ESERCIZIO
PORTATE VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO
PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCQ NELLE CONDIZIONT DI ESERCIZIC

1120
0.98520

e B e BN i N B P I

273.15
273.15
299,58
138.44
508.61
959,337
1004.423
15.40
10
12.339
0.009
1.038
1.149
1.157
54608
48357
48750

KEg/m3

g e de

Pa

Pa

HPa
HPa
m/ s
g/Nm3s
HPa
Kg/m3
Kg/¥m3
Kg/m3
Kg/m3
m3/h
Nm3/h
m3/h
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EGO-SERVIZIZ ...

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2021-24
Protocollo Campione 202171 de! 08/05/24

Prova Analitica Metado di Prova .M. Valore Valori di Rif. Detainizio
Tecnica dl Prova Riferim. Data Fine
POLVERI UNI EN 132B4-1:2017 08/05724
08105724
Congantrazione (prova 1) mg/Nm?* 0,1
Concentraziane {prova 2) mygMm® 0.5
mgfm* 0,6

Concentrazione (prova 3)

Concentrazione {media) mgMm? 0.4 <2 Authetal

Flusso di masse {rfarte alla media kaih 0018743 < 0,130 AutMetal
§) Informazione fornita da clients, il laboratario ne declina ogni responsabilita.

Note e riferimenti legislativi

(AutMetal) = A1A DPCO0026/196 del 08/08/2012 - Camino E11.
#) parametri che hanno superato il valore fimite

NOTE TECNICHE  Si fa presente che i risultatl analitici sonc espressi come medla ponderata di tre misure congecutive riferita ad
uh’ora di funzlonamento dell'impianto netle condizioni di esercizio pil gravose, come da Allegato Vi alla Parte V -
punte 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
i a media delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando il principio “medium bound"”, considerando che |
valorl di ogni prova inferlori al limite di rilevabilitd siano parl a meta del limite stesso

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non & previsto dal metodo efo #l campionamento non & stato effetivato dal personale del Laboratoric. ©
'« " = ove non diversamente specificato, indica un valors al di sotto del limite di rilevabilita del metodeo, con il 99 % di probabilité che la concentrazione deill'analita sia diversa da

zero.
Per i soli parametri esaguiti in subappalto {*), '< n' indica un valore al di sotte del limite ¢i quantificazione (LOGY), con il 85% di probabilita che la concentrazions dell'analita sia

diversa da zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio daclina ogni responsabilita sui risuitati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comungue

I'esecuzicne dell'analisi.
Il labaratoric declina la propria responsabiliti sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale de) Jaboratorio, il risultato, cosi come espresso in unitd di misura (es.superficie), & stato ottenuto mediante

elabarazione dei dati espressaments dichiarati da chi ha eseguite Il campionamento.

| risultati contenuti ne! presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, cosi come pervenuto in Laboratorio,
li presente Rapporto di prova nen puo essere riprodotic parzialmenie, sako autorizzazione scritta della ECO-SERWIZ] 2 ad.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefang Santeramo
Ordine dei Chimici LULAM. n°3533
SNTSFN53T17 prmasmes

HTFH TV IR T SLr a1 0 1 i
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EGO-SERNIZI 2 ..

RAPPORTO DI PROVA N° 3108-24

Spett.
METALFERRO sil
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)
Data emissione 31/07/2024
Tipo camplone Emissicni in atmosfera
Data ricevimento camplone 23(07/2024
Descrizione campione PUNTO DI EMISSIGNE E5: FUMI IN CAMINO PROVENIENTI DA IMPIANTO DI FRAMMENTAZIONE E
SEPARAZIONE MATERIE PLASTICHE §
Luogo del prelievo ldern c.s. Data prellevo 23/07/2024
Campionatore Dott. Daniel Stella - a cura del laboratorio
Piasno di campionamento -~ gome da PG n°11 rev 02
Condizione de) campione/Sigilli Campiong Conforme
Temperatura In dcezione (°C} N.A.

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911-1:2013

DATA E ORA INIZIO MISURA 23/07/2024 14:00:05
DATA E ORA FINE MISURA 23/07/2024 14:59:49

FORMA CONDOTTO CIRCOLARE
DIAMETRO CONDOTTO 560 om
AREA CONDOTTO 0.24630 m2
NUMERC PUNTI 6

NUMERQ AFFONDAMENTT 3

NUMERO ASSI 2
COSTANTE PITOT/DARCY &x FUORI RADICE 1.000
DENSITA' (MASSA VOLUMICA AERIFCRME SECCO) 1.287 Ka/m3
ANIDRIDE CARBONICA 0.0 S
0SSIGENO 20.9 3
AZOTO 79.1 2
TEMPERATURA CONTATORE 273.15 K
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUCL NORMALIZZARE 273.15 K
TEMPERATURA MEDIA DEL CONDCTTC 1 308.35 K
PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO 138.68 Pa
PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO 571.15 Pa
PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO 1000.812 HPa
PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO B 1006, 524 HPa
VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTO 15.63 n/s
CONCENTRAZIONE VAPORE ACQUEO 10 g/Nm3s
PRESSIONE PARZIALE VAPORE ACQUEQ & 12.365 HPa
MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEQ NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO 0.009 Kg/m3
MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO 0.984 Kg/Nm3
MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO 1.118  Kg/m3
MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO 1.127  Kg/m3
PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO 13858 m3/h
PORTATA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO 12195 Nm3/h
PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO 12045 m3/h

Paginatdi 3

Mod, DS 11 Rev. 01 2023

ECO-SERVIZI 2 5. - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

“Sede: 65010 SPOLTORE (PE) - Via Tratturo, 16/B- Tel.- Fax: 085-4154593 - Cod. Fisc. e P. IVA: 01457110680 Cap.soc. € 20.000 Lv. Iscrizione
REA Pescara n. 98213 - Sito web: www.esenv2.it - e-mail: eserv2@tin.it - pec: info@pec.eserv2.it




ECO-SERVILIZ ..

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 3108-24

Protocolio Campione 3108/1 del 23/07/24
Prova Analitica MKetodo di Prova u.m. Valore Valori di RH.  Drata Inizio
Tegnica dl Prova Riferim. Data Fine
POLVERI UNIEN 12284-1:2017 2307124
23107424
Concentrazions {prova 1} mg/Nm?* 3,0
Concentrazione {prova 2) mg/Nm®* 256
Cancantrazione {prova 3) ma/Nm 3.4
Concentrazions {media) mg/Nm* 30 <5 AutMBIES
Flusso di massa (riferito alla media) kg/M 0,036585 < 0,10 AutMetES
RAME E SUOI COMPOSTI {come Cu) M.U. 728:86 2307124
' 31207124
Concentrazione (prova 1} mgiNm? 0,005
Concentrazicne (prova £} mg/Nm# 0,005
Concentrazione (prova 3) mg/Nm? 0,005
Concentrazione (media) mg/Nm* 0,005 =1 AulMetES
Flusso di massa (riferito alla madia) kg/h ,000060 = 0,02 AuWetES
FERRC E SUQI COMPOSTI [ Come Fe) MU, 72386 23007124
/0724
Concentrazione {prova 1) mg/Nm* 0,005
Concentrazione {prova Z) mg/Nm* 0,005
Concentrazione (prova 3) mg/Nm® 0,005
Concentrazione (media) mg/Mn* 0,005 <02 MuthetES
Flusso di massa (riferito alla medis) kgfh 0,000060 < 0,004 AutMetES
PIOMEO E SUQI COMPOSTI (Come Pb) M.U. 723:08 23/07/24
31/07/24
Congenlraziona (prova 1} mg/Nm? 0,005
Congentrazione (prova 2} mg/Nm? 0,005
Concentrazione (prova 3} mg/Nm® 0,005
Concentrazione {media) g 0,005 <02 AuMelES
Flusso di massa [riferito alla media) kgfh 0,000060 < {,004 AutMelES
ALLUMINIO M. 723:88 23107124
31/07/24
Concentraziona (prova 1) mg/Nm? 0,05
Concentrazione (prova 2) mgfNny 6,05
Concentrazions (prova 3) mg/Mm* 0,05
Concenrazione (medlg) mg/Nm* 0,05 <1 AtMetES
kgt 0,000609 <0,02 AutMetES

Flusso di massa (riferilo alla media}
(§) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilita.

Note @ riferimentl jegislativi
(AutMetES) = AlA DPCO026/196 del 08/08/2012 - Camino ES.
{#) parametri che hanno superato il valore limite

NOTE TECNICHE  $i fa presente che i risultati analitici sono espressi come madia ponderata di tre misure consacutlve riferita ad
un’ora di funzionamento dell'lmpianto nelle condizionl di esercizio pil gravose, come da Allegato VIl alla Parte V -
punto 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m..
La media delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando il princlpio "medium bound”, considerando che i
valori di ogni prova inferiori al limite di rilevabilita siano pari a meta del limite stesso
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 3108-24 _
N.A. = Non Applicabile; in guanto il parametro non ¢ previsto dal metodo e/o il campionamento non & stato effettuato dal personale del Laboratorio.
e i = pve nan diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilita del metodo, con 1l 99 % di probabilith ¢che la concentrazione dell'anallta sia diversa da

zZero.
Per i soli parametri eseguiti in subappalio ("}
diversa da zero.

'« it indice un valore ai di sotto del limite di guantificazione (LOQ), con it 95% di probabilitd che la concentrazione dell'analita sia

In casa di alterazione dal cal:npiune il Laboratoric declina ogni responsabilita sui isultall che pogsono essere influenzali dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque

l'esecuzione dell'analisi. )
Il laboratorie declina fa propria respensabilith sut dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, cosi coms espresso in urita di misura {es.superficie), & stato olienuto mediants

elaborazione dei datl espressamente dichiarati da chi ha eseguita il campionamanta.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova sl riferiscono esclusivaments al camplons oggetto di analisi, cosi come pervenuto in Laboratoric.
Il presente Rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autarizzazione scritta della ECO-SERVIZ| 2 e,

Il Responsabile del Laboraterio

Dott. Stefang Santeramo
Ordine dei Chimici LUA M. n°3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 4892-24

Spett.
METALFERRO sri

Zona Ind.je Castelnuove Vomano

84020 CASTELLALTC (TE}

Data amissione 1112/2024

Tipo campione Emissloni in atmosfera

Data ricevimente campione 2111/2024

Descrizlone camplene PUNTO DI EMISSIONE ES5: FUMI IN CAMINO PROVENIENTI DA IMPIANTC DI FRAMMENTAZIONE E
SEPARAZIONE MATERIE PLASTICHE §

Luogo del prelievo ldem c.s. Data preflevo 21/11/2024

Campionatore Doit. Daniel Stella - a cura del laboratorio

Plano di camplonamento — come da PG n°11 rev 03

Condizione del campione/Sigili Campione Conforme

Temperatura In ricezione {(*C) N.A.

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo norma UNI 16911-1:2013

DATA E ORA INIZIC MISURA 21/11/2024 14:03:59
DATA E ORA FINE MISURA  21/11/2024 15:02:07

FORMA CONDOTTC
DIAMETRO CONDOTTO
AREA CONDOITO

NUMERO PUNTI

NUMERO AFFONDAMENTI

NUMERO ASST

COSTANTE PITOT/DARCY ax FUORI RADICE
DENSITA' (MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO}
ANIDRIDE CARECNICA

OSSIGENO

AZOTO

TEMPERATURA CONTATORE

TEMPERATURA DI RIFERIMENTO A CUI SI VUOL NORMALIZZARE
TEMPERATURA MEDIA DEL CONDOTTO 1

PRESSIONE DIFFERENZIALE MEDIA DEL CONDOTTO

PRESSIONE STATICA MEDIA DEL CONDOTTO

PRESSIONE BAROMETRICA MEDIA DEL CONDOTTO

PRESSIONE STATICA ASSOLUTA MEDIA DEL CONDOTTO

VELOCITA' MEDIA DELL' AERIFORME NEL CONDOTTC

CONCENTRAZIONE VAFORE ACQUEQ

PRESSICNE PARZIALE VAPORE ACQUEO

MASSA VOLUMICA VAPORE ACQUEC NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIC
MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO
MASSA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO
MASSA VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

PORTATA VOLUMICA AERTFORME NELLE CONDIZIQNI DI ESERCIZIO
PCRTATZ VOLUMICA AERIFORME NELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO
PORTATA VOLUMICA AERIFORME SECCO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Mad. DS 11 Rev. 01 2023

CIRCOLARE

273.15
273,15
289,924
167.74
581.45
994.285
1000.189
16.69
10
12.287%
0.009
1.099
1.182
1.191
14797
13761
13592

Kg/m3

o oF o

Pa

Pa

HPa
HPa
m/s
g/Nm38
HPa
Kg/m3
Kg/Nm3
Kg/m3
Kg/m3
m3/h
Nm3/h
m3/h
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ECO-SERVILIZ ...

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4892-24

Protocollo Camplone 489211 del 2171124
Frova Analitica Matodo di Prova UM, Valore Valor di Rif.  Data inizlo
Tecnica di Prova Riferim. Data Fine
FOLVERI UNI EN 13284-122017 21111724
21711724
Concenirazione {prova 1) mg/Nrm?® 23
Concenirazlone (prova 2) mg/Nm® 2,5
Concenirazione {prava 3) mg/Nm? 1,6
Concenirazione (media) mg/Nm? 2.2 <5 AutMelES
Flusso dl massa (riferito alta media kg 0,030274 <0,10 AuthetEs
RAME E SUCI GOMPOSTI (come Cu) M.U. 723:86 21111424
10f12/24
Cancentrazione (prova 1) mig/Nm? 0,005
Concentrazlone (prova 2) mg/Nm® 0,005
Caoncentrazione (prova 3) myfMNm> 0,005
GConcanirazione (media) mgfNm? 0,005 <1 AutMetES
Flusso di massa (rifesito alla media kaih 0,000068 < 0,02 AutMetEs
FERRC E SUCI COMPOSTI { Come Fe} M., 723:46 21711724
1012124
Concantrazione (prova 1) mg/Nm® 0,005
Goncentrazione (prava 2) mg/Nm* 0,005
Concantrazione (prova 3) mg/Nm? 0,005
Concentrazione (media} mg/Nm* 0,005 0,2 AutMetES
Flusso di massa (riferito alla medla kgh 0,000088 < 0,004 AutMetES
PIOMBO E SUGI COMPOSTI {Cami Pb) M.U. 723:86 2411724
1011224
Concentraziens (prova 1) mgArm® 0,005
Concentrazfione (prova 2) myNm? 0,005
Concentrazione {prova 3) mg/Nm® 0,005
Coneentrazione (media) mg/Nm? 0,005 <{3,2 AutMetES
Flusso di massa {riferito slla media kg/h 5,000068 < .004 AutMetES
ALLUMINLIC M.L), 723:86 2911424
1012124
Concentrazione {prova 1) mgfm?® 0,05
Concsntrazione {prova 2) mgiNm™ 0,05
Caoncentraziona {prova 3) mg/Nm* 0,05
Concentrazione {media) mg/Nm? 0,05 <1 AutMetES
Flusso di massa {riferita alla media kgh 0,000688 <02 AutMetES

(§) Informazione fomita da cliente, I laboratorio ne declina ogni responsabilita.

Note a riferimenti legislativl

(AutMetES) = AlA DPCO0026/196 del DB/08/2012 - Camino ES.

{#) parametri che hanno superate il valore limite

NOTETEGNICHE Sl fa presente che i risuitati anallticl sono espress| come media ponderata di {re misure consecutlve riferita ad
un’ora dl funzionamento dell’ impianto nelle condizioni di eserclzlo pili gravose, come da Allegato Vi alla Parte V -
punto 2.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
La medla delle tre prove viene calcolata ed espressa applicando Il principic "medium bound”, considerande che i
valor dl agnl prova inferiori al limite dl rilevabllita siano parl a meta del limlte stesso
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4892-24
N_A. = Non Applicabile; in quanto Il parametro non & previsto dal metodo efo il camplonamente non & stato effettuatc dal personale del Laboratorio.
' i* = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto de! limite di rilevabilita del metode, con il 3¢ % di probabilitd che la concentrazione dell'analita sia diversa da

zero.
Per i soll parametri eseguill in subappatto (*), '< n' indlca un vakore al & sotte del limite di quantificazione (LOGY), con || 95% di probabilith che la concentrazione dell'analita sia

diversa da zero.

In caso di alterazlone de) camplone il Laboratoric detlina ognl responsability sul dsultatl che possono essere influenzati dally scostamento nal caso Il Cliente chleda comunque
Tesecuzions dell'analisi.

Il |laboratorio declina la propria respansabilita sui dati fomiti dal clients.

Ned caeo in cui d campionamento non sia stato eseguilo da persanate dal laboratoriz, il risultato, cosl come espresso in unitd di misura (es.superficie), & stato ottenuic mediante
glabaraziane dei datl espressamante dichiaret] da chl ha eseguita il camplonamento.

| fisuliati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione eggetio d] analisl, cosl come pervenuto In Laboratorin.
It prasante Rapporto d| prova non pu essere ripradetio parzlalments, salvo aulorizzazlone scritta della ECO-SERVIZI 2 sl

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Antonio Tarabosrelli
Ordine dei Chimici LU.A.M. n°3168

Antonio Taraborrelli
11,12.2024
16:47:23
GMT+02:00
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EGO-SERVIZI 2

&.r.4.

RAPPORTO DI PROVA N° 3742-24

Data emissione 07/10/2024
Tipo campione

Data ricevimento campione
Descrizione campione

Luogo del prellevo

Camplonatore

Piano di campionamento
Condizione del campionel/Sigilli
Tempearatura In ricezione {°C}
Conservazione camplone
Metodo di campionamento

K UL LU
N

N

‘.

Ry

¥
\u\

o
l""'—' i

)

N
“4‘!{I I |“‘\\‘

Spett.

METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomana

64020 CASTELLALTO {TE}

Acqua reflua §

19/08/2024

ACQUA REFLUE DI SECONDA PIOGGIA §
Idemc.s. §

Doit. Daniel Stella - a cura del laboratorio
67-18 Prot.Lab. Rev. 1 del 24/01/2024
Campione Conforme

6

Giorni 4

ACCREDIA X,

L'ENTE 1TALIAND 11 ACCREDITARENTO

LABN® 1233 L

Data prelieve 19/095/2024

Ora 17:00

APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003 (non accreditato da Accredia) + APAT CNR IRSA 1030 Man 28 2003

Protocoflo Campione

374211 del 19/08/24

Prova Analitica

pH
valore di pH
Temperatura di misurazione
SOLIDI SOSPES| TOTALI"
Richiesta biochimica di assigenc (BODs)*
Richlesta Chimlca di osslgeno {COD)*
ALLUMINIO
ARSENICC
CADMIO
PIOMBO
RAME
SELENIO
ZINCO
CLORURI {CI"}
FOSFORO TOTALE (P)*
AZOTO AMMONIACALE (NH.)
AZOTO NITROSC (N)

AZOTO NITRICO (N}

Mod. DS 11 Rev. 01 2023

Metode di Prova U.m, Valore Valori di Rif.  Data inizio
Tecnica di Prova Riferim. Data Fine
UNI EM [SC 10523.2012 19/09/24
Potenziomsina
19/09/24
unité di pH 7.2 [55-9.5] 152_08
*C 20,1
APAT CNR IRSA 2000 B Man 29 2003 mgiL 28,3 580 152 08 q9/00/24
Gravimetrica
19/08/24
APAT GNR {RSA 5120B1 Man 29 2003 mg/L 9,3 S48 162 06 qg/00/24
Titrimetria 2408424
1S0 157052002 my/l 26 =160 152_06
Titrimetria o ;ﬁiggg:
UNI EN IS0 15587-2: 2002 + UNIEN IS0 mafL 0,47 51 152_06
17294-2.2018 18/09/24
T 19/09/24
UNI EN IS0 15587-2: 2002 + UNI ENISC m < 0,0005 =05 152_06
17204-2.2016 oL P
et 19/09/24
UN] EM ISC 15587-2. 2002 + UNI EN IS0 mgiL 0,0016 2002 152_06
1729422016 . 19/09/24
Fdis 10/09/24
UNI EN ISC 15587-2: 2002 + UNI EN IS0 mgiL 0,016 %02 152_{1§
1729422016 ¢ 19708724
oS 19/09/24
UNI EM IS0 15587-2: 2002 + UNI EN 150 magiL 0,0951 20,1 152 06 1p/p9i24
17294-2.2018
ICPMS 19/09/24
UNI EM ISO 15587-2: 2002 + UNI EN IS0 mgiL < 0,0025 20,03 15205 19/00/24
17294-2:2016
ICP-MS 19/09/24
UNI EM IS0 15587-2: 2002 + UNI EN ISQ mgiL 0,230 205 162_06
17284-22016 9 19/0%/24
ICP.MS 19/09/24
UHNI EN ISD 10304-1:2009 mgiL 22,6 <1200 152_08 19709724
Cromatografia ionica 20/00/24
UNI EM ISO 15587-2; 2002 + UNi EN 1SO mg/L 0,20 =10 152_06
pidh oy g 19/08/24
oS 19108124
APAT CNR IRSA 4030 AZ Man 29 2008 mg/L 1,4 <15 152_06
Spettrafotomelria Lv-v|S ]g;ggg:
UNI EN IS0 10304-1:2008 mgfL <0,15 £08 152 06 qo/09/24
Cromatografia ionica 20/09/24
UNIEN IS0 10304-1:2009 mgiL < 0,10 <20 15208 19/09/24
tagrafia ioni
Cromatagrafia ionica 20/08/24
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 3742-24

T WITE TTAELANET 0 AT BEN TAMENED
Sul'gl. 'i//‘,//":“‘;\ 3;. LEMTE (TAEIANGY 08 AOT REIHTAMENEL -

"4;,!”| u\\‘\‘\

LABN® 1233 L

Protocollo Camplone 3742{1 del 18/09/24
Prava Analitica Metodo di Prova U.M. Valore Valori di Rif. Data inizig
Tacnica dl Prova Riferim. Data Fine
IDROCARBURI TOTALI* APAT LNR IRSA 5160 B2 Man 26 2003 mgiL <0, <5 15208 19;00724
FT-IR
19/09/24
SAGGIO DI TOSSICITA' (Daphnia Magna)® NI EN_ISO 63-41 :_2013 % org. Imrmobili <5) =50 162 08 qg/00/24
Sangio i tossivitd 20/08/74

() Prova non accreditata da Accredia
{§) Informazione fomita da cliente, il laboratorle ne decling ogni responsabilita.

Note & riferimenti lagislativi

{152_06) = D. LGS 152/2006 - Allegato 5, Tabella 3: Valori limiti di emissione in acque superficiali
(#) parametri che hanno superato i valori limite

NOTE TECNICHE ~ Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN SO 17294-2:2018, il recupero del CRM e/fo defl' LCS (Laboratory Cantrol Sample)
sono risultati compresi tra 80% e 120% cosl come previsto dal metodo e dal sistema di quallta del laboratorio. | valori riportati sul
Rapporic di Prova si intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero

Per le analisi effettuate con il metodo UN] EN IS0 10304-1:2009, il recupero del CRM efo dell’ LCS (Laboratory Confrol Sample)
sono risultati compresi tra 90% e 110% cosl come previsto dal metodo. | valeri fportati sul Rapporte di Prova si intendono NON
corretti per il rispettivo fattore di recupera.

Si specifica che i| parametri sone stati processati entro 24 ore o comunque entro i templ stabiliti dai rispettivi metodi analitici.

M.A. = Non Applicabile; in quante il parametre non & previsto dal metedo efo il campionamento non & stato effettuato dal personsle del Laboratorio.

"< 0’ = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilitd del metodo, con il 95 % di probabilitd che la concentrazione dell'analita sis diversa da
zero.

Per i soli parametri eseguiti in subappalte (%), < n* indica un valore al di sotto del limite di quantificaziene (LOQ), con il 95% di probabilith che la concentrazione dell'analita sia
diverss da zerc.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilita sui risultati che possono eszers influenzati dalle scostamento nel caso if Cliente chieda comunque
l'esecuzione dell'analisi,

Il lzbaoraterio decling Ia propria respongabilitd sui dati forniti dal dliente.

Nel caso in cui il campionamento nen sia stato eseguito da personale del iaboratorio, il risultato, cosi come espressa in unité di misura {es.superficie), & stato ottenuto mediante
elaborazione del dati espressaments dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

| risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione ogoetto di analisi, cosi come pervenuto in Laboratorio.
Il prezents Rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autnrizzazione scritta delis ECO-SERVIZI 2 i,

Il Responsabile del Laboraterlo

Dr. Antenio Taraborrelli
Crdine dei Chimici LUA.M, n°3168

Antonia Taraborreli
07.10.2024 15:24:41
GMTH02:00
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COMUNE DI CASTELLALTO

(PROVINCIA DI TERAMO)

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N.
DPC026/196 DEL 08/08/2022 +MONITORAGGIO ACUSTICO

PROPRIETA / COMMITTENZA

TITOLO ELABORATO

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

PROGETTAZIONE

FIRME

ssCCC

environmental consulting engineering

SICUREZZA-QUALITA-AMBIENTE
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO METALFERRO SRL

1 Finalita della relazione
/ID SUHVHQWH UHOD]JLRQH KD OR VFRSRHFLL @QOHXOWEH D AEL HOQ W H OHDM

attivita connesse alla ditta Metalferro S.r.l. ubicata in Zona Industriale n.1, Frazione Castelnuovo
Vomano, nel Comune di Castellalto (TE), al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla

normativa vigente in materia.

La relazione é articolata secondo quanto previsto D O O D O O HDI®RV R 7708°HI€) 14/11/2011
Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nelllambiente esterno e

nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali.

Inoltre, la presente valutazione rappresenta adempimento alle prescrizioni contenute nel Piano di
Monitoraggio Ambientale allegato alla Determinazione n. DPC026/196 del 08/08/2022 che prevede

per la matrice rumore un monitoraggio biennale.

2 Dati generali

Denominazione sociale: Metalferro S.r.l.

Sede legale ed operativa: Zona Industriale Frazione Castelnuovo Vomano 64020 Castellalto (TE)
Legale rappresentante: Pasquale Di Giacinto

Codice ISTAT attivita:38.32.10

Attivita: Recupero e Selezione rifiuti, Trasporto Merci, Intermediazione di Rifiuti senza detenzione

e CCEC ;
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3 Normativa di riferimento

Nazionale

x D.P.C.M. 01/03/91:ILPLWL PDVVLPL GL UXPRUH QHJOL DPELH®WL DELWD

X

Legge n. 447 del 26/10/95: /HJJH TXDGUR VXOOTLQTXLQDPHQWR DFXVWLFR

x D.P.C.M. 14/11/97: Determinazione valori limite delle sorgenti sonore.

x

D.M. 16/03/98: Tecniche di rilevamento e di misurazione GHOOJLQTXLQDPHQWR DFXVWL

x D.P.R. n. 142 del 30/03/2004: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447

x Circ. Min. Amb. del 06/09/2004, Interpretazione in materia di inquinamento acustico:
criterio differenziale ed applicabilita dei valori limite differenziale.
Regionale

X L.R. del 17 luglio 2007 n.23 Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento
acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo.

x D.G.R. 14 novembre 2011, n.770/P Disposizioni il contenimento e la riduzione

dellinquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri
e disposizioni regionali.

e CCEC :
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4  QTXDGUDPHQWR GHOOYDUHD

/1, P S L P aak nel territorio comunale di Castellalto (TE), DOOYLQWHUQR GL XQYDUHD C
FRPH YLQFROR GHO 3&RQVRU]JLR SHU OR VL OL®X%SBERGIHDGXR QYVWR DI
VYLOXSSR LQGXVWULDOH GHOOD SURYLQHRRRDIGE 7HIUDPRNGHDLGH 'V F
oggetto & posizionata su una superficie totale di circa 57.000 m?.

OHWDOIHUUR VUO FRQILQD D VXG FRQQRO ® HW@zRGEIdi@rdduxidhel 9R P D C
e a est con una strada provinciale di comunicazione verso Atri e ad ovest con una piccola strada di

campagna.

|\

- - 2 \ gt =
SEIENY

e

| 'Goa.g|e Ear

Figural +/RFDOL]]D]JLRQH GHOOD GLWMRD @LOOHYYWEBOQR VERI O7TWHUULWR

ssCCEC 5

environmental consulting engineering



VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO METALFERRO SRL

5 '"HVFUL]LRQH GHOOYDWWLYLW,|j

La Metalferro esegue le seguenti lavorazioni:

X recupero, selezione, lavorazione a mezzo impianti per separazione di: Plastica, Gomma,
Rame, Alluminio, Ferro, Piombo.
X recupero e selezione manuale/meccanica tramite operatore: Ferro, Acciaio, Alluminio,
Rame, Ghisa, legno, vetro, carta e cartone.
Per quanto riguarda materiali come Alluminio, Piombo, Rame e rottami di plastica etc, Metalferro
esegue una cernita del materiale, una successiva lavorazione meccanica (triturazione, etc)

ottenendo un prodotto finale di recupero.

Nel corso degli ultimi anni perd Metalferro ha sviluppato prevalentemente la sua attivita di recupero

e selezione di materiale plastico, PE e PET e produzione di CSS/CDR.

Inoltre, I'azienda e attiva anche nel servizio trasporto di merci, ed in particolar modo nel trasporto di
rifiuti speciali sia pericolosi che non pericolosi. L'azienda trasporta quindi prevalentemente rifiuti
plastici che provengono da varie piattaforme di selezione nel territorio italiano, compresa anche la
piattaforma di Metalferro; Non effettua pertanto raccolta di rifiuti di alcun tipo, ma carico e trasporto

da e per piattaforme di selezione.

e CCEC 6
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

METALFERRO SRL
6 Tipologia e caratteristiche delle sorgenti sonore attualmente
SUHVHQWL QHOOYDUHD

1HOOYDUHD RJIJHWWR GL VWXGLR ISOHYHQWL ¥R QR BRYEX VDIW WRXODND

della ditta Metalferro s.r.l, alle limitrofe attivita industriali ed al traffico veicolare presente lungo la
S.P.23.

3HU OD YDOXWD]LRQH GHOOD UXPRURVLWRQR GRWWWMH GH IHOM\Y R B
IRQRPHWULFKH SULYLOHJLDQGR SRV1IDPURHD GH ORLR/ X¥WD BIOO E R B QM)
tenuto conto della presenza di altri edifici ed attivita.

Nel tempo di misura considerato le condizioni di funzionamento degli impianti sono ritenuti

VLIQLILFDWLYL GHO UHDOH LPSDWWR DFXVWMFIRSRVWHUQR YDOXMW

3HU YDOXWDUH L OLYHOOL GL UXPRUH RP FMADM.HQH IO BWMNPEDL\M B WG
fonometriche, in orari opportunamente scelti per essere rappresentativi della rumorosita presente
QHOOYDUHD GXUDQWH L Q23 klhbttR® préex2PX8).QR RUH

e CCEC
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7 Rilevamento degli attuali livelli di rumorosita ambientale

X

X

xX X

X

Data dei rilevamenti: 02 Ottobre 2024 (periodo diurno)

Data dei rilevamenti: 23 Ottobre 2024 (periodo notturno)

Tempo di riferimento: Diurno (ore 06-22) Notturno (ore 22-06)

Tempo di osservazione: Diurno (ore 06-22) Notturno (ore 22-06)

Tempo di Misura:10 minuti periodo diurno; 5 minuti periodo notturno
Modalita di misura: & RQIRUPL DOOYDOOHJIJDWR % GHO ' 0
Condizioni meteo: Cielo sereno, vento debole (inferiore 5 m/s),
Analizzatore sonoro Briel & Kjeer 2250

Certificato taratura: CDK2300557 25/01/2023

Calibratore di livello sonoro NORSONIC 1251

Certificato taratura calibratore: LAT 051 CT-CAA-0064-2024 del 24/09/2024

Operatori:

Ing. Daniele Alesiani

Note

T XWWH OH PLVXUH VRQR VWDWH DUURWRQ&GDBWE DO G% 3XQWR

- Lo strumento di misura € stato posizionato a 1,50 m. di altezza ed ad una distanza non inferiore a

1,00 m. da ogni superficie verticale.

-1l fonometro é stato calibrato prima e dopo ogni serie di misure (art. 2.3 del D.M. 16/03/98).

-1 punti di misura sono indicati nella figura n.3

Valutazione della presenza di componenti tonali o impulsive

Non si rilevano componenti tonali e/o impulsive.

e CCEC 9
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| punti di misura sono riportati nella figura seguente:

Risultati delle misurazioni fonometriche

Figura 3 - Postazioni di misura al confine

PERIODO DIURNO (06-22)

Pos LAeqg dB(A) Note
Confine zLivello ambientale

1 55,0
Area Ingresso

2 61,0 Confine zLivello ambientale

3 60,0 Confine zLivello ambientale
Confine zLivello ambientale

4 66,0 Rumorositd dovuta principalmente alla limitrofa
attivita industriale (Depuratore)
Confine zLivello ambientale

5 51,0
Attivita di carico e scarico

ssCCEC
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PERIODO NOTTURNO (22-06)

Pos LAeq dB(A) |Note
Confine zLivello ambientale
1 56,5
Area Ingresso
2 52,5 Confine zLivello ambientale
3 51,0 Confine zLivello ambientale
Confine zLivello ambientale
4 57,0 Rumorosita dovuta principalmente alla limitrofa
attivita industriale (Depuratore)
5 55,0 Confine zLivello ambientale

Note

% Tutte le misure sono state arrotondate a 0,5 dB (Punto3 GHOOYDOOHJDWR % GHO ' 0
% Livello statistico L90: livello sonoro che viene eguagliato o superato per il 90% del tempo di

misura.
% Lo strumento di misura é stato posizionato a 1,50 m. di altezza ed ad una distanza non

inferiore a 1,00 m. da ogni superficie verticale.

% |l fonometro é stato calibrato prima e dopo ogni serie di misure (art. 2.3 del D.M. 16/03/98).
% | punti di misura sono indicati in figura 3.

Valutazione della presenza di componenti tonali o impulsive

Non si rilevano componenti tonali e/o impulsive.

e CCEC u
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8 Definizione valori limite (Art. 3e 7 - D.P.C.M. 14/11/1997)

Considerato che il Comune di Castellalto non ha ancora approvato la classificazione acustica del

territorio comunale, considerato che il P.R.T. del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia

GL THUDPR GHILQLVFH OYDUHD FE®PNWVRBRB BKHQGMIOMWHDL GOIKMOR VWV
classificata in classe VI..

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1- DPCM 14/11/1997)

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali : rientrano in questa classe le aree

esclusivamente interessate da attivita industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B: valori limite di emissione - (art.2)

Classi di destinazione del territorio LD 0 AEmrerie
diurno (06.00-22.00) | notturno (22.00-06.00)
1° |aree particolarmente protette 45 35
2° |aree prevalentemente residenziali 50 40
3° |aree ditipo misto 55 45
4° | aree di intensa attivita umana 60 50
5° |aree prevalentemente industriali 65 55
6° | aree esclusivamente industriali 65 65

Il valore limite di emissione ¢ il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimita degli spazi utilizzati da persone e comunita.

Tabella C: valori limite assoluto di immissione - (art.3)

Classi di destinazione del territorio VM) &l [USHEe
diurno (06.00-22.00) | notturno (22.00-06.00)
1° | Aree particolarmente protette 50 40
2° | Aree prevalentemente residenziali 55 45
3° | Aree di tipo misto 60 50
4° | Aree di intensa attivita umana 65 55
5° | Aree prevalentemente industriali 70 60
6° | Aree esclusivamente industriali 70 70

e CCEC §
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Il valore limite assoluto di immissione ¢ il valore massimo di rumore che puo essere immesso da
XQD R SL* VRUJHQWL VRQRUH QHOOYfDPELWQ®HLHYMWHWWR WLV XUD

(Y EHQH SUHFLVDUH FKH LQ EDVH D TXDOQWRJIJBWRY EVGRHO D@ SXQW|

valori di emissione ed i valori limite assoluti di immissione vanno riferiti al tempo di riferimento.

6L SUHFLVD LQROWUH FKH LQ ED3VE DOOTDUWSH U RMPDQ | UBW® U X W
ferroviarie, marittime aeroportuali, ecc. i limiti di cui alla tabella C, allegata al sopracitato Decreto
(valori limite assoluti di immissione), non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza,
individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al
raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. Inoltre il successivo comma 3 precisa che all'interno
delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma
2 (infrastrutture dei trasporti), devono rispettare i limiti assoluti previsti dalla normativa vigente in

materia secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

e CCEC e
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Valori limite di immissione in ambiente abitativo - (Art. 4- ' 3 & O q

I limiti regolamentari per il rumore in ambiente abitativo sono definiti dai livelli differenziali intesi
come la differenza tra il livello ambientale misurato con la sorgente specifica in funzione (livello
sonoro ambientale La) ed il livello ambientale misurato senza la sorgente specifica in funzione
(livello sonoro residuo Lr).

Il valore limite differenziale di immissione (La +/U PLVXUDWR DOOYLOQOWHUQR GL XQ
non deve superare i seguenti valori:

9 5dB(A) nel periodo diurno.
9 3 dB(A) nel periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A del DPCM
14/11/1997.

A4XDORUD LO OLYHOOR VRQRUR DPENBORIHIHNVAMLY K U\WW /R LDYGROVTILD W €
GHOOD WDEHOOD VHIXHQWH QRQLWKN >XGQLW B WD-EGE|Q DIOMHE LIDLIHWL O Y D B&
ed il rumore immesso deve ritenersi non disturbante.

Periodo diurno Periodo notturno
Finestre aperte < 50 dB(A) < 40 dB(A)
Finestre chiuse < 35dB(A) < 25 dB(A)

Il YDORUL OLPLWL GLITHUHQ]JLDOL YDQRROLIKHQMWRL LCGHDDVB MOHXMDC
16/03/1998, al tempo di misura.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosita prodotta:

% dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

% da attivita e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

% da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato
all'interno dello stesso.

e CCEC i
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9 Infrastrutture stradali

Con D.P.R. 30/03/04, n. 142 sono state emanate disposizioni per il contenimento e la prevenzione
GHOOYLQTXLQDPHQWR DFXVWLFR GHULFD QW 8 Q@ W U D IGIHFAROYHQ A
n. 447.

7DOH '"HFUHWR LQGLYLGXD L OLPLWL GLHUX®GRUYUYRYILWD)V W R XXWMMX BIL
VWDELOLVFH OfHVWHQVLRQH GHOOHVWLHAHGIL SIHMBEW MUY B B G @ 9
base alla tipologia della strada definita dal Codice della Strada.

Le infrastrutture stradali sono definite come segue dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del

1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al D.P.R. 30/03/04, n. 142:

autostrade;

strade extraurbane principali;

A

B

C. strade extraurbane secondarie;
D strade urbane di scorrimento;
E strade urbane di quartiere;

F

strade locali.

Si intende per infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di
realizzazione o per la quale e stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del
D.P.R. 30/03/04, n. 142; i limiti e le rispettive fasce di pertinenza sono riportate nella tabella 1.

Invece, si intende per infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione
alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30/03/04, n. 142 e comungue non ricadente nella nozione

di infrastrutture esistenti.

e CCEC o
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Tabella 1: Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

Tipo di strada Sottotipi ai fini Ampiezza Scuole, ospedali, Altri ricettori
acustici fascia di case di cura e di
pertinenza riposo
acustica (m) Diurno | Notturno| Diurno | Nottur
dB(A) dB(A) dB(A) no
dB(A)
A) autostrada 100 (fascia A) 50 40 70 60
150 (fascia B) 65 55
B) 100 (fascia A) 50 40 70 60
extraurbana 150 (fascia B) 65 55
principale
03] Ca 100 (fascia A) 70 60
extraurbana | (Strade a[ 150 (fascia B) 50 40 65 55
secondaria carreggiate
separate)
Cb 100 (fascia A) 70 60
(Tutte le altre strade : 50 40
extraurbane 50 (fascia B) 65 55
secondarie)
D) urbanadi |Da
scorrimento (Strade a 100 50 40 70 60
carreggiate
separate e
interquartiere)
Db
(Tutte le altre strade 100 50 40 65 55
urbane di
scorrimento)
E) urbana di 30 Definiti dal Comune, nel rispetto dei
guartiere valori riportati in tabella C allegata al
F) locale 30 DPCM del 14/11/97 e comunque in
modo conforme alla zonizzazione
DFXVWLFD FRPH SUHYL
comma 1, lettera a) della Legge n. 447
del 1995.

e CCEC
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La fascia di pertinenza acustica € la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun
lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il D.P.R. 30/03/04, n. 142 stabilisce
i limiti di immissione del rumore.

Nel caso di fasce divise in due parti si dovra considerare una prima parte piu vicina all'infrastruttura
denominata fascia A ed una seconda piu distante denominata fascia B.

Per le infrastrutture stradali il rispetto dei valori riportati nelle tabelle e, al di fuori della fascia di
pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, € verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla
stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

Si evidenzia che per le strade di tipo A, B, C, e D i limiti di immissione vengono stabiliti dal D.P.R.
30/03/04, n. 142, mentre per le strade di tipo E ed F, tali limiti sono definiti dai Comuni, nel rispetto
dei valori riportati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla
zonizzazione acustica.

Il punto di misura P5, sitrova DOOYTLQWH U Q B pértihen@aDdell® 8.P.RX) che pud essere
classificata come strada locale di tipo Cb, con fascia di pertinenza di 150 m.

e CCEC v
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10 Valutazione dei livelli sonori

'DWR FKH OfDWWLYLWj g SRWHQ]LDOPHMHWHFRQ IKRPMRRQHRIHU OLIL
DPCM 14/11/1997 viene considerato solamente il valore limite di immissione.

6L SUHFLVD FKH LQ EDVH DOOYDUW FREBMHL OKEHQIUBWBWUXWW;
ferroviarie, marittime aeroportuali, ecc. i limiti di cui alla tabella C, allegata al sopracitato Decreto
(valori limite assoluti di immissione), non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza,
individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al

raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Periodo DIURNO Valori limite ASSOLUTI di IMMISSIONE  (stima riferita al tempo di riferimento)

P. di misura Valore ambientale | Valore limite dB(A) | Classe acustica
dB(A) diurno 06-22 ipotizzata

1 *confine 55,0 70 VI

2 +confine 61,0 70 Vi

3 *confine 60,0 70 Vi

4 *confine 66,0 70 Vi

5 zconfine 51,0(%) 70 vi

(*) /H SRVL]LRQL GL PLVXUD VL WDR¥DRQFDGHEYWLVQHOIR GHOO@DL QD WDHWHNILU BW WX DR
contributo di tale strada non viene considerato.

Periodo NOTTURNO Valori limite ASSOLUTI di IMMISSIONE  (stima riferita al tempo di riferimento)

P. di misura Valore ambientale | Valore limite dB(A) | Classe acustica
dB(A) notturno 22-06 ipotizzata

1 *confine 56,5 70 VI

2 +confine 52,5 70 Vi

3 *confine 51,0 70 Vi

4 *confine 57,0 70 Vi

5 +confine 55,0 (*) 70 Vi

(*) /H SRVL]LRQL GL PLVXUD VL WDR¥DRQFDGHEUWILVQHOIR GHOO@DL QD WDHWHNLU BW WKW DR
contributo di tale strada non viene considerato.

e CCEC e
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Valori limite differenziale di immissione in ambiente abitativo - (Art. 4- "' 3 & 0 il

Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A del DPCM
14/11/1997.

e CCEC o
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11 Conclusioni

In base alle misure effettuate nella condizione attuale ed alla valutazione dei livelli sonori immessi
QHOOYDPELHQWH HVWH Q& p&ibdd nsttdidd. RVGLIR HYIDGAHIR LD FKH OYDWWL"
Metalferro S.r.l.,, ubicata in Zona Industriale, Frazione Castelnuovo Vomano, nel Comune di

Castellalto (TE), rispetta i limiti di rumore previsti dalla normativa vigente in materia.

Castellalto 21 Dicembre 2024

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

e CCEC i
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO METALFERRO SRL

REPORT MISURE PERIODO DIURNO
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO METALFERRO SRL

P1

Nome misura: 44TTH_MLO43
Localita: 125 He B34 o8 | 160 Hz 151 08 | 000 He 126 o8
q 3 4 08 22108 = = =]
Strumentazione: 8§31 0004614 Mz e oo e o i s
. 3 . 20 Hr 555 o8 | F50 He 5038 |3150H: 395
]}_l.lriltﬂ. 1204 (secondi) =k EE e [315H: 4 [wo0k:  ssece
Nome operatore: T T T N TR
. = cE = o o
D‘ﬂtﬂ, ora misura: 021072024 10:22:24 50 Hz 57.4 0B |30 He 450 o8 | 2000 He 263 o8
y 53 Hr 54108 stk 45408 [lomoH:  wEo
Over SLM: 0 20 bz =01 o2 1000 b 23508 [pmooby  arace
Over OBA: 1] 100 Hz 504 B [ 1250 He 453 B | 16000 He N
=T AT 1 cm e kg 23308 |ooonoby  anooe

it A H:  phaes 1
45 a4 dB -39 | 4B ] I 203 dB
&0 '
= ] |
l 52
i | ;
Z i
L aamasmanuts Lo oL S
§ 16 317 63 127 230 §00 1K IE 4E 5K 16K 3 16 3.7 6% 127 230 90 1E IE 4K IE 16K
L1: 62.2 dBA LE: 56.7 dBA
L10: 51.8 dBA L50: 47.8 dBA Lieg=54.7dB
LBS0: 46.4 dBA Lo5: 45.9 dBA,

e CCEC §
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO METALFERRO SRL

P2

Nome misura: 447TTH _MLO48
Localita: 125 Hz 538 o3 [1E0He 536 o | s000 He T4 B
. [ = [ = 4T4 8
Strumentazione: 531 0004614 Meos o oo e s ani s
. . 20 Hz 555 o8 | 50 Hz 577 o8 | 3150 He 51.8 o3
Durata: 601 (secondi) E5 e 57102 |315H: 529 o8 | 4000 He 250 o2
MNome operatore: 315Hz 559 o8 | 400 Hz 531 08 | So00Hz 464 o2
. - 30z Y= EEE 51508 |esn s FELT)
I}utu,u-ru misura: 0271072024 15:43:36 50 Hz 55 4 o8 | 530 He 513 a8 | 000 He 417 a8
3 53 Fiz 515 o9 | E00 He 355 o3 | 0000 Fz EE)
Over SLM: 0 E0 g 51503 o0 Hz 40508 [1Ze00 b FrEET)
Over OBA: 0 100 He 55.1 o8 [ 1250 Hz 455 a8 [ 15000 He 33 a3
125 Hz 5312 [emHe ATocE [poooH;  4ngem

o ] i = A He  phuss 350 He
B 4 442 dB =31 dB I 577 dR
4 i 20 l",l g I
: 5
S | .
i i
:'ﬁ -I I TT I TT II T !I I TT I III TT I TT I T III T I TT I 3
5 16 3.5 6% 137 230 SO0 1K IE 4K SE 16K & 16 317 63 137 270 F00 1K IE 4K 3K 16K
L1: 70.8 dBA L5: 64.0 dBA
L10: 81.7 dBA L50: 56.7 dBA L, =61.0dB
LS0: 54.0 dBA LS5: 53.2 dBA

e CCEC i
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

METALFERRO SRL

P3

L L R
§ 16 3157 63

L L L L L
127 180 Joo 1E 2K

L1:65.5 dBA
L10: 0.8 dBA

L20: 58 .4 dBA

L5: 62.0 dBA
L50: 58.3 dBA

L85 57.9 dBA

4K FE O I6E ]

16 31.F 63 123

Nome misura: 44TTH_MLO49
Localita: 125 He E7.08 [1e0H: BB cE [soooe 8
. 3 70 Eic FrET
Strumentazione: 8§31 0004614 e e oo e ooy o=
. . Z0Hz 525 o8 [P0 He 57508 3150k 476 B
Durata: 600 (secondi) =k E N T BiEce ok dicd
Nome operatore: e e
. . 3 SE= 3 TEcm
Data, ora misura: 021002024  15:55:02 oz ErEETT 516 o8 | 2000 He w1 E
; ELn T2 e [Eoo ks e [omorz w7
Over SLM: 0 B bz EzocE ok 47 1ce (2o  race
Over OBA:- 0 100 He 51908 [1250 He 457 o8 | 16000 He 308
125 bz =5 cE [Mecor: 4558 |sooooH;  andce
T emrum Min Linaara
Gtk
i
50+
] i
] i
] i
] i
20—+ :

50 Jop 1K OIE

4K SE 6K

Ly = 59.9 dB

e CCEC

nvironmental consulting engineering
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO METALFERRO SRL

P4

- . - HTTH D
Nome misura: 44TTH_ML.OS0 103 EFL Spcctum Lag
Localita: 12.5 He E57 2 |ec-u--cwrz 2 [Z000Hz 536 c2
Strumentazione: 831 0004614 e RN TN PSR
Durata: 625 (secondi) D cosloon arslmn  ooe
Nome operatore: Zjéfu'lﬂ :f?ci ﬁﬁ E;Ci éﬁgﬁ -'éf'ci
. - E T E Tl 35T cE2
]}IIHI,IJI'II misura: 01072024 16:08:54 50 Hz 546 02 530 He 569 0B | S000 He 435 cB
B3 Hz E31 02 | S0 He STEce [omH: 4z 1ce
Over SLM: 0 0 Hz 550 o8 [ 1000 He S5 o8 17500 H; FrET. ]
Over OBA: 0 100 He 518 o8 [ 1250 He 553 o8 | 16000 He B
155 Hz £z 0o [1ennHg saoce [FooooHz  aosce
iy
4B ]
6
=
.?-"'_|..|..|..|.|..|..|..|..|..|..|..| T T
§ 146 315 63 137 230 500 1E K 4K JE 16K § 16 315 63 137 1530 S0 1E IE 4K SE 6K
L1: 72.2 dBA LE: 67.7 dBA
L10: €7.0 dBA L50: 84.9 dBA Lyeqg = 66.0dB
L20: 84.1 dBA L25: 84.0 dBA

e CCEC i
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO METALFERRO SRL

P5

Nome misura: 44TTH_ALOS1
Localita: _ _ _
Strumentazione: 531 0004614 e ==
Durata: 697 (secondi) o= = ==
Nome operatore: EIEER EFrENE i
Data, ora misura: 02102024  16:22:57 50 Hz BT mEm
Over SLAL: 0 = == =12
Over OBA: 0 100 Hz 555 o8 Eza3
125 Hz 4c 0 c2 | a0l He FEodg | 000D Hr 401 G2

It - k] A He  phaas
4B I A42dR <=0 | &8 ] I 431 dR
WE '
= I
LE Y
l 5 '
3 i .
]
:'ﬁ T I T T I T T I T T ! T I TT I T 1 I T T I T T I T T I T T I TT I 3
§ 16 315 63 127 250 F00 1K IE 4F 3K 16K 315 315 63 127 250 F00 1K IE 4E 3K 16K
L1: 80.2 dBA LE: 55.4 dBA
L10: 54.2 dBA L50: 49.1 dBA Lyg=351.6dB
L20: 45.2 dBA L25: 45.7 dBA

e CCEC i
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO METALFERRO SRL

REPORT MISURE PERIODO NOTTURNO

e CCEC i
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

METALFERRO SRL

P1

Nome misura:
Localita:
Strumentazione:
Durata:

Nome operatore:
Data, ora misura:
Over SLAL

Over OBA:

447TH_MLOS6

831 0004614
3ol

131072024
0
0

(secondi)

22:05:13

125 H2 STEd8 | 10 He 54208 | 3000 Ha 45008
|16 Ha ErZag | 300 Ha SoZcE | So00 Ha 45028
20 Ha SrEcE | 2o0H S02q8 |3150 Ha 43608
25 Hz SO cE |35 H: 46808 [4000 He 42308
35H SE4 B 400 He 47 18 | S0 He 40808
40 Hz 505 B | S0 He 45808 |5300 He ¥B548
S0 Hz 494 o8 | &30 He 46008 | 5000 Ha 3Toc8
E3Hz 545 a3 | 500 He 461 a8 | 10000 Hz 358
S0 Hz S5 c | 1000 Ha AT 08 2500 Hy e
100 Hz 534 2 | 1250 Ha 457 o8 | 16000 He 2408
1ZoHe S0z cg | o0 He 455 o | 0000 H 4018

S L N

& 16 31.F &3 135

250 Fo0 JE

[T rrrrr
K

4K BE ISE

L1: 80.1 dBA
L10: 57.8 dBA

L20: 547 dBA

L5: 58.1 dBA

L50:
L95:

56.0 dBA

F4.4 dBA

& 16 313 63 117 130 00 JE

2K

LK SE K

Ly = 56.6 dB

e CCEC
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO METALFERRO SRL

P2

Nome misura: 447TH_MLOST
Localita: _ _ __
Strumentazione: 331 0004614 T =
Durata: 3ol (zecondi) o= == ==
Nome operatore: EIETI T =i
Data, ora misura: 2310/2024  22:13:00 T ToE Wam
Over SLAL 0 S =
Over OBA: 0 100 Hz 45,6 o8 =38
1254z 4708 401 o2

50 .
A He B 4 150 He
a8 I N Waan 415 | 4B ] ! 464 dB
60-] |
N ] I
: : :
30 ; ;
E i
20 ;
_'" T I TT I TT I TT T I TT I LI I TT I TT I TT I TT I TT I 3
3 16 315 6% 135 250 300 1K 1K 4K SE 16K 3 16 315 63 135 250 300 IE IE 4K SE IeK
L1: 59.5 dBA LE: 58.2 dBA
L10: 55.1 dBA LE0: 50.9 dBA Lyeg=352.6dB
L90: 50.0 dBA L95: 49.8 dBA

e CCEC i
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO METALFERRO SRL

P3

- . - TTTH =
Nome mizura: 447TTH_MLOSS 113 SFL Spactum Lag
Localita: 125 Hz RS |ec-u--cw"| 2 | 000 He 10.0 o2
Strumentazione: 8§31 0004614 = ’E-'?E; ZoE jci; Z0 E;
Durata; 338 (secondi) T T TY LT R TN T T
MNome operatore: 315Hz 495 o8 [400 He 41.7 o8 [ 5000 He 3008
. 40Hz 54408 | SO0 H:z 4288|6300 Hz 35T B
D’ﬂtﬂ, ora misura: 231072024 22:19:17 50 Hz :-IS-EE 530 Hz _'2:.23 000 Hz 3:.-::22
. B3 Hz 008 | 200 Hz 420 8 | 10000 He 355 a8
Over SLM: 0 20 Hz 490 o8 [ 1000 Hz 07 cE [poi0H;  Irage
Over OBA: 0 100 He 504 o2 [ 1250 He 4005 8 [ 15000 He a8
125 Hz 470 cE | 1E00 Hz 40T cE |gooioHz 400
i M A H:  phues B 250 Re
4B I _H\\ 405 R -P ELE] 'iSE I 432 dif
& ﬁ'n- +
4 ", -, 2 Ill 1 |
D ' /A :
I j T
30— i .
E }
2o A R I AR P LA s
& 14 315 63 113 2130 300 1K IE 4K SE 16K & 16 315 63 127 250 300 1K K 4K SE 6K
L1: 55.4 dBA L5: 53.2 dBA
L10: 52.8 dBA L50: 51.7 dBA Lyeg =509 dB
L90: 45.5 dBA L95: 45.2 dBA

e CCEC °
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO METALFERRO SRL

P4

Nome misura: 447TTH_MLOS9
Localita: 125 e B30 B [ fe0 ke 513 o8 [zomke 528
1 =2 02 @ - @
Strumentazione: 8§31 0004614 Do T T
. . He 555 0B | 250 bz 506 B [3150Hr 4208
IE“"M“' Jn (secondi) FE F RN 3BT [k 4isee
Nome operatore: 3150 559 o2 [ 400 Ho a74cE [sook: 7o
Data, ora misura: 23102024  22:26:19 S term oo 7 [awm  wsm
. =T 572 B [so0 ke B3 [moHr 7o
Over SLM: 0 Z0Hz 56 o oo Hg AT 1o [12s00 b FrET)
Over OBA: 0 100 Hz 553 o8 [ 1250 Hz 453 o8 [ 16000 He L
125 b BiTcm eooby  d6ic@ otz  doocd

[ 447 TH_W.050 173 SPL Specimum Wi Lingars

&t Al He  phaes an 3 I 150 He
dB 467dR =40 | pnd Sis df
E |
I 1": 70 i
| - 3
4 i t
! E
5
7 ' )
- I =
:'" -I I TT I TT I TT I ! T I TT I TT I TT I TT I TT I TT I TT I 3
3 16 315 6% 125 150 500 1K 2K 4E JE K § 16 315 6% 125 230 500 1K 2K 4E SE 16K
L1: 52.2 dBA L5: 57.8 dBA
L10: 57.7 dBA L50: 57.2 dBA Ly =37.3dB
L80: 56.8 dBA LB5: 56.7 dBA

e CCEC 5
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VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO METALFERRO SRL

P5

- . TITTH D
Nome misura: 44TTH_MLOGOD 113 SPL Spcinum Lag
LMﬂlitﬁ: 12.5Hz B2508 IEC-U--ELEE2"J B | 3000 Hz e a8
Strumentazione: 331 0004614 Mo ﬂz 20k = -;; Z=0 ":.ZE
Durata: n (secondi) TR TY EIT O ET N T T
" 315H: 424 c2 | 5000 Hz 32 a8
Nome operatore: , - s et e
Data, ora misura: 23102024  22:35:.44 =0 Hz 1= |E ke 0
63 Hz 4238 | 10000 He IT3d8
G‘TEI‘ SL}!I: I} =0 Hz 47 108 | 17500 He 3T 5o
Over OBA: 0 jiom He 4008 [160H: 38708
125 H2 SZOSE | jen0 Hy 404 o8 | 0000 Ha 400 G2
Gtk ] ] 250 He
dB 4B ] ! 5.4 dR
3 60 !
4 : 50
3 ' 4
E i
B R L e e e R e
5 16 313 63 127 230 300 1K IE 4K SK 16K & 16 317 63 123 250 300 1K K 4K JE 16K
L1: 59.2 dBA LE: 57.1 dBA
L10: 58.2 dBA L50: 54.8 dBA Lieg=355.2dB
L20: 53.9 dBA L95: 53.8 dBA

e CCEC i
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o s,
n NS
\ SacrA ACCREDIA X
1 %
L s.r.l. ::{/}/..—.._‘_\\“\\‘:5 L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTOD
A R
’f"lf!rl n\“\‘
LABN°® 1233 L
RAPPORTO DI PROVA N° 403-24
Spett.
METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)
Data emissione 30/01/2024
Tipo campione Acque sotterranee
Data ricevimento campione 22/01/2024
Descrizione campione ACQUA SOTTERRANEA P1 §
Luogo del prelievo ldem c.s. Data prelievo ~ 22/01/2024
Campionatore Dott. Daniel Stella - a cura del laboratorio
Piano di campionamento 67-18 Prot.Lab. del 12/12/2018
Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme
Temperatura in ricezione (°C) 6
Conservazione campione Giorni 4
Metodo di campionamento APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Protocollo Campione 403/1 del 22/01/24
Prova Analitica Metodo di Prova U.M. Valore Valori di RIif. Data inizio
Tecnica di Prova Riferim. Data Fine
pH UNI EN ISO 10523:2012 22/01/24
Potenziometria 22/01/24
Valore di pH unita di pH 7,2
Temperatura di misurazione °C 19,6
SOLIDI SOSPESI TOTALI* APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 mg/L 21,7 22/01/24
Gravimetrica 22/01/24
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD )* ~ APAT CNRIRSA 5120B1 Man 29 2003 mg/L 53 22/01/24
Titrimetria 27/01/24
Richiesta chimica di ossigeno (COD) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 - mg/L 151 22/01/24
escluso par. 7.3.2
Titrimetria 23/01/24
AZOTO AMMONIACALE (NH!) APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 mg/L 0,10 22/01/24
Spettrofotometria UV-VIS 23/01/24
CLORURI (CI") UNI EN ISO 10304-1: 2009 mg/L 41,0 22/01/24
Cromatografia ionica 23/01/24
AZOTO TOTALE (N)* APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003 mg/l_ 1,3 22/01/24
24/01/24
FOSFORO TOTALE (P)* UNIEN ISO 17294-2:2016 mg/L <0,05 22/01/24
ICP-MS 29/01/24
ALLUMINIO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L 6,3 200 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
ARSENICO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L 0,18 10 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
BERILLIO UNI EN ISO 17294-2:2016 ug/L <0,10 4 15206s0  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
CADMIO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L 0,12 5 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
PIOMBO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L 0,27 10 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
RAME UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L 4,0 1000 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
SELENIO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L 0,29 10 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
ZINCO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L 5,0 3000 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
Mod. DS 11 Rev. 01 2023 Pagina 1 di 2
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L
s“'u"’b

== ;
Ti "Q\-.\:::./../;"
\ == <3l ACCREDIA X
L 5.kl Z{ﬁxg L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTD
T N
If’ ‘\\
‘I’I'rl n\\
LABN° 1233 L
SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 403-24
Protocollo Campione 403/1 del 22/01/24
Prova Analitica Metodo di Prova U.M. Valore Valori di Rif. Data inizio
Tecnica di Prova Riferim. Data Fine
IDROCARBURI TOTALI (come n-Esano)* ~ APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 Hg/L 14,6 350 1520650 22/01/24
FTIR 23/01/24

(*) Prova non accreditata da Accredia
(8) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilita.

Note e riferimenti legislativi

15206s0 = D. LGS 152/2006 s.m.i. - Allegato 5, Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.
(#) parametri che hanno superato i valori limite.

Nell'analisi di conformita in mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente il laboratorio ha deciso di emettere eventuali giudizi di conformita
basati sul confronto diretto con il limite senza tenere conto dell"incertezza di misura.

Per le acque sotterranee i valori dei metalli, analizzati con il metodo di Prova UNI EN ISO 17294-2:2016, sono espressi come "metalli disciolti" in quanto
filtrate a 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabilito dalla Circolare ISS Prot. N° 0023005 del 16/04/2008.

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 17294-2:2016, il recupero del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample)
sono risultati compresi tra 80% e 120% cosi come previsto dal metodo e dal sistema di qualita del laboratorio. | valori riportati sul
Rapporto di Prova si intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 10304-1:2009, il recupero del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample)
sono risultati compresi tra 90% e 110% cosi come previsto dal metodo. | valori riportati sul Rapporto di Prova si intendono NON
corretti per il rispettivo fattore di recupero.

Si specifica che i parametri sono stati processati entro 24 ore 0 comunque entro i tempi stabiliti dai rispettivi metodi analitici.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non e previsto dal metodo e/o il campionamento non é stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilita del metodo, con il 99 % di probabilita che la concentrazione dell’analita sia diversa da
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilita sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque
I'esecuzione dell'analisi.

Il laboratorio declina la propria responsabilita sui dati forniti dal cliente.

Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, cosi come espresso in unita di misura (es.superficie), & stato ottenuto mediante
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

| risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, cosi come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Responsabile Settore Chimico Il Responsabile del Laboratorio F.F.
Dott.ssa Rosaria Mozzillo Dott. Matteo Di Pentima
Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania Ordine dei Biologi del Lazio e Abruzzo n°
n° 2041 Sez.A AA_074916
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ACCREDIA X

s.r.l. 2:{’//..—..:\“\\:‘:5 L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO ™’
Dol NN
LABN°® 1233 L
RAPPORTO DI PROVA N° 408-24
Spett.
METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)
Data emissione 30/01/2024
Tipo campione Acque sotterranee
Data ricevimento campione 22/01/2024
Descrizione campione ACQUA SOTTERRANEA P3 §
Luogo del prelievo ldem c.s. Data prelievo ~ 22/01/2024
Campionatore Dott. Daniel Stella - a cura del laboratorio
Piano di campionamento 67-18 Prot.Lab. del 12/12/2018
Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme
Temperatura in ricezione (°C) 6
Conservazione campione Giorni 4
Metodo di campionamento APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Protocollo Campione 408/1 del 22/01/24
Prova Analitica Metodo di Prova U.M. Valore Valori di RIif. Data inizio
Tecnica di Prova Riferim. Data Fine
pH UNI EN ISO 10523:2012 22/01/24
Potenziometria 22/01/24
Valore di pH unita di pH 7,3
Temperatura di misurazione °C 19,4
SOLIDI SOSPESI TOTALI* APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 mg/L 147 22/01/24
Gravimetrica 22/01/24
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD )* ~ APAT CNRIRSA 5120B1 Man 29 2003 mg/L 8,2 22/01/24
Titrimetria 27/01/24
Richiesta chimica di ossigeno (COD) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 - mg/L 22,7 22/01/24
escluso par. 7.3.2
Titrimetria 23/01/24
AZOTO AMMONIACALE (NH!) APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 mg/L 0,10 22/01/24
Spettrofotometria UV-VIS 23/01/24
CLORURI (CI") UNI EN ISO 10304-1: 2009 mg/L 27,8 22/01/24
Cromatografia ionica 23/01/24
AZOTO TOTALE (N)* APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003 mg/l_ 15 22/01/24
24/01/24
FOSFORO TOTALE (P)* UNIEN ISO 17294-2:2016 mg/L <0,05 22/01/24
ICP-MS 29/01/24
ALLUMINIO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L <2,0 200 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
ARSENICO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L 0,19 10 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
BERILLIO UNI EN ISO 17294-2:2016 ug/L <0,10 4 15206s0  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
CADMIO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L < 0,050 5 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
PIOMBO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L <0,10 10 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
RAME UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L 2,3 1000 15206s0  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
SELENIO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L 0,66 10 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
ZINCO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L 7.1 3000 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
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LABN° 1233 L
SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 408-24
Protocollo Campione 408/1 del 22/01/24
Prova Analitica Metodo di Prova U.M. Valore Valori di Rif. Data inizio
Tecnica di Prova Riferim. Data Fine
IDROCARBURI TOTALI (come n-Esano)* ~ APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 Hg/L <10 350 1520650 22/01/24
FTIR 23/01/24

(*) Prova non accreditata da Accredia
(8) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilita.

Note e riferimenti legislativi

15206s0 = D. LGS 152/2006 s.m.i. - Allegato 5, Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.
(#) parametri che hanno superato i valori limite.

Nell'analisi di conformita in mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente il laboratorio ha deciso di emettere eventuali giudizi di conformita
basati sul confronto diretto con il limite senza tenere conto dell"incertezza di misura.

Per le acque sotterranee i valori dei metalli, analizzati con il metodo di Prova UNI EN ISO 17294-2:2016, sono espressi come "metalli disciolti" in quanto
filtrate a 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabilito dalla Circolare ISS Prot. N° 0023005 del 16/04/2008.

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 17294-2:2016, il recupero del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample)
sono risultati compresi tra 80% e 120% cosi come previsto dal metodo e dal sistema di qualita del laboratorio. | valori riportati sul
Rapporto di Prova si intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 10304-1:2009, il recupero del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample)
sono risultati compresi tra 90% e 110% cosi come previsto dal metodo. | valori riportati sul Rapporto di Prova si intendono NON
corretti per il rispettivo fattore di recupero.

Si specifica che i parametri sono stati processati entro 24 ore 0 comunque entro i tempi stabiliti dai rispettivi metodi analitici.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non e previsto dal metodo e/o il campionamento non é stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilita del metodo, con il 99 % di probabilita che la concentrazione dell’analita sia diversa da
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilita sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque
I'esecuzione dell'analisi.

Il laboratorio declina la propria responsabilita sui dati forniti dal cliente.

Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, cosi come espresso in unita di misura (es.superficie), & stato ottenuto mediante
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

| risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, cosi come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Responsabile Settore Chimico Il Responsabile del Laboratorio F.F.
Dott.ssa Rosaria Mozzillo Dott. Matteo Di Pentima
Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania Ordine dei Biologi del Lazio e Abruzzo n°
n° 2041 Sez.A AA_074916
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LABN°® 1233 L
RAPPORTO DI PROVA N° 409-24
Spett.
METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)
Data emissione 30/01/2024
Tipo campione Acque sotterranee
Data ricevimento campione 22/01/2024
Descrizione campione ACQUA SOTTERRANEA P5 §
Luogo del prelievo ldem c.s. Data prelievo ~ 22/01/2024
Campionatore Dott. Daniel Stella - a cura del laboratorio
Piano di campionamento 67-18 Prot.Lab. del 12/12/2018
Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme
Temperatura in ricezione (°C) 6
Conservazione campione Giorni 4
Metodo di campionamento APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Protocollo Campione 409/1 del 22/01/24
Prova Analitica Metodo di Prova U.M. Valore Valori di RIif. Data inizio
Tecnica di Prova Riferim. Data Fine
pH UNI EN ISO 10523:2012 22/01/24
Potenziometria 22/01/24
Valore di pH unita di pH 7,5
Temperatura di misurazione °C 19,1
SOLIDI SOSPESI TOTALI* APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 mg/L 22,91 22/01/24
Gravimetrica 22/01/24
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD )* ~ APAT CNRIRSA 5120B1 Man 29 2003 mg/L 16,2 22/01/24
Titrimetria 27/01/24
Richiesta chimica di ossigeno (COD) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 - mg/L 45,4 22/01/24
escluso par. 7.3.2
Titrimetria 23/01/24
AZOTO AMMONIACALE (NH!) APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 mg/L 0,19 22/01/24
Spettrofotometria UV-VIS 23/01/24
CLORURI (CI") UNI EN ISO 10304-1: 2009 mg/L 23,6 22/01/24
Cromatografia ionica 23/01/24
AZOTO TOTALE (N)* APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003 mg/l_ 1,4 22/01/24
24/01/24
FOSFORO TOTALE (P)* UNIEN ISO 17294-2:2016 mg/L <0,05 22/01/24
ICP-MS 29/01/24
ALLUMINIO UNI EN ISO 17294-2:2016 ug/L 11,5 200 15206s0  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
ARSENICO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L 1,3 10 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
BERILLIO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L <0,10 4 15206s0  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
CADMIO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L < 0,050 5 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
PIOMBO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L 1,0 10 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
RAME UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L 3,3 1000 15206s0  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
SELENIO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L <0,25 10 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
ZINCO UNI EN ISO 17294-2:2016 pg/L 54,0 3000 1520650  22/01/24
ICP-MS 29/01/24
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LABN° 1233 L
SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 409-24
Protocollo Campione 409/1 del 22/01/24
Prova Analitica Metodo di Prova U.M. Valore Valori di Rif. Data inizio
Tecnica di Prova Riferim. Data Fine
IDROCARBURI TOTALI (come n-Esano)* ~ APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 Hg/L <10 350 1520650 22/01/24
FTIR 23/01/24

(*) Prova non accreditata da Accredia
(8) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilita.

Note e riferimenti legislativi

15206s0 = D. LGS 152/2006 s.m.i. - Allegato 5, Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.
(#) parametri che hanno superato i valori limite.

Nell'analisi di conformita in mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente il laboratorio ha deciso di emettere eventuali giudizi di conformita
basati sul confronto diretto con il limite senza tenere conto dell"incertezza di misura.

Per le acque sotterranee i valori dei metalli, analizzati con il metodo di Prova UNI EN ISO 17294-2:2016, sono espressi come "metalli disciolti" in quanto
filtrate a 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabilito dalla Circolare ISS Prot. N° 0023005 del 16/04/2008.

NOTE TECNICHE Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 17294-2:2016, il recupero del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample)
sono risultati compresi tra 80% e 120% cosi come previsto dal metodo e dal sistema di qualita del laboratorio. | valori riportati sul
Rapporto di Prova si intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero

Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 10304-1:2009, il recupero del CRM e/o dell' LCS (Laboratory Control Sample)
sono risultati compresi tra 90% e 110% cosi come previsto dal metodo. | valori riportati sul Rapporto di Prova si intendono NON
corretti per il rispettivo fattore di recupero.

Si specifica che i parametri sono stati processati entro 24 ore 0 comunque entro i tempi stabiliti dai rispettivi metodi analitici.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non e previsto dal metodo e/o il campionamento non é stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilita del metodo, con il 99 % di probabilita che la concentrazione dell’analita sia diversa da
zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilita sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque
I'esecuzione dell'analisi.

Il laboratorio declina la propria responsabilita sui dati forniti dal cliente.

Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, cosi come espresso in unita di misura (es.superficie), & stato ottenuto mediante
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

| risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, cosi come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non puo essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Responsabile Settore Chimico Il Responsabile del Laboratorio F.F.
Dott.ssa Rosaria Mozzillo Dott. Matteo Di Pentima
Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania Ordine dei Biologi del Lazio e Abruzzo n°
n° 2041 Sez.A AA_074916
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LABN® 1233 L

RAPPORTO DI PROVA N° 4886-24

Spett.
METALFERRO s
Zona Ind.le Castelnuovo Vomang
64020 CASTELLALTC (TE}
Data emissione 03/12/2024
Tipo campione Acque softerranee
Data ricevimento campiong 2111172024
Descrizione campione ACQUA SOTTERRANEA P1 §
Luogo del prelievo Idem c.s5. Data prelieve 21/11/2024 Ora 11:40
Campionatore Dott. Daniel Stella - a cura del laboratorio
Plano di campionamente 57-18 Prot.Lab. Rev. 1 del 24/01/2024
Condizione del campione/Sigilli Campiene Conforme
Temperatura in ricezione (°C} 8
Conservazione campione Giorni 4
Metode di campionamento APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Protocollo Campione 488611 del 21/11/24
Prova Analitica Metedo di Prova UM, Valore Valori di Rif. Datainlzlo
Tecnlca di Prova Riferim. Data Fine
oH UNIEN 150 10523:2012 21111724
Patenziometria 21111124
Valore di pH unita di pH 7,13
Ternperatura di misurazicne °C 23,8
SOLID SOSPES| TOTALI* APAT CNR IRSA 2090 B Man 25 2003 mg/L 8,03 2171124
Gravimelrica 21/11/24
Richiesta blochimica di ossigeno (BOD=)*  APAT CNR IRSA 512081 Man 29 2003 mg/L 57.8 21111724
Titrimatria 26/11/24
Richiesta chimica di ossigeno {COD) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2002 - mgfl. 162 2111424
escluso par. ¥.3.2
Titrimedria 22111724
AZOTO AMMONIACALE (NH.) APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 25 2003 mg/L 1,1 29111/24
Spetircfotometria UV-VIS 21/11/24
CLORURI {(CI" } UNI EN 1SC 103Q4-1: 2009 mg/L 576 21/11/24
Cromatagrafia ionica 21711724
AZOTO TOTALE {N)* APAT GHNR IRSA 4080 Man 23 2003 mg/L 7.3 21711424
23111724
FOSFORO TOTALE (P)* UNIEN ISIé)P1 L28942120‘16 mg/L 105 21711724
A 28/11/24
ALLUMINIO UNIEN ISC 17294-2:2016 HgiL = 2.0 = 200 1520850 24711424
ICP-MS 28111124
ARSENICO UNI EN IS0 17284-2.2016 ug.lfl. 0180 =10 1520680 21/11/24
ICP-MS 28111724
BERILLICO UNI EM 1530 17294-2.2016 |.|gIL <010 =4 1320680 21711424
ICP-MS 28111124
CADMIC UNI EN IS0 17284-2.2016 pgiL 0,067 <5 18206850  94/11/24
RIS 28111/24
PIOMBO UNI EN 180 t7204-2:.2016 ;.lg.fL 0,22 =10 1820850 21111424
KPS 28111124
RAME UNI EN ISQ 17284-2:2016 uglL 3,0 < 1000 1520850 9171124
ICP-M5 28/11/24
SELENIO UNI EN ISO 17204-2:2018 pgil = {25 510 1520850 21/11/24
ICP-tas 28111124
FINCO UNI EN IS0 17204-2:2018 ugfl <20 < 3000 1520680 54/11/24
(CP-ts 28111124
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SEGUE RAPPORTO DI PROVA N* 4886-24

Protocollo Campione 4886/1 del 21/11/24

Prova Analitica Metodo di Prova U.m. Valore Valor di Rif. Data inizic
Tecnica di Prova Riferim. Data Fine

IDROCARBUR| TOTALI {come n-Esanp)*  APAT CNRIRSA '_Er1 ',33 B2 Man 29 2003 parl 102 < 350 152080 21111/24

25/11/24

{*) Prova non accreditata da Accredia
{§) Informazione fornita da cliente, i laboratorio ne declina ogni responsabilita.

Note e riferlmenti legislativi

1520650 = D. LGS 152/2006 s.m.i. - Allegato 5, Tabelta 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.
{ # ) parametri che hanno superato i valori limite,

Nelranalisi di conformité in mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente il laboratorio ha deciso di emettere eventuali giudizi di conformita
basati sul confronto diretto con il imite senza tenere conte dell"incertezza di misura.

Per le acgue sotterranee i valori dei metalli, analizzati con il metodo di Prova UNIEN 150 17294-2:20186, sono espressi come "metalli disciolti" in quanto
filirate a 0,45 micron nelia fase di campionamento, come stabilito dalla Circolare 1SS Prot. N° DD23005 del 16/04/2008.

NOTE TECNICHE  Per le analisi effettuate con il metodo UN) EN IS0 17294-2:2018, il recupero del CRM o dell' 1.CS (Laboratory Control Sample) sono
risultati compresi tra 80% e 120% cosi come previsto dal metodo e dal sistema di qualita del laboratorio. | valori riportati sul
Rapperto di Prova si intendono NON cometti per il rispettivo fattore di recupero.
Per le analisi effettuate con il metode UNI EN 150 10304-1:2009, il recupero del CRM o dell' LCS {Laboratory Control Sample) &
del MS (Matrix Spike) sono risultati compresi tra 90% e 110% cosl come prevista dal metedo. | valori riportati sul Rapporto di
Prova si intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non & previsto dal metodo efo il campicnamento non & stato effettuato dal persanale del Laboratorio.

'z n' = ove non diversamente specificato, indica un valore a! di sotto del limite di rilevabiliti del metodo, con il 99 % di probabilith che la concentrazione dellanalita sia diversa da
ZEro.

Per i soli parametri eseguiti in subappatto (*}, '< n' indica un valore al di sotte del limite di quantificazione (LOQ), con il 85% i probabilitd che la concentrazione delanalita sia
diversa da zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorie decling ogni responsabitita sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamente nel caso il Cliente chieda comunque
l'esecuzione dall'analisk.

Il laboratorio declina la propria responsabilita sui dati fomiti dal cliente.

Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, cosi come espressa in unita di misura (es.superficis), ¢ stato cttenuto mediante
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito i| campionamento.

| risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si fferiscono esclusivamente al campiong oggetto di analisi, cosi come pervenuto in Labaratoric,
Il presente Rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salve autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Antonio Taraborralli
Crdine dei Chimici LUA.M. n°3168

Antonio Taraborrelli
03122024 19:11:45
LGMT+02:60
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RAPPORTO Di PROVA N° 4890-24
Spett.
METALFERRO srl
Zona Ind.le Castelnuovo Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)
Data emissiong 03/12/2024
Tipo campione Acque sotterranee
Data ricevimanto campione 21/11/2024
Descrizione campione AGQUA SOTTERRANEA P5 §
Luogo del prelievo Idem c.s5. Data prelievo 21/11/2024 Ora 10:20
Campionatore Coit. Danig! Stella - a cura del laberatorio
Piano dl campionamento 67-18 Prot.Lab. Rev. 1 del 24/01/2024
Condizione del camplone/Sigilli Campione Conforme
Temperatura in ricezione (°C) 3]
Conservazione campione Giorni 4
Metodo di camplonamento APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Protocolle Campione 4890/1 del 21/11/24
Prova Analitica Metodo di Prova M. Valore Valorl di Rif. Data inizio
Tecnica di Prova Riferim. Data Fine
oH UNIEN 50 10523:2012 21711124
Potenziometria 21/11/24
Valore di pH unita di pH 7,54
Temperatura di misurazione °C 23,6
SOLIDI SOSPESI TOTALI APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 mgyfl 21,9 21/11/24
Gravimedrica 2111424
Richiesta biochimica i ossigenc (BODyr  APAT CNR IRSA 512081 Man 20 2003 mgiL 118 21711424
Timmedria o6/11/24
Richiesta chimica di ossigeno (COD) APAT GNR IRSA 5130 Man 26 2003 - mgiL. 328 21/11/24
escluse par. 7.8.2
Titimairia 2211/24
AZOTO AMMONIACALE (NH.) ARAT GNR |RSA 4030 A2 Man 29 2003 mgiL. 2.8 21711424
Spetircfotometria UV-VIS 21/11124
CLORURICI ) UNI EN SO 10304-1: 2009 mgiL 168 21/11/24
Cromatografia ionica 21111124
AZOTO TOTALE {Ny* APAT CNR IRGA 4080 Man 28 2003 meyiL 6,7 21411424
2311124
FOSFORO TOTALE (PY LINIEN l?é’; LZ‘Q}%Z'-ZWG mgil 639 21711124
) 28111724
ALLUMINIO UNIEN IS0 172594-2. 2016 pgﬂ_ 242 = 200 1520650 29111124
ICP-MS 28/11/24
ARSENICO UNIEN 150 17284-2:2016 pa/L 1,0 510 16520880 24/11/24
CRSS 28/11/24
BERILLIO UNI EN IS0 17284-2:20168 gL = 0,10 =4 1520850 24791424
ICP-MS 28/11/24
cCADMID 1INI EN 158G 1728d-2: 2016 e/l =< 0,050 =5 1520680 21711424
ICP-MS 28111724
PIOMBO Ul EN 150 1720d-2: 2016 PyiL 0,45 510 1520850 24111424
ICP-MS 28/11/24
RAME UNI EN ISC 17294-2:2018 |_|gJ’L 20 = 1000 1520650 21111424
IEFIS 28/11/24
SELENIO UNI EN ISQ 17294-2:2018 pofL <0,25 =10 15206850 Dq114/24
ICP-MS 28/11/24
ZINCD UNIEM 150 17204-2.2016 HgiL 49,8 = 3000 1520630 24411424
ERE 28/11124
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LABN® 1233 L
SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4890-24
Protocollo Campione 48901 del 21711/24
Prova Analitica Metodo di Prova UM, Valore Vator dl Rif. Dafa inizie
Tecnica dl Prova Riferim. Data Fine
IDROCARBURI TOTALI (come n-Esana)*  APAT CAR IRSAF5T1?§ B2 Man 29 2003 ugll 100 <350 1520850 24711424
B 25/11/24

(*} Prova non accreditata da Accredia
(§) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilita,

Note e riferimenti legislativi
1520650 = D. LGS 152/2006 5.m.i. - Allegato 5, Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.
( # ) parametri che hanno superato i valori limite.

Nell'analisi di conformita in mancanza di norme, regolamenti o specifiche dal Cliente il laboratorio ha decise di emettere eventuali giudizi di conformita
basati sul confronte diretto con il limite senza tenere conto dell"incertezza di misura.

Per le acque sotterranee i valor dei metalli, analizzati con il metodo di Prova UNEEN SO 17294-2:20186, sono espressi come "metalli disciolti” in quanto
filtrate a 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabilite dalla Circolare 1SS Prot. N° 0023005 del 16/04/2008.

NOTE TECNICHE  Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 17294-2:2018, il recupero del CRM o dell’ LCS (Laboratory Control Sample} sono
risultati compresi tra 80% e 120% cosl come previsto dal metodo e dal sistema di qualita del laboratorio. | valori riportati sul
Rapparte di Prova si intendono NON corretti per il rispettive fattore di recupero.
Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN 150 10304-1:2009, il recupero del CRM o dell' LCS {Laboratory Control Sample) e
del MS (Matrix Spike) sono risultati compresi tra 80% e 110% cosi come previste dal metodo. | valori riporiati sul Rapporto di
Prova si intendono NON corretti per il rispettive fattare di recupero.

N.A. = Non Applicabils; in quanto il parametro non & previsto dal metodo efo il campionamento non & stato effettuate dal personale del Laboratorio.
< ' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotio del limite di rilevability del metodo, con il 99 % di probabilité che la concentrazions dellanalita sia diversa da

Zer0.
Per i soli paramnetri esequiti in subappalto (%), "< n’ indica un valore al di sotto del limite di quantificazione (LOQ), con it 95% di probabilita che la concentrazione dell'analita sia

diversa da zero.

In caso di alterazione del campioné il Laboratorio declina ogni responsabilita sui risultati che posseno essere influenzati dallo scostamente nel caso il Cliente chieda comunque
tesecuzione dellanalisi.

Il laboratorio declina la propria responsabilith sui dati forniti dal cliente.

Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale de! labaratorig, il risuliato, cost come espresso in unita di misura (es.superficie}, & stato ottenuto medlante
elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campicnamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporta di prova si riferiscons esclusivamente al campions aggetic di analisi, cosl come pervenuta in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non pud essere riprodotto parziaimente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Antonio Tarabeorrelli
Crdine dei Chimici LUA.M. n*37168

Antonie Taraborrelli
05.12.2024 19:11:45
GMT+D2:00
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LABN® 1233 L

ACCREDIA X,

RAPPORTO DI PROVA N° 4888-24

Spett.
METALFERRG srl
Zana Ind.le Castelnuove Vomano
64020 CASTELLALTO (TE)
Data emissione 0341212024
Tipo campione Acque sotterranse
Data ricevimento carpione 211 1/2024
Descrizlone campione ACQUA SOTTERRANEA P3 §
Luogo del prelievo ldem c.s. Data prelievo 21/11/2024 Ora 11:00
Campionatore Dott, Daniel Stella - a cura del laboratorio
PFiane di campionamento 67-18 Prot.Lab. Rev. 1 del 24/01/2024
Condizione del campione/Sigilll Campione Conforme
Temperatura in ricezione (°C) 6
Conservazlone campione Giomi 4
Metodo di campionamento APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Protocollo Campione 488811 del 21/11/24
Prova Analitica Metodo di Prova UM, Valore Valori di Rif. Datainizio
Tecnica ol Prova Riferim. Data Fine
pH UNIEN 150 105282012 21411124
21111424
Valore di pH unita di pH 7,02
Temperatura di misuraziong °C 237
SOLIDI SOSPESI TOTALI APAT CNR 'gsr:w?rgggi ;Man 29 2003 mg/k 8,3 21111124
2111124
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs)* ~ APAT CNR 'Risrl; .?:.ﬁ? Wan 29 2002 g/l 57 2111724
2611724
Richiesta chimica di vssigeno (COD) APAT CNR IRSA 5130 Man 28 2003 - mg/L 160 21711424
L 22111724
AZOTO AMMONIACALE (NH.) APAT %”;‘;t:gfo‘:u A A e 2008 mgiL 1.0 g:ﬂ lﬁi
CLORURI (CI") UNEE;‘;;SQEES?; Tad myfL 31.2 21/11/24
2111424
AZOTC TOTALE (N)* APAT CNR IRSA 4060 Man 292003 mgfL 6.9 2111424
2311124
FOSFORO TOTALE {F)* UNIEN |S|E?P‘1L2394-2:2016 magfL 9.9 2111724
28M1124
ALLUMINIO UNI EN IS0 17284-2:2046 ugil <20 = 200 1520850 94111424
IcPs 28711724
BRSENICO UNI EN ISQ 17284-2.2016 Wark 0,127 =10 1520880 94p1f24
ICPA4S 28111124
BERILLIO LINI EN I5Q 17294-2:2018 HgiL =010 =4 1520880 oqpM1/24
IEESS 28111124
CADMIO LNI EN 150 17284-2:2016 ugiL < 0,050 %5 1520850 99p11/24
ICP-S 28M1i24
PIOMBO UNI EN IS0 17294-2:2018 pgil =010 =10 1520880 94p14/24
ICPHS 28111724
RAME UNI EN IS0 17284-2:2018 HgiL 1,2 <1000 1520850 21111424
ICP-MS 281124
SELENIO UNI EN 150 17284-2:2016 |,lg-‘L =025 =10 1520650 2111724
ICP-WS 2811124
ZINCO UNI EM ISO 17284-2:2016 pgiL 10,1 = 3000 1520880 29714424
ICP-S 28111124
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LABN® 1233 L
SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 4888-24
Protocollo Campione 48881 del 21/11/24
Prova Analitica Metodo di Prova .M. Valore Valori di Rif. Data inizio
Tecnica di Prova Riferim. Data Fine

IDROCARBURI TOTAL! (come n-Esane)®  APAT ChR IRSA 5160 B2 Man 28 2003 pgiL 4.5 = 350 1520Bsa  9q1/11/24

FTIR 25111124

{n Prova non accreditata da Accradia
(§) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilita.

Note e riferimanti legislativi
1520850 = D. LGS 152/2006 =.m.i. - Allegato 5, Tabella 2: Concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee.
{ #) parametri che hanno superato i valori limite.

Nell'analisi di conformita in mancanza di norme, regolamenti ¢ specifiche del Cliente il laboratorio ha decise di emettere eventuali giudizi di conformita
basati sul confronto diretto con if limite senza tenere conto dell"incertezza di misura.

Per le acque sotterranee i valori dei metalli, analizzati con il metodo di Prova UNI EN SO 17294-2:2016, sono espressi come “metalli disciolti" in quanto
filtrate a 0,45 micron nella fase di campionamento, come stabilito dalla Circolare ISS Prot. N° 0023005 del 16/04/2008.

MOTE TECNICHE  Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN IS0 17294-2:20186, il recupero del CRM o dell' LCS {Laboratory Control Sample) sono
risultati compresi tra 80% e 120% cosi come previsto dal metodo e dal sistema di qualita del laboratorio. | valori riportati sut
Rapporto di Prova si intendona NON cometti per il rispettivo fattore di recupero.
Per le analisi effettuate con il metodo UNI EN ISO 10304-1:2009, il recupero del CRM o dell' LCS {Laberatory Conirol Sample} &
del MS {Matrix Spike} sono risultati comprasi tra 90% e 110% cosi come previsto dal metado. | valori riportati sul Rapporto di
Prova si intenidono NON correfti per il rispettivo fattore di recupero.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non & previsto dal metodo efo il campionamento non & stato effettuato dal perscnale del Laboratorio.
'« ' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilita del metedo, con il 99 % di probabilita che la concentraziona dell'analita sia diversa da

Z2ro,
Per i soli parametri esepuiti in subapparta {*}, *< n' indica un vaiore al di sotto del limits di quantificazione (LOQ), con il 85% di probabilita che ia concentrazione dellanalita sia

diversa da zero.

In caso di alterazione del campione it Laboratorio declina ogni responsabilita sui risultatf che possone essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque

l'esecuzione dell'analisi.
Il laboratorio declina la propria responsabilita sui datf forniti dal cliente. )
Nel casa in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboraterio, il risultato, cosi come espresso in unita di misura (es.superficie), & stato ottenute mediante

elaborazione dei dati espressamente dichiarafi da chi ha eseguito il campionamento.

| risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campions oggette di analisi, cosi come pervenuto in Laboratorio,
Il presente Rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 sl

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Antonio Taraborrelli
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3168

Antonio Taraborrelli
03.12.2024 19:11:45
‘GMT+02:00
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RAPPORTO DI PROVA N° 2471-24

Data emissione 26/06/2024
Tipo campione

Data ricevimento campione
Descrizione campione

Luogo del prelievo

Campionatore

Piano di campionamento
Codice CER

dichiarato dal produttore
Condizione del campione/Sigilli
Temperatura in ricezione (°C)
Conservazione campione
Metodo di campionamento

\\\‘\‘lllli’;?"

7
W

LA

4

¥

NN
AN
Trirlaiet

ACCREDIA

LENTE IFALAND D) ATCREDITAMENTD

LABN® 1233 L

Zona Ind.le Castelnuove Vomano

Spett.

METALFERRO srl

64020 CASTELLALTO (TE)
Rifiuto §
14/06/2024

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA §
Idem c.s. - Vasca ovest §

Dott. Daniel Stella - a cura del laboratorio
P02 come da PO n*02 rev 00

Data prelievo 13/06/2024

N

16 10 02 ; rificti liquidi acquosi destinati ad essere tratiati fuori sito - soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle

di cui alla voce 16 1001

Campione Conforme

N.A.

Mesi sei

UNI 10802:2013 (Non accreditato da Accredia)

Protecollo Campione

247111 del 14/06/24

Prova Analltica Metodo di Prova U.M. Valore Data infzlo
Tecnica di Prova Data Fine
MNATURA® Prevalentemente 14f06/24
inorganica 1440624
STATO FISICO™ UNI EN 10802:2023 Liquida 14/06/24
14/06/24
COLORE* Grigio 14/08/24
14/06/24
CDCRE" Sgradevole 14/06/24
14/06/24
CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR
pH IRSA 2060 Man 25 2003 e
Polenziomelria 14/08/24
Valara di pH unita di pH 6,9
Temperatura di misurazione °C 247
PUNTO DI INFIAMMABILITA™ LINI EN 150 3879:2015 °C <75 14408/24
Calorimetria 15106724
DENSITA™ IRSA CNR 3 (84 1983 Val 2 gécm?® 0,89 14J08/24
Gravimedrica 1A/0BI24
RESIDUO SECCO A 105° C UNIEN 143462007 Met. A maiKg 2,51 14/06/24
Grayimetrica 14/0B/24
ARSENICO UK EN 136572004 + UNFEN IS0 mg/Kg <1,0 14106124
11885:2009
ICP-DES 19/08/24
COMPOST| DELL'ARSENICO* Vedi nota (1) Nen rilevabile 140624
19/06/24
UN! EN 12657:2004 + UNIEN IS0 myfKg =1,0
BARIO 11885:2000 14406124
ICP-QES 19/06/24
COMPOSTI DEL BARIO® Vodi nota (1) Non rilevabile 14/06/24
19/06/24
UNIEN 13857:2004 + UNIEN 150 mgek < {,50
CADMIC ase adte 9/Kg 14106124
ICP-OES 19/06{24
COMPOSTI DEL CADMID® Vedi nota (1) Non rilevabile 14106124
19/06/24
UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISG ma/K <10
CROMO TOTALE e 9/Kg 14406124
CP-OES 19/06/24
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LAB N° 1233 L
SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2471-24
Protocollo Campione 24711 del 14/06/24
Prova Analitica Metodo dl Prova U.M. Valore Data Inlzio
Tecnica di Prova Data Fine
COMPOSTI DEL CROMO* Vedinota (1) Non rilevabile 14/06/24
19/06/24
CROMO ESAVALENTE" CNRIRSA 16 Q1 84 Vol 3 19858 mg/Kg <05 14/06/24
Spetrofotomedria UV-IS 15/08/24
COMPOSTI DEL CROMO ESAVALENTE® Vedi nota (1) Mon rilevabile 14i06/24
19/06/24
RAME UNI EN 12657:2004 + UNIEN 150 mg/Kg <10 14/06/24
118852009
ICP-OES 19/06/24
COMPOSTI DEL RANME® Vedi nola (1} Non rilevabile 1406124
18/06/24
MERCURIC™ UNI EN 12657:2004 + LINIEN 130 mo/kg <10 14106124
11685:2009 et
ICP-0ES
COMPOSTI DEL MERCURIO" Vadi note (1) Non rilevabile 1406/24
19/06/24
ENO* UNE EN 13657:2004 + UNIEN 180 mg/ks <10
MOLIBDEND vy @Ky 140624
ICP-OES 19/06/24
COMPOSTI DEL MOLIBDENO® Vedinota (1) Non rilevabile 14/06/24
19/06/24
MICHEL UNIEN 136572004 + LUINIEN 130D mgiKg <10 14406124
118852000
ICP-OES 19/06/24
COMPOSTI DEL NICHEL* Vedi nota (1) Non rilevabile 14i08/24
1906/24
PIOMBO UNI EN 136572004 + UNI EN 1SOQ mg/Kp <10 14/06/24
v 19106124
COMPOST! DEL PIGMBO™ Vedi nota {1) Nan rilevabile 14/0624
19/08/24
SELENIO* IUNI EN 136572004 + LINI EM IS0 ma/kg = 0,50 14/06/24
11885:2009
(CP-OES 19106/24
COMPOSTI DEL SELENIO? Vedi nota (1) Non rilevabile 14/06/24
19/06/24
UNI EN 136572004 + UNI EN 130 ma/Kg 1.7
ZINCQ A 9 14106/24
ICP-OES 10/06/24
COMPOST! DELLO ZINCO* Vadi nota {1) 14406124
19/06/24
Zinco ossido mg/Ky 2
CAS:  1314-13-2 Cod, Pericoli.  HA00:H410
Richiesta chimica di ossigena {CODY* APAT CHR IRSA 5130 Man 29 2003 - mo/Kg <10 14/06/24
escluso par. 7.3.2
Titrimetria 15/06/24
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LABN® 1233 L
SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2471-24
Protocolle Campione 24711 del 14/06/24
Prova Analitica Metado di Prova U.m. Valore Data inizio
Tecnica di Prova Data Fine
COMPQST| ORGANIC! CLORURATI® CNRIRSA 234, Q 84 Vol 3 1980 14{06f24
GC-ECD
19/06/24
Triclorometano (Cloroformio) mg/kg <1
CAS:  67-66-3 Cod. Pericoli: H319,H315;H36T,H351, H3GZH331H372
1,1 -Dicloroatans mgfkg <5
CAS: 75-34-3 Cad. Pericofi: HA12,H319;H225,H302,H335
1,2-Diclorogtano myfka <5
CAS: 107-06-2 Cod. Pericoli: H350,H302,H319,H225:H315H335
1,2-Dicloropropano mgikKg <5
CAS: 78875 Cod. Pericofi: H225,H302;H332,H350
1,1,2,2-Tetracloroetano mgfKg <5
CAS: 73-34-5 Cod. Pericofi: H210-1,H330-2,H411
Telracloroetilene (Percloroetilena) mgikg <5
CAS: 127-18-4 Cod, Peffcolf: HA11,H3IS
Dicloromstano mgfkg <5
CAS: 7508-2 Cod. Pericofi: H351
1.1,2-Tricloroetano mg/Kg <1
CAS:  79-00-5 Cod. Pericofi: H312 H332, H302:H351
1,1,1-Tricloroetano mgfKg <1
CAS; 71-55-6 Cod, Pericolf: H420:H332
Triclorostilene {Triglina) mg/Kg <1
CAS:  79-07-6 Cod. Pericofi: H3EH319,H341,H315;H336.H112
1,2,3-Tricloropropano mg/ky <5
CAS: 96184 Cod. Pericoli: H302,H312,H332;H350: H360
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LABN® 1233 L
SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2471-24
Protocollo Campione 247111 del 14/06/24
Prova Analitica Metodo di Prova u.m. Valore Data inlzlo
Tecnica di Prova Data Fine
COMPOSTI ORGANIC! E ALIFATICI CNRIRSA 238 Q B4 Vol 3 1990 14/06/24
LEGGERM GC-HD 19/06/24
Alcool metilico {Metanolc) mg/Kg <5
CAS: 67-56-1 Cod. Percoli: H225H301;H31 1, H33H3TO
Alcool etilico (Etanolo) mg/Kg <5
CAS. 64-17-5 Cod. Pericoli; H225
Acetone mgKg =5
CAS: 67-64-1 Coid. Pericoli: HE25 H318;H336
Alcool isopropitico maikg <6
CAS: 67-830 Cod. Pericoli: H225 H319;H336
Acetata di metile ma/Kg <5
CAS: 79-20-9 Cod. Perigoli: H225,H319;H338
Metiletiichetone (Butanone) mg/Kg =5
CAS: 78-93-3 Cogd. Pericoli: H225,H31 ¢ H3IZ6. EL/HOGE
Acetato di etile myfkg <5
CAS: 141-78-6 Cod. Pericoli: H225H319,H336
Esano e isomeri mg/Kg <5
CAS: 110-54-3 Cod. Pericolf: H315 R3304, H373; H38 T H 1, H225 H336
Alcool Isobutilico (ischutanolo) mg/Kg <5
CAS: 78-83-1 Cod. Pericoli: HZ226:H315:H3 18 H335:H336
Benzene mgfKg =1
CAS: 71-43-2 Cod. Pericoli: H225:H304,H3 15 H319, 0340, H350,H372
Cicloesano mg/Kg <3
CAS: 110-82-7 Cod. Pericoli: H315H3N4 Ha0G
Algool n-butilico {n-hutanclo) mg/Kg <5
CAS: 71-36-3 Cod. Pericoii H226;H302:H3T5H318: H335H336
1-Metossi-Z-propanolo mg/kg <10
CAS: 107-98-2 Cod. Pericofi: H226
Eptano & isomeri ma/Kg <5
CAS: 142-28-5 Cod, Perfcoli: HitsH304
Toluene mg/kg <5
CAS: 100-88-3 Cod Percoli: H22s H304;H315,H336;H361,H373
Acetatn di isobutile mgikg <5
CAS: 140-18-0 Cod Pericali: H225
Ottano e isomeri mgfkg <5
CAS: 111-659 Cod. Percoii: H315: H304
Acetato di n-butile mgfkg =5
CAS: 123-86-4 Cod. Pericoli: H226,H336
Etilbenzene mg/Kg <5
CAS: 100-41-4 Cod. Perfcoill: H226 H304, H332,H373
Xileni {o+m+p) my/Kg <5
CAS: 1330-20-7 Cod. Percolt: H226,H312,H315,H332
Stirane mygikg <5
CAS: 100-42-5 Cod, Percoii: H226,H315:H319;H332,H36 T, H372
Cicloesanone mg/Kg <5
CAS: 108-94-1 Cod, Percoli: H226,H332
Nonano e isomeri mg/Kg <5
CAS: 117-84-2 Cod. Pericoli: H315;H319:H304,H332
2-Butossietanolo {Butilglicole) mg/Kg <5
CAS: 111-76-2 Cod. Percoli: H302;H312:H315H319:H332
Cumene (Isopropilbenzeneg)} mg/Kg <5
CAS:  §8-B2-8 Cod. Pencoli: H226:H304,H335;H411
Propilbenzens mg/Ky <5
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Protocollo Campione

247111 del 14/06/24

Prova Analltica Metodo di Prova UM, Valore Data inizio
Tecnica dl Prova Data Fine
CAS: 103-65-1 Cod. Pericodi: H226;H304,H335,:H411
Etiltoluent (o+m+p) mg/Kg 124
1,3,5-Trimetilbenzene mg/Kg 6.2
CAS:  108-67-8 Cod. Pericoli: HE26:H338H4 1
1,2.4-Trimetilbenzene mafkg 7.3
CAS:  §5-63-6 Cod. Perfcol: HE26:H315,H318,H332;H335:H4 11
Decano e isomeri mgfg =5
CAS: 124-10-85 Cod. Perfcoli: H304:H226
1,2,3-Trimetilbenzene mg/Kg 10,8
CAS  109-656-0 Cod. Perfooli; H304,Ha11
Limonene {Dipentene) mg/Kg <5
CAS: 138-86-3 Zod. Pericoli; H315;H3TT,H4G0)
N-Metil-2-Pirrolidone ma/Kg =5
CAS:  872-50-4 Cod Pericoli: H319:H315:H335
2-Butossietilacetato mg/Kg <5
CAS: i12-07-2 Cod. Pericoli: H312,H332
IDROCARBURI PESANTI {C 10-40)* UNI Estcfg?g: 2005 mg/kg 128 14f06/24
19/06/24
CAS: C 10-40 Cod. Pericoli: H304 411
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LAB N° 1233 L
SEGUE RAPPORTO DI PROVA N*° 2471-24
Protocolle Campione 24711 del 14/06/24
CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato 1l - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014
(Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Cod. Pericolo Risultato Limite di conc.
HP 1 - ESPLOSIVO

Esplosivo instabile H200 Sostanze non presenti

Esplosivo; pericolo di esplosﬁe di massa -  H2ot Sostanze non presenti o

Esplosivo; grave pericolo di proleziane - o H202 Scstanze non presenti o o

Esplosivo; pefioola_di incendio,E spostamento d'aria ¢ di proiezione  H203 Sostanze non preserE

Pericolo di incendio o di proiezione  Hood Sostanze non presenti

Rischio di esplosione per riscaldamento - H240 Sostanze non presenti

_MO_ d'incendic o di esplosione per riscaldamento W41 ~ Sostanze non presenii o

HP 2 - COMBURENTE - T

Pud provacare o aggravare un incendic; comburente H270 Sostanze non present

Pud provocare un incendic o un'esplosione; molto comburente CHoTl Soslanzemmj -

Pud aggravare un [ncendio; comburente H272 Sostanze non presenti o
HP 3- INFIAMMABILE o N o o

Gas altamente infiammabile H220 Sostanze ron presenti

Gas infiammabile H221 Sostanze non presenti i o
o Aerosol altamente inflammabile o o  Hz22 Sostanze nen presenti
- Aerosol inflammabile - H223 Sostanze non presenti -

Liquido & vapori altamente infiammabili - Hz224 Sostanze non presenti
o Liquido e vapori faciimenie inflammakbili H225 Saanze non presenti -

Liguido e vapori infiammabil - H226 we o
Siestanze per pericolo {mgikg)
1,3,5-Trimetlbenzene: 8,2; 1,2,4-Trimetllbenzene: 7,3

Solido inﬁammabile_ -  Hezs Sostanze non preseﬁ - -

Rischio d'inoen%per risc:_aldamento o H242 Sostanze non pre;enti

Spontaneamente infiammabile aII'ari_a - H250 Sostanze non presenti
- T\utoriscaldante; pud inflammarsi - - —H25? Sostanze non prmerﬁ -
- Autoriscaldante in gran&i quantmub infizmmarsi S  H2s2 Sostanze non presenti_ -

A contalto con 'acqua libera gas infiammabili che possonoﬁiammarsi spontaneamente_ H280 ~ Sostanze non presenti

A contatto con l'acqua libera g_as infiammabill o H281 Sostanze non pragnti S
HP 4 - IRRITANTE - IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI S

Pravoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocular T H314 Inferiore al limite z21%e<5%. Bez

5% vedi HP §

o Provoca gravi lesioni oculari - S _E H318 Inferiorg al limite z 10%_ a

Provoca irfitazione cutanea - o % H315 + SH319 Inferiore al limite 2 20%
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LAE N° 1233 L
SEGUE RAPPORTO Di PROVA N° 2471-24
Protocollo Campione 247111 del 14/06/24
CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato 1l - Regolamento {(UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014
{Non soggette ad accreditamento ACCREDIA})
Caratteristica dl pericolo Cod. Pericnlo Risultato Limlte di conc.
HP 5 - TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT}/ TOSSICITA! IN CASO DI ASPIRAZIONE
Provoca danni agli organi H370 Inferiore al limite z1%
_Pub provocare danni agli organi - - M " Inferiore al timite 2 10%
" Puoinltore le vie respiratorie - o Ha35  Inferiore &l fimite  z20%
Sastanze per pericole (mga‘ Kg)
1,3,5-Trimetilbenzene: 6,2; 1,2,4-Trimetllbenzene: 7.3
Provocé ganni agli organi in caso dl esposizione prolungata o ripetuta - H372 T Inferiore al limite 2 1%
o Pud provocare danni agli organi in caso di_esposizicne Emlungala o ripetuta H373 Inferiore al limite =%
Pub essere fetale in caso di mdi peneuazimm respiratorie ~ SH304 * Inferiore al limite =z 10%
Sestanze per paricolo (mg,: Kg)
1,2,3-Trimetlbenzene: 10,9; IDROCAREURI PESANTI (C 10-40}): 138
Viscositd cinematica totale a 40 °C o R o H3os - - =205
HP6-TOSSICITA' ACUTA - '
Letale se ingerito {cat.1) = H300-1 inferiore al limite z 0,1%
Letale sa ingerito {cat. 2}_ - o ¥ H300-2 Inferiore al Imite z 0,25%
Tossico se_inger'rto - - ZHT Inferiore al limite = 5%
Neocivo s_e ingerito - - EHT Inferiore al mite z 25%
" Lewlacomatocon lapelle (cat ) - ¥ H310-1 Inferiore al limite 2 0.25%
" Letleacontatiocon lapelle (cat. ) - o TH3102  Inferiore al limite = 2.5%
Tossico per contatto con la pelle_ - - % H311 Infericre al limite = 15%
* Nagivo per contatto con la pelle - 3 H312 Inferiore al limite > 56%
" Letale seinalato (cat. 1) -  ZH330-1 Inferiore al limite 2 04%
"~ Letale se inalato (cat. 2) - - S Hsz2 Inferiore al limite T s 05%
Tossico se inalato - - - $H3M  Inferiore al limite > 35%
Nocivo se inalato - - - 5 H332 Inferiore o limite > 22,5%—
HP 7 - CANCEROGENO - S - -
Pué provacare il cancro H350 Inferiore al limite 2 0,1%
o Sospettato di provocare il cancro - s mriore at Iimite_a = 1%
HP 8- CORROSIVO - - - o -
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari ZH314 Inferiore al limite = 5%
HP 10 - TOSSICQ PER LA RIPRODUZIONE - - o
Pui nuacere alla fartilita o al feto H380 |nferiore al limita = 0,3%
So_spetlatn di nuocere alla fertiliti o al feto o H3B1 T nferiore al Iimaa z 3%
HP 11- MUTAGENO - - - B
Pub provocare alterazioni genetiche H340 Infericre al limite 2 0,1%
Sospettalo di provocare alterazioni genetiche - H341 Inferiore al limite > 1,0%
HP 12 - UIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA - o - o
A contatto con facqua libera un gas tossico EUH029 Sostanze non presenti
o A contatlo con acﬁ}em un gas tossico - - o EL]H031 Sostanze non present| -
A contatio con acﬁ libere un gas altamente tossico - o EUHO032 ~ Sostanze nen presenti o
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LABN® 1233 L

SEGUE RAPPORTO Di PROVA N*° 2471-24
24711 del 14/06/24

Protocollo Campione

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato lll - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014
{Non soggette ad accreditamento ACCREDIA)

Caratteristica di pericolo Cod. Pericolo Risultato Limite di conc,
HP 13 - SENSIBILIZZANTE
Pud provocare unz reazione allergica della pelle H317 Infariore al limite = 10%
Pud provocare sintomi allergici o asmatici o difficolty respiratorie se inalate H334 Inferiore &l limite = 10%
HP 14 - ECOTOSSICO (Reg. UE 2017/967) N
Nuoce a salute pubblica e ambiente distruggendo I'nzono dello starto superiore H420 Inferiore al limite z0,1%
dell'atmosfera
Altamente tossico per gli organismi acquatici ¥, H400 Acuto 1 Infertore al limite = 25% o
Nocivo, tossico, mﬁo tossico per gli organismi acquatici 100x%, HA410 + 1052 Inferiore al limite =z 25%
H411 + 3 H412
E' 0 pub essere nocive, tossico, moito tossico per gl org.acquatici o T H410+T Ha11+3 Inferiore gl limite = 25%

H412+% H413

HP 15 - RIFIUTO GHE NON POSSIEDE DIRETFAMENTE UNA DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO SUMMENZIONATE MA PUO' MANIFESTARLA
SUCCESSIVAMENTE

Pericolo di esplosicna di massa in caso dincendio H205 Sostanze non presenti
Esplosivo allo stato secco - S EUHDO1 Sostanze non present
Pué formare perossidi esplosivi - o EUHO19 Sostanze non presenti
Rischio di esplosione per riscaﬁamento in al‘nbi;lte confinatn  EUHOMm Sos:taTe noﬁ presenti_ o

(*) Prova non accreditata da Accredia

# Risultato fuori dai limiti di riferimento

(§) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilita.
Note e riferimenti legislativi

{1357/14) = Reg. UE 1357/2014 - Allegato I
{1) | composti associati sono stati dedotti in base alle prove effettuate, alle SDS, al processo produttivo che ha generata il rifiuto e secondo le indicazioni

di cui all"Allegato D Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

Opinioni ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento Accredia
Il campione di rifiuto analizzato, nei parametri dichiarati e richiesti dal produttore/detentore, ai sensi del Reg. UE 1272/2008 e s.m.i. contiene sostanze
classfiicate pericolose tali da NON determinare specifiche caratteristiche di pericolo ai sensi del Reg. UE 1357/2014 e s.m.i.

CLASSIFICAZIONE
Il rifiuto & stato classificate dal Produttore/Detentore ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e alla Decisione 2014/955/UE, come:
RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSCO CER 16 1002

Le caratteristiche di pericals HP 1, HP 2, HP 8, HP 12 e HP 15 sono state dedotte solo ed esclusivamente in base alle schede di sicurezza {(SDS) e alle
informazioni fornite dal produttore/detentore e non sono applicabili.

Nella valutazione dei codici di pericolo da attribuire per gli IDROCARBURI (HP 7, HP11 & HP14), si & tenuto conto del parere 1SS Prot. N. 36565 del
05/07/2006 e successive integrazioni.

La valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 “acotossico” & stata effetiuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) 997/2017.

Il laboratorio naon si assume alcuna responsabilita in merito alla denominazione attribuita al rifiuto, ne' di eventuali codici errati attribuiti dal
produttore/detentore, ne' di schede di sicurezza nen corrispondenti ai prodotti /processi che hanno generate il rifiuta,

Tale rifiuto potra essere conferito in idoneo impianto autorizzato.

Per le analisi effettuate con il metode UNI EN 13657:2004 + UNI EN 150 11885:2009, il recupero del CRM o dell’ LCS (Laboratory
Control Sample) sone risultati compresi tra 80% e 130%, cosi come previsto dal metodo. | valori ripartati sul Rapporto di Prova si
intendono NON corretti per il rispettivo fattore di recupero.

NOTE TECNICHE
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LABN® 1233 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2471-24
N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non & previsto dal metodo e/o if campionamento non & stato effettuato dal personale del Laboraterio.
'« n* = ove non diversamente specificate, Indica un valore al di sotto del limite di rilevabilith de! metodo, con il 98 % di probabilith che la concentrazione dellanalita sia diversa da

ZE10.
Per i soli parametri eseguiti in subappalto (*}, *< n' indica un valore al di sotto del limite di quantificazione (LOQ), con 1l 95% di probabilita che la concentrazione dell'analita sia

diversa da zera.

In caso di alterazicne del campione il Laboratorio declina ogni responsabilita sui risultati che possono essere influenzati dalle scostamento net caso il Cliente chieda comungue

lesecuzione deli'analisi.
Il laboratario declina la prapria responsabilita sui dati forniti dal cliente.
Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, cosi come espresso in unita di misura {es.superficie), & stato ottenuto mediante

elaboraziona dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporio di prova si riferiscone esclusivaments al campione oggetto di analisi, cosl come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporta di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.UAM n*3533
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RAPPORTO DI PROVA N° 2470-24

Data emissione 26/06/2024
Tipo camplone

Data ricevimento campione
Descrizione campione

Lucgo del prelieve

Campionatore

Piano di campionamento
Codlce CER

dichiarato dal produttore
Condizione del camplong/Sigilli
Temperatura in ricezione (°C)
Conservazione camplona
Matado di campionamento
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LABN® 1233 L

Zona Ind.le Castelnuovo Vomano

e
TSNS
"ff:f”h]\\‘\‘
Spett.
METALFERRQO srl
64020 CASTELLALTO (TE)
Rifiuto §
14/06/2024

ACQUE Di PRIMA PIOGGIA §
Idem ¢.s. - Vasca centrale §

Deott. Daniel Stella - a cura del laboratorio
P02 come da PO r*02 rev 00

Data prefievo 13/06/2024

16 10 02 : rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito - soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle

di cui alla voce 16 10 01

Campione Conforme

N.A.

Mesi sei

UNI 10802:2013 (Non accreditate da Accredia)

Protoceollo Campione

247011 del 14/06/24

Prova Analitica Metodo di Prova UM, Valore Data inizio
Tecnica di Prova Data Fine
NATURA® Prevalentemente 14106/24
Inorganica 14/06/24
STATO FISICO* UNI EN 10802:2033 Liquido 14106124
14{06/24
COLORE* Grigio 14408724
14/06/24
ODOREY Sgradevole 14{06/24
1440624
oH CHR IRSA 1 Q64 Vol 3 1985 + APAT CNR 14/06/24
IRSA 2060 Man 29 2003 94
Potenziomatria L 14408/,
Valore di pH unita di pH 8.8
Temperatura di misuraziong C 24,2
PUNTO DI INFIAMMARILITA™ UNIEN ISC 3676:2015 °C <75 14406724
Calorimedria 15/06/24
DENSITA™ IRSA CNR 1 Q84 1983 Vol.2 gicm? 1,01 14/08/24
Gravimetrica 14/06/24
RESIDUO SECCO A 105° C UNIEN 14346:2007 Met. A mgrkg 0,04 14406/24
Gravimetrica 14/06/24
ARSENICO UNI EN 136572004 + UNI EN 1SO mg/Kg =10 1440824
11865:2009
ICP-OES 18/06/24
COMPOSTI DELL'ARSENICO Vedinota {1) Non rilevabile 14106724
18/06/24
BARIO UNIEN 13657:2004 + UNIEN SO mgKg <10 14/06/24
11885:2009 19/06/24
ICP-OES ] _
COMPOSTI DEL BARIO? Vedinota {1) Non rilevabile 14406/24
18{06/24
CADMIO UNI EN 13657:2004 + UNIEN 180 mokKg = [,50 1440624
118B5:2000
ICP-OES ) ) 19/06/24
COMPOSTI DEL CADMICH Vedinota (1] Non rilevabile 14/06/24
18/06/24
CROMO TOTALE UNI EN 123657:2004 + UN{ EN IS0 mgfKg <1,0 1440624
118852009 19/06/24
1CP-OES
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LABN® 1233 L

ACCREDIA X,

-

Protocolle Campione

2470/1 del 14/06/24

Prova Analitica Metodo di Prova U.M. Valore Data Inizio
Tecnica di Prova Data Fine
COMPOSTI DEL CROMO* Vedi nofa (1) Non rilevabile 14{06/24'
19/06/24
CROMO ESAVALENTE* GNRIRSA 155 0 84 vol 3 1986 ma/Kg <05 14406124
Spetirofotometria UV-VIS 15/06/24
COMPOSTI DEL CROMO ESAVALENTE® Vedi nota (1) Mon rilevabile 14/06/24
18/06/24
RAME UNI EN 13657:2004 + UNIEN I1SQ mga/kg <1,0 14/06/24
11885:2009 5,
ICP-OES 18/06{24
COMPOSTI DEL RAME® Vedi nota (1) Non rilevabile 14/06/24
1940624
* NI EN 136572004 + UNIEN IS0 mad i =1,0
MERCURIO A Ko 14106424
ICP-OES 19406424
COMPOSTI DEL MERCURIO" Vedi nota (1) Non rilevabile 1440624
18/06¢24
* UNI EN 13857:2004 + UNI EN 150 mgiK: =10
MOLIBDENG pfcraabi gikg :g::gggj
ICP-QES
COMPOSTI DEL MOLIBDENO" Vedi nola (1) Non rifevabile 14106/24
1840624
NICHEL UNI EN 13857:2004 + UNI EN 130 mg/kyg 1.1 14106424
118852005
ICP-OES 19/06/24
COMPOSTI DEL NICHEL* Ved nota (1) 14{06/24
18/06/24
Niche! ossido mafkg 1
CAS:  1313-98-1 Cod. Pericofi; HIsH3T7:H413
PIOMBO UNI EN 128572004 + LINI EN IS0 mgikKg =10 1440624
16852008
ICP-OES 18106724
COMPOSTI DEL FIOMBO® Vedi nota (1) Non rilevabile 14406724
18/06/24
SELENIO* UNI EN 43857.2004 + UNI EN SO malkg = {50 1406124
11685:200%
ICP-OES 1910624
COMPOSTI DEL SELENIO® Vedi nota (1} Non rilevabile 14/06/24
18/08/24
UNI EN 136572004 + UNI EN IS0 megdKg <1,0
#Inco 11385:2008 g 14/06/24
ICP-OES 180624
COMPOST! DELLO ZINCO" Vedi nota {1} Nan rilzvabile 14/06/24
18/06/24
Richiesta chimica di ossigeno (CODY APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 - mg/Ky <10 14406124
escluso par. 7.3.2
Titrimetriz 15/08/24
Mod. DS 11 Rev. 01 2023 Pagina2di9

ECO-SERVIZI 2 5.1.| - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

Sede; 65010 SPOLTORE (PE) - Via Tratturo, 16/B- Tel.- Fax: 085-4154583 - Ced, Fisc. e P. IVA: 01457110680 Cap.soc. €90.000 i.v. Iscrizione
REA Pescara n. 98213 - Sito web: www.eserv2.it - e-mail: eserv2@tin.it - pec: info@pec.eservZ.it



slrl."l

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2470-24

Protocollo Campione

Prova Analitica

COMPOSTI ORGANICI CLORURATI

Triclorometano (Cloroformio)

CAS:  67-68-3
1.1 -Dicloroetanc
CAB:  75-34-3

1,2-Dicloroatanc
CAS: 107-06-2
1,2-Dicloropropanc
CAS:  78-8B7-5
1,1,2,2-Telracloroetanc
CAS: 79-34-§

Tetracloroetilens {Percloroetilene)

CAS:  127-18-4
Diclorometana
CAS:  75-08-2
1,1,2-Tricloroetana
CAS:  79-00-8
1,1,1-Tricloreetano
CAS:  771-85-6
Tricloroetilene {Trielina)

CAS:  79-01-6
1,2,3-Trictorepropann
CAS:.  96-184

Mod. DS 11 Rev. 01 2023

2470/ del 14/06/24

Metodo di Prova UM,
Tecnica di Prova
CNR IRSA 234 Q B4 Vol 3 1990

Cod Percoli:

Cod. Pericoli:

Cod. Pericoll:

Cod. Pericoft:

Cod. Pericolf:

Cod. Pericolf:

Cod. Pericofi;

Cod. Pericoli:

Cod. Pericoli:

Cod. Pericofi:

Cod. Pericofi:

ECO-SERVIZ! 2 s.r.| - LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE

GG-ECD

mglKg

",

7

\\\“ \

)

H319;H315H361,H351,H302;H331,H372

mg/Kg
H412,H319,H225;H302,H335
mg/Kg

HI50,HI02,H319;H2256,H315:H335

mo/Kg
H225:H302.H332,H350

mgfkg
H310-1:H330-2,H4 11

mg/kg
Hd411,H351

mg/kg
Habs1

mgfKg
H312:H332,H302,H351

makg
H420,H332

mg/Kg

H350,H319:H341,H315.H336:H412

magfkg
H302;H312,H332,H350;H360

M,

11y,
\\\\i\ i f’?,'/

o

')-"'r..'

SN
\\

G £
’4'h h 1\“\0

Valore

<1
<1
=<1

<5

LABN® 1233 L

Data inizio
Data Fine

14/06/24
2606124

Paginz3di9
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Cod. Pericoli: H225:H301,H311;H331,H370

Cod. Pericoli. H315H304,H400

Cod. Pericofi: H315:H304

<5

<h

<5

<5

=5

<5

<5

<5

)

<5

<5

=5

< B

=5

<5

<5

«§f

<5

=5

LAB N° 1233 L

Data inizio
Data Fine
14/06/24
25/08/24
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Cod. Perfcoli:

s.r.l.

H226:H335:H411

8.2
<5

<5H

<5

LABN® 1233 L

Data inizio
Data Fine

14106/24
19/06/24

Pagina 5di &



s.r.l.

LABN® 1233 L



s.r.L

LABN® 1233 L



s.I.l.

LABN® 1233 L

H381 Infericre al limite = 3%

H340 Inferiore al limite z 01%



s.r.l.



ARSENICO

COMPOST! DELLARSENICO*

BARIO

COMPOST! DEL BARIO™

CADMIO

COMPOSTL DEL CADMIC

CROMO TOTALE

s.r.l



RAME

COMFPOSTI DEL RAME"

MERCURIO*

COMPOSTI DEL MERCURIO®

MOLIBDENG®

COMPOSTI DEL MOLIBDENG™

NICHEL

COMPOST! DEL NICHEL®

FIOMBO

COMPOST! DEL PIOMBO®

SELENIO*

COMPOSTI DEL SELENIO"

ZINCO

s.r.l.

LABN® 1233 L
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Cod. Pericali.

Cod. Pericoli:

s.r.l.

H312;:H332:H302:H351

H420,H332

mgKg

<1

<5

<§

<5

<5

=<1

<1

<1

<5

LABN® 1233 L

Data inlzio
Data Fine

1410624
19/06/24
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Cod. Pericoli:

Cod. Pericol:

Cod. Pericofi:

Cod. Pericoli:

s.r.l.

H225H301H311,H33 1, H370

H315H304,H100

H225,H304H315;H336; H361,H373

H225

<5

<5

<5

<5

<8

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

LABN® 1233 L

Data inlzlo
Data Fine

14/06/24
18/06/24



Cod. Paricoli:

s.r1.l.

H226,H338,H411

11.4
<5

<8

<5

<5

LABN® 1233 L

Data inizio
Data Fing

14106/24
1840624
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LABN® 1233 L
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21
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7.5
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LABN® 1233 L

H-0G



s.r.l.

LABN® 1233 L

1.3
41,3
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24
332



s-rlll



s.r.i.



s.r.).

LABN ' 1233 L



s.r.l.

Pagina 3di 4




s.r.l.

LABN® 3233 L



s.r.l.

LABN 1233 L



s.rl.

LABN® 1233 L



1SO/FDIS 21640:2020(E)

[insert URL linkj.
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P.L. 70-24

17,7
72,3

17,1
71,9
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P.L. 70-24
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ISO/FDIS 21640:2020(E)

Class code and origin

Physical parameters

Chemical properties
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5" 61 A %2 *12 2 *2 *2 *2 *02 *12 2 02 («
5"#6’! , )g B S0/ /1 +)4) 26202 | 262- | 262/ | 26- 26+ | 26, 262 260 2620 | 26, 26 «
5"#6’! B 1% 2% +)+) |7 26 |7 26- *62 *6. 6 |7 260 62 26/, |7 26/ |7 26. 6 1

O3Ly) 51 9 +))&)$ %S !+$ %S )
#+ 4 C8&28&CD C&CD (

&E*$& <'/$ 4 86!

")

#3%&'$ (&



& + *+ 4+ -+ 4+ 1+ + 0+ 1+ 2+
3 214214%2%| [4214%2% | 421450+ | 2424%2% | 20424%2% | 42472~ | x424%2% | *0424%2% | 204 42x | -4 ar2e | "
% 5 # # # # # # # # # #
® & 10/4*- & 10 4*- & 1004*- | & 2* 04*- 2% 14*- 2*024*- 2*0 4*- 2*0*4*- 2*0,4*- 2*0-4*-
-
5 #6' | )9 B % 2% +)+) |/ . , 1 - 2 . 6 *G+ *1 - 22
56/ ) B , X
PR L0/ /1 4)4) 6. 6 6+ 6 26+/ 26, 260 262 - 262 26,1 26/ («
" 6l
< > e 1% 2% )4 | * 2 01 2 * > *2 . )
.
& = 8 )9 B 1% 2% +)+) |, , * * /61 2 , 6+ / ;2
" 6l
3 5 #6' | )9 B 1% 2% +)+) | * , - 1 ., * 16* - 6 2 s
5" 6' ) B 0, 0, *| *| *| * * .
# PR 1% 2% +)+) | /6- 6. 61 6, 26 . 262 62 6 6 6, 6, .22
.
< 8 )9 B -0/ 11 4)4) 2622% | 2622% | 2622-2| 2621 26220 | 2622200  2622.00 7 26222,  26220- («
.
5#6' | )9 B %% +)4) | 6 6. -6 62 |726. |7260 |726. |726. |726¢ |7 26. *6* («
5" 6! 7 %% +)+ |726. |726. |726- |726 |726 |726% |726 |7 26 7 26% |7 26 26 * («

O3Ly) 51 9 +))&)$ %S !+$ %S )
#+ 4 C&8CD C&CD ( (&E*$& <'/$ 4 86! ")
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& + *+ 4+ -+ A+ I+ + 0+ 1+ 2+
3 214214%2%-| [4214%2*%- | *-A214%2*- | 2*4 24%2*%- | 214 24*2*- | 4 24*2*- * 4 24%2%- | *04 24*2*- | 2/4 4*2*- -4 4*2*- "
% 5 # # # # # # # # # #
® & 10/4* | & 104* & 1004*- | & 2* 04*- 2% 14*- 2*024*- 2*0 4*- 2*0*4*- 2*0,4*- 2*0-4*-
e
> 5 #6' , )9 B L0/ 11 +)+) 2621 | 262+ | 2621 | 62 262, | 262 262+ 2622-2| 2622/ | 262* 26,* («
" |
2 5#6' , )9 B 1% 2% +)+ 6. 6 -60 6 |7 260 |7262 |7280 |7 260 |7 26- |7 26/ *6,
S ® 0/ 26.. 26-2 26./ 26-2 260. 261 26,/ 260, 262 26-. 26, 261
5"96! B ) - " .
> ok L0l 260 26. 26-- 26.. 26/ 26% 26 26, 26- 26. 26, 26/
; S e B, ow+w) |7 2622, | 726222 26 |7 262 260 |7262-0 | 7262% | 26t |7 2622- | 726222 | 262/,  ((
#HS |
S ® S0/ 11 +)+) 26.. 26-2 26./ 26-0 2601 | 2601 26,/ 260, 262- | 26 26.. «
5" 961 1% > 7 262 | 7262¢ | 7262% | 7262 | 7262¢ | 7262 |7262% | 7262¢ |7262% |7 262 2622 ((
$ 5" 61 > =0 ** * */ *0 * 60 * , 2 *k * */ («
O3Ly) 51 9 +))&)$ %S !+$ %S )
# + 4 C&2&CD C'&CD ( (&E*$& <'/$ 4 86! ")

H3%E&'S (&



& + *+ 4+ -+ A+ I+ + 0+ 1+ 2+
3 214214%2*%-| [4214%2*%- | *-4214%2*- | 2*4 24%2%- | 214 24%2*- | 4 24%2*- | * 4 24*2*- | *04 24*2*- | 2/4 4*2*- -4 42 "
% 5 # # # # # # # # # #
& 10/4*- | & 104* | & 1004*- | & 2* 04*- 2% 14*- 2*024*- 2*0 4*- 2*0*4*- 2*0,4*- 2*0-4*-
$ 5" 61 > =0 +)+) o * */ " *, *0 , 2 * * ((
1 #$
N 5"96! B S0/ /1 + * * * *
e ; )+) 26-1 26. 26-- 26- 26 26*1 26 26, 26- 26. 26,- «
5"96! B o 20 * * Hk
54 6! %2%+)+ |7 2 |72 2 [ 2 2 [ -02 |7 %2 22 72 |72 / «
5"96! B 1% 29 . N
846! 0?%+)+ |7 2 |7 .2 7.2 72 o 2 02 (7% [7*2 {12 |72 . «
| g
AR 1% 2% +)+ 160 26. 16- I * * 6- * % («
5"#6,! | )g . 1% 2% +)+ 02 7.2 01 */ . I 0 2 2 2 («
A 1% 2% +)+ |7 26 |7 2 7 262 |726- |7 26. |7260 |[726. |7 26. |7 26/ |7 26. 6. «

O3Ly) 51 9 +))&)$ %S !+$ %S )
#+ 4 C&8CD C&CD ( (&E*$& <'/$ 4 86! ")

#3%E&'S (&



& + *t + -+ + /+ + 0+ 1+ 2+
3 214214%2%-| [A214%2%- | *-4214%2%- | 2%4 24%2*- | 214 24*2*- | 4 24*2*- | * 4 24%2%- | %04 24%2*- | 2|4 4*2*- -4 4x2%- "
5 # # # # # # # # # #
& 10/4*- | & 104* | & 1004* |& 2*04* 2% 14*- 2*024*- 2*0 4*- 2*0*4*- 2*0,4*- 2*0-4*-

5"#6} B 1% 2% +)+ 6, 6. -6 6/ |7 26. |7 26/~ |7 26. |7 26. |7 260 |7 2600 *6, «

5"#6" ! )9 B 1% 2% +)+ /6, 6 -6/ 6 |7 26. |7 260 6. 26, |7 26/ 6 *6/ («

5";‘} B % 2% +)+ |7 6. 7 6. |7 6 7 6 |72 |72, |72 |72 |72 |7 260 261. «

5"#6f B 1% 2% +)+ |7 26 7 26- |7 262 6 6, 261- *6, 2611 | 726/ -6 6 «

%0t 1% 2% +)+ 2 > * 1 I - 1 -6- - Lo«
# R 1% 2% +)+ , 6. / 12 -1 2 *2 I* 2600 -*0 («

5"#? B 1% 2% +)+ |7 6 6 -6- 61 6, |7 6 |7 6 7 6 7 6 6 *62 «
' 5"#6f B 1% 2% +)+ |7 26 7 6. |7 262 *60 26, 26/ 6/ 6, |7 26/ |7 260 6 «
> 5"#53" B 1% 2% +)+ 0 |7 26- 0 ) .2 2 *2 -2 % -6 Hox ((

5"#6,! ! )9 ® 1% 2% +)+) . * -1 /o1/1 2- -+ *20 - * («
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